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国 无 防 不 立 ， 民 无 防 不 安 。 一 个 国家 、 一 个 民族 ， 最 重要 
的 两 件 大 事 就 是 发 展 和 安全 。 国 防 是 人 类 社会 发 展 与 安全 需要 
的 产物 ， 是 关系 到 国家 和 民族 生死 存亡 的 根本 大 计 。 军 事 图 书 
作为 学 习 军 事 知 识 、 了 解 世 界 各 国 军事 实力 的 绝 佳 途径 ， 对 提 
高 国民 的 国防 观念 、 加 强 青 少年 的 军事 素养 有 着 重要 意义 。 

与 其 他 军事 强国 相 比 ， 我 国 的 军事 图 书 在 写作 和 制作 水 平 
上 还 存在 许多 不 足 。 以 全 球 权 威 军事 刊物 《 简 氏 防务 周刊 》( 英 
国 ) 为 例 ， 其 信息 分 析 在 西方 媒体 和 政府 中 一 直 被 视 为 权威 ， 
其 数据 库 广 泛 被 各 国政 府 和 情报 机 构 购买 。 而 由 于 种 种 原因 ， 
我 国 的 军事 图 书 在 专业 性 、 全 面 性 和 影响 力 等 方面 都 还 有 明显 
不 足 。 

为 了 给 军事 爱好 者 提供 一 套 全 面 而 专业 的 武器 参考 资料 ， 
并 为 广大 青少年 提供 一 套 有 趣 、 易 懂 的 军事 入 门 级 读物 ， 我 们 
精心 推出 了 “世界 武器 鉴赏 系列 ”图 书 ， 内 容 涵盖 现代 飞机 、 
现代 战机 、 早 期 战机 、 现 代 舰 船 、 单 兵 武器 、 特 战 装备 、 世 界 
名 枪 、 世 界 手 枪 、 二 战 尖 痛 武器 、 坦 克 与 装甲 车 、 无 人 装备 、 
特殊 武器 、 全 球 导 弹 、 航 空 母 舰 等 。 

本 系列 图 书 由 国内 资深 军事 研究 团队 编写 ， 力 求 内 容 的 全 
面 性 、 专 业 性 和 趣味 性 。 我 们 在 吸收 国外 同类 图 书 优 点 的 同时 ， 
还 加 入 了 一 些 独特 的 表现 手法 ， 努 力 做 到 化 繁 为 简 、 图 文 并 茂 ， 


以 符合 国内 读者 的 阅读 习惯 。 

本 系列 图 书 内 容 丰 富 、 结 构 合理 ， 在 带领 读者 熟悉 武器 历 
史 的 同时 ， 还 可 以 提纲 手 领 地 了 解 各 种 起 器 的 作战 性 能 。 在 臣 
器 的 相关 参数 上 ,我 们 参考 了 武器 制造 商 官方 网 站 的 公开 数据 ， 
以 及 国外 的 权威 军事 文档 ， 争 取 做 到 有 理 有 据 。 每 本 图 书 都 有 
大 量 的 精美 图 片 ， 配 合 别出心裁 的 排版 ， 具 备 较 高 的 欣赏 和 收 
藏 价值 。 


古语 有 云 : “ 兵 马 未 动 ， 粮 草 先行 。” 战 争 是 在 一 定 的 物 
质 基础 上 进行 的 ， 离 不 开 后 勤 的 保障 。 所 以 后 勤 是 随 着 军队 的 
出 现 而 产生 的 。 从 十 至 今 ， 但 凡 有 所 成 就 的 军事 家 都 非常 重视 
后 勤 的 作用 。 随 着 军事 科学 技术 的 发 展 ， 军 队 现代 化 程度 越 高 ， 
对 后 勤 的 依赖 性 越 大 ， 后勤 的 地 位 和 作用 就 越 重 要 。 

现代 化 的 后 勤 已 经 不 只 是 供给 武器 、 弹 药 、 粮 食 和 饮水 这 
么 简单 ， 如 何 建立 起 一 套 行 之 有 效 的 后 勤 保 障 系 统 是 各 国 军 队 
建设 过 程 中 必须 要 解决 的 问题 。 在 现代 战争 中 ， 空 军 发 挥 的 作 
用 非常 大 ， 而 空军 的 后 勤 保障 也 依赖 于 各 种 军用 辅助 飞机 。 虽 
然 这 些 飞 机 不 是 用 于 直接 攻击 敌人 ， 但 它们 能 为 战斗 机 、 攻 击 机 
和 硼 炸 机 等 作战 飞机 提供 有 力 的 技术 支援 ， 具 有 重要 的 意义 。 与 
此 同时 ， 军 用 辅助 飞机 还 能 为 陆军 和 海军 的 作战 行动 提供 支援 。 

本 书 精心 选取 了 世界 各 国 军 队 现 役 或 退役 不 久 的 数 十 种 军 
用 辅助 飞机 ,包括 侦察 机 、 预 警 机 、 电 子 战 飞机 、 反 潜 机 、 运 输 机 、 
空中 加 油 机 和 教练 机 等 多 个 类 别 ， 着 重 介绍 了 每 种 飞机 的 研发 
历史 、 机 体 构 造 、 实 战 性 能 和 识别 特征 等 ， 并 配 有 准确 的 参数 
表格 。 通 过 阅读 本 书 ， 读 者 可 以 全 面 了 解 各 国 军 用 辅助 飞机 的 
发 展 情况 。 

本 书 紧 扣 军 事 专 业 知识 ， 不 仅 带 领 读者 熟悉 飞机 构造 ， 而 


且 可 以 了 解 飞机 的 作战 性 能 ， 特 别 适 合作 为 广大 军事 爱好 者 的 
参考 资料 和 青少年 朋友 的 军事 入 门 读物 。 全 书 共 分 为 8 章 ， 涉 
及 内 容 全 面 合理 ， 并 配 有 丰富 而 精美 的 图 片 。 

本 书 是 真正 面向 军事 爱好 者 的 基础 图 书 。 全 书 由 资深 军事 
研究 团队 编写 ， 力 求 内 容 的 全 面 性 、 趣 味 性 和 观赏 性 。 全 书 内 
容 丰 富 、 结 构 合 理 ， 关 于 飞机 的 相关 参数 还 参考 了 制造 商 官方 
网 站 的 公开 数据 ， 以 及 国外 的 权威 军事 文档 。 

本 书 由 《深度 军事 》 编 委 会 创作 ， 参 与 本 书 编写 的 人 员 有 
阳 晓 瑜 、 陈 利 华 、 高 丽 秋 、 缆 川 、 何 海 涛 、 贺 强 、 胡 妹 婷 、 黄 
启 华 、 黎 安 艺 、 歼 琪 、 歼 绍 文 、 卢 刚 、 罗 于 华 等 。 对 于 广大 资 
深 军事 爱好 者 , 以 及 有 兴趣 了 解 并 掌握 国防 军事 知识 的 青少年 ， 
本 书 不 失 为 很 有 价值 的 科普 读物 。 项 望 读 者 朋友 们 能 够 通过 阅 
读本 书 循序 渐进 地 提高 自己 的 军事 素养 。 

本 书 赠送 的 图 片 及 其 他 资源 均 以 二 维 码 形 式 提供 ， 读 者 可 


以 使 用 手机 扫描 下 面 的 二 维 码 下 载 并 观看 。 
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Chapter 01 


“军用 辅助 飞机 漫谈 


攻击 机 、 又 炸 机 等 作战 飞机 提供 各 种 技术 


参 军用 和 畏 助 长 机 鉴 供 独 南 ( 玲 唱 版 ) (第 2 版 ) 


人 军用 辅助 飞机 的 历史 
人 


1903 年 12 月 17 日 ,美国 莱特 兄弟 制作 的 世界 第 一 架 有 动力 、 可 操纵 、 
重 于 空气 的 载 人 飞行 器 试飞 成 功 ， 人 类 飞行 的 梦想 从 此 变 成 了 现实 。 飞 机 
出 现 之 初 基本 上 是 一 种 娱乐 的 工具 ， 主 要 用 于 竞赛 和 表演 。 一 战 爆发 后 ， 
飞机 被 匆匆 忙 忙 推 入 了 战场 ， 战 争 实践 与 军事 需求 大 大 加 速 了 飞机 及 其 技 
术 的 发 展 。 


在 各 国 军 队 刚刚 装备 飞机 之 时 ， 人 们 便 想 到 利用 飞机 侦察 敌情 。1910 
年 6 月 9 日 ,法国 陆 军 玛 尔 科 奈 大 尉 和 弗 坎 中 尉 驾驶 着 一 架 享 利 . 法 尔 曼 
双翼 机 进行 了 世界 上 第 一 次 试验 性 的 侦察 飞行 。 这 架 飞 机 本 是 单 座 飞机 ， 
由 弗 坎 中 尉 钻 到 驾驶 座 和 发 动机 之 间 ， 手 拿 照 相机 对 地 面 的 道路 、 铁 路 、 
城镇 和 农田 进行 了 拍照 。 一 战 爆发 后 ， 欧 洲 各 交战 国都 很 重视 侦察 机 的 应 
用 。 在 大 战 的 初期 ， 德 军 进攻 处 于 优势 ， 直 插 巴 黎 。1914 年 9 月 3 日 ， 法 
军 的 一 架 侦察 机 发 现 德军 的 右翼 缺少 掩护 ， 于 是 法 国 根据 飞行 侦察 的 情报 ， 
趁机 反击 ， 发 动 了 意义 重大 的 马 恩河 战役 ， 终 于 遇 止 了 德军 的 攻势 ， 扭 转 
了 战局 。 

二 战 中 ， 侦 察 机 的 应 用 更 加 广泛 ， 还 应 用 了 可 进行 垂直 照相 及 倾斜 照 
相 的 高 空 航空 照相 机 和 雷达 侦察 设备 。 大 战 末 期 还 出 现 了 电子 侦察 机 。20 
世纪 50 年 代 ， 侦察 机 的 性 能 明显 提高 ， 飞 行 速度 超过 了 音速 ， 还 出 现 了 专 
门 研制 的 战略 侦察 机 ， 如 美国 的 U-2“ 蛟 龙 夫 人 ”侦察 机 。20 世纪 60 年 代 ， 
美国 和 苏联 研制 出 了 飞行 速度 达 音 速 的 3 倍 、 飞 行 高 度 接近 3 万 米 的 所 谓 “ 双 
3” 高 空 高 速 战略 侦察 机 ， 即 SR-71“ 黑 鸟 ”侦察 机 和 米 格 -25R“ 狐 蝠 ” 
侦察 机 。 这 一 时 期 ， 侦 察 卫 星 问世 ， 逐 渐 取代 了 相当 一 部 分 侦察 机 的 作用 。 
另外 ， 防 空 导 弹 的 发 展 也 让 侦察 机 在 深入 敌 境 执行 任务 时 面临 巨大 的 危险 。 
因此 ， 驾驶 侦察 机 主要 执行 在 敌 方 防空 火力 圈 之 外 的 电子 侦察 任务 ， 
大 部 分 深入 敌 方 空域 的 侦察 任务 由 无 人 驾驶 侦察 机 来 执行 。 
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美国 RQ-4“ 全 球 应 ”无 人 侦察 机 


预警 机 的 起 源 要 追溯 到 二 战 后 期 ， 当 时 飞机 的 飞行 速度 和 高 度 都 有 了 
很 大 的 提高 ， 快 速 报 知 敌 情 就 成 为 人 们 的 企盼 。 英 国人 首先 发 明和 应 用 了 
雷达 ， 并 在 抗击 德国 入 侵 的 战斗 中 屡 建 奇 功 。 随 后 ， 美 国 首先 在 舰 载 飞机 
上 安装 警戒 雷达 ， 制 成 世界 上 第 一 架 预 警 机 一 一 AD-3W 舰 载 预 警 机 。 

20 世纪 60 年 代 ， 英 国 和 苏联 也 相继 研发 出 各 自 的 预警 机 。 但 早期 的 
预警 机 只 能 搜索 监视 中 空 、 高 空 和 海上 目标 ， 对 于 陆地 上 低空 或 超 低 空 
行 的 目标 探测 能 力 很 差 。20 世纪 70 年 代 以 后 ， 美 国 、 英 国 和 苏联 研发 的 
新 一 代 预 警 机 都 采用 了 能 够 抑制 地 面 杂 波 干 扰 的 脉冲 多 普 勒 雷达 ， 有 具备 了 
探测 陆地 上 低空 或 超 低 空 飞行 目标 的 能 力 。 同时, 机 上 还 装 有 用 于 敌我 识别 、 
情报 处 理 、 指 挥 控制 、 通 信 导 航 和 电子 对 抗 的 飞机 电子 系统 ， 使 预警 机 不 
仅 能 及 早 截获 和 监视 低空 入 侵 的 目标 ， 而 且 还 能 引导 和 指挥 已 方 歼 击 机 进 
行 拦 截 和 攻击 ， 成 为 空中 预警 指挥 中 心 。 

1982 年 4 月 ， 在 英国 与 阿根廷 之 间 发 生 的 马 岛 战争 中 ， 英 国 舰队 由 于 
没有 配备 预警 机 ， 不 能 及 时 发 现 低 空袭 来 的 阿根廷 飞机 ， 以 致 遭 到 重创 。 
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同年 6 月 的 以 色 列 入 侵 黎巴嫩 战争 中 ， 以 色 列 空军 使 用 E-2C 预警 机 引导 
己方 飞机 ， 获 击 叙利亚 军队 驻 贝 卡 谷地 的 防空 导弹 阵地 ， 并 进行 空战 。 结 
果 叙 军 19 个 导弹 连 被 毁 ， 约 80 架 被 击落 ， 而 以 方 无 一 损失 。 在 1991 年 
的 海湾 战争 中 ，E-2C 和 E-3A 预警 机 为 以 美军 为 首 的 多 国 部 队 赢得 胜利 ， 
发 挥 了 重要 作用 。 在 美国 多 次 海 空 作战 行动 中 ， 都 出 现 了 预警 机 的 身影 。 


美国 E-2“ 鹰 眼 ” 预 警 机 


俄罗斯 A-50“ 支 柱 ”预警 机 


川 苞 电子 战 飞机 : 无 形 战场 的 尖兵 


二 战 期 间 ， 雷 达 开 始 应 用 于 战争 。 许 多 参战 国都 研制 出 了 针对 雷达 的 
积极 干扰 设备 、 电 子 告警 器 和 消极 干扰 物 ， 并 将 其 安装 在 友 炸 机 上 或 由 帮 
炸 机 携带 投放 ， 早 期 的 电子 战 飞机 由 此 诞生 。 

二 战 后 ， 随 着 防空 雷达 技术 的 不 断 发 展 ， 简 单 的 干扰 手段 已 无 法 保护 
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自身 的 安全 ， 因 而 出 现 了 载 有 完善 的 干扰 设备 、 专 门 用 来 干扰 敌 方 雷达 和 
通信 系统 的 飞机 。20 世纪 50 年 代 ， 美 国 研制 出 第 一 架 真正 意义 上 的 电子 


战 飞 机 一 一 EB-66 飞机 。 此 后 ， 美 军 在 越南 战争 、 第 五 次 中 东 战 争 、 海 湾 
战争 、 科 索 沃 战争 、 伊 拉克 战争 中 ， 都 成 功 地 使 用 了 电子 战 飞机 。 


美国 EA-18G“ 哆 哮 者 ”电子 战 飞机 


一 战 时 ， 德 国 使 用 U 型 潜艇 在 大 西洋 地 区 严重 威胁 英国 海军 与 海上 运 
输 线 的 安全 , 英国 尝试 使 用 飞机 来 担任 警戒 与 搜索 任务 。1915 年 8 月 26 日 ， 
英 军 一 架 双 尾 又 炸 机 在 飞 经 比利时 西北 海域 时 ， 无 意 间 发 现 了 一 稻 德 国 潜 
艇 ， 当 即 投 气 了 2 颗 炸 弹 ， 潜 艇 尾部 受到 打击 ， 受 伤 后 迅速 潜逃 。 虽 然 德 
国 潜艇 没有 被 击 沉 ， 但 此 事 使 各 国 对 飞机 反潜 刮目相看 。1916 年 8 月 ， 奥 
地 利 的 “ 洛 内 尔 ” 双 翼 水 上 飞机 突然 对 锚 泊 在 威尼斯 港内 的 一 稻 英 国 潜艇 
发 起 攻击 ， 导 致 英国 潜艇 沉没 。 

二 战 时 ， 由 于 潜艇 成 为 了 海上 作战 的 重要 角色 ， 许 多 国家 开始 使 用 飞 
机 担任 搜索 与 攻击 潜艇 的 任务 。 当 时 的 潜艇 需要 夜间 在 海面 上 为 电瓶 充电 ， 
或 者 是 利用 柴油 机 的 动力 追赶 目标 , 利用 飞机 可 以 在 远 距离 发 现 敌 方 潜艇 ， 
警告 附近 的 己方 军舰 或 者 商船 ， 并 且 加 以 攻击 。 初 期 的 反潜 机 多 半 利 用 其 
他 担任 海面 巡逻 或 者 是 秦 炸 任务 的 机 种 兼任 。 到 了 大 战 中 期 ， 利 用 各 型 秦 
炸 机 或 者 水 上 飞机 改装 后 担任 反潜 任务 的 国家 越 来 越 多 ， 这 些 飞 机 不 仅 能 
够 长 时 间 滞 空 ， 巡 逻 面 积 广 ， 同 时 机 上 有 导航 员 协 助 ， 不 至 于 在 荡 茫 大 海 
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上 迷失 方向 。 到 了 1942 年 年 初 ， 英 国 的 反潜 机 达到 了 400 余 架 ， 德 国 的 反 
潜 机 也 有 300 多 架 。 整 个 二 战 中 ， 飞 机 击 沉 潜艇 412 艘 ， 占 当时 潜艇 损失 
的 37%。 

二 战 后 ， 反 潜 机 的 发 展 有 更 多 重要 的 变化 。 直 升 机 成 为 了 成 熟 的 军 
飞机 之 后 ， 也 加 入 了 反潜 作战 的 行列 。 直 升 机 可 以 从 陆 上 机 场 或 者 是 水 面 
舰艇 上 操作 ， 任 务 弹性 高 过 大 型 反潜 机 。 在 搜索 与 标定 潜艇 的 工作 上 ， 直 
升 机 能 够 悬 置 在 同一 地 点 一 段 时 间 ， 有 效 提升 了 对 潜艇 的 追踪 能 力 。 直 升 
机 可 以 从 水 面 舰艇 上 起 降 ， 扩 大 对 水 面 舰艇 与 商船 的 保护 与 对 潜艇 的 压力 。 


美国 P-3“ 猜 户 座 ” 反 潜 巡 逻 机 


日 本 P-1 反潜 巡逻 机 
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在 一 战 时 ， 还 没有 发 生 明显 的 空运 行动 ， 更 没有 专门 的 军用 运输 机 。 
但 从 二 战 开始 ， 军 用 运输 机 在 主要 参战 国 中 渐渐 得 到 了 推广 ， 并 很 快 显露 
出 它 快 速 移动 和 部 署 兵力 的 巨大 优越 性 。 大 战 期 间 ， 军 用 运输 机 参加 过 无 
数 次 空运 空降 行动 ， 对 支援 地 面 作 战 乃 至 扭转 整个 战场 局 势 起 到 了 不 可 估 
量 的 重要 作用 ， 

1940 年 4 月 ， 德 军 对 挪威 发 起 空中 突击 行动 ， 这 也 是 军事 史上 第 一 次 
成 功 的 空降 入 侵 与 空运 补给 战例 。500 多 架 运 输 机 为 德军 闪电 攻占 挪威 提供 
了 “空中 桥梁 ”， 大 大 加 快 了 战斗 进程 。 同 年 5 月 ， 德 军 又 利用 夜幕 进行 
了 一 场 超 低 空 突 防 行动 ， 对 荷兰 大 规模 空降 作战 ， 这 是 军用 运输 机 又 一 次 
大 量 投入 使 用 。 

1942 年 5 月 至 1945 年 9 月 ， 为 支援 中 国 的 抗日 作战 ,美国 陆军 航空 
队 空 运 部 队 和 中 国民 航 公司 从 印度 飞越 喜马拉雅 山脉 ， 向 中 国内 地 连续 空 
运 战 略 物 资 ， 航 线 全 长 1000 千 米 左右 ， 且 需 飞 经 6000 ~ 7000 米 高 的 “ 空 
中 禁区 ”。 先 后 投入 150 万 小 时 的 飞行 时 间 ， 运 来 72.5 万 吨 物 资 和 33477 
名 人 员 。 在 此 期 间 ， 有 468 架 运输 机 失事 坠毁 ， 上 千 名 飞行 员 牺 牲 。 

1944 年 6 月 6 日 ， 为 配合 诺曼底 登陆 作战 ， 盟 军 方面 发 动 了 一 场 先 发 
制 人 的 空降 行动 ，1200 架 军用 运输 机 将 13300 名 突击 队员 空投 到 阵地 ， 并 
在 不 久之 后 又 派出 176 架 滑翔 运输 机 空降 下 1174 名 士兵 和 装备 ， 另 外 有 
256 架 滑翔 运输 机 ， 及 时 运 来 各 种 补给 品 ， 为 整个 战役 提供 了 有 力 的 支援 。 

二 战 后 , 以 美 苏 为 首 的 军事 大 国 投入 大 量 人 力 物 力 , 积极 研制 出 第 二 代 、 
第 三 代 专 用 的 军用 运输 机 。 美 国 在 冷战 时 期 奉行 “全 球 战略 ”的 同时 ， 从 
未 忽视 对 运输 航空 兵 的 建设 与 发 展 ， 它 专门 设立 了 与 战略 空军 并 肩 作战 的 
空运 司令 部 ， 并 在 历次 局 部 战争 中 很 好 地 利用 了 空运 这 一 作战 手段 。1991 
年 海湾 战争 中 ， 美 军 曾 动用 350 架 军用 运输 机 并 租借 了 180 架 民 航 客机 和 
货机 ， 投 入 12700 架次 空运 飞行 ， 累 计 运 输 44 万 人 和 44 万 吨 军事 物资 至 
战争 前 线 。 苏 联 在 这 一 方面 也 不 甘 落 后 ， 独 立 研制 并 大 量 配备 了 型 号 繁杂 
的 轻 、 中 、 大 型 军用 运输 机 ， 在 各 种 大 型 演习 及 涉及 国外 的 军事 冲突 中 动 
用 了 空运 部 队 ， 同 样 也 取得 了 令 人 瞩目 的 成 果 。 
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美国 C-130“ 大 力 神 ”运输 机 


俄罗斯 安 -124“ 秃 座 ” 运 输 机 


1923 年 8 月 27 日， 在 美国 加 利 福 尼 亚 州 圣迭戈 湾 上 空 ，2 架 飞 机 在 
编队 飞行 ， 从 前 上 方 飞 行 的 飞机 上 垂下 一 根 10 多 米 长 的 软 管 ， 后 面 飞机 的 
后 座 飞 行 员 站 起 身 来 用 手 捉 住 飘 拒 不 定 的 软 管 ， 把 它 接 在 自己 飞机 的 油箱 
上 。 在 前 后 总 共 37 小 时 的 飞行 中 ，2 架 飞 机 互相 共 加 注 了 2566 升 汽油 和 
润滑 油 。 这 是 航空 史上 第 一 次 空中 加 油 试 验 。 
在 二 战 期 间 ， 空 中 加 油 技术 开始 用 于 实战 。 在 战争 中 ， 美 英两 国 的 许 
多 友 炸 机 在 大 西洋 上 空 进行 空中 加 油 ,然后 再 对 德国 本 土 上 进行 远程 奔袭 。 
早期 的 空中 加 油 技术 非常 原始 ， 直 到 20 世纪 40 年 代 后 期 ， 英 国 研 制 出 插 
头 锥 套 式 加 油 设备 , 才 令 空中 加 油 技术 上 升 了 一 个 台阶 。 20 世纪 50 年 代 初 ， 
美国 研制 出 更 先进 的 伸缩 套 管 式 ( 硬 管 式 ) 空中 加 油 设备 。 不 久 ， 苏 联 也 
研制 出 类 似 的 加 油 设备 。 
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随 着 空中 加 油 技术 的 不 断 完 善 ， 人 们 越 来 越 重视 空中 加 油 机 的 作用 。 
许多 航空 专家 把 它 称 作 是 航空 史上 的 里 程 碑 。 越 南 战 争 是 在 战争 实战 中 首 
次 大 规模 实施 空中 加 油 的 开端 ， 从 战争 爆发 到 停战 的 9 年 多 时 间 内 ， 美 军 
的 172 架 KC-135 加 油 机 共 飞 行 了 194687 架次 , 进行 空中 加 油 813878 次 ， 
共 加 燃油 410 万 吨 。1982 年 英 阿 马 岛 战争 中 ， 英 军 编制 内 的 15 架 加 油 机 
和 临时 由 又 炸 机 改装 的 加 油 机 共 实 施 了 600 多 次 空中 加 油 ， 对 马 岛 战争 的 
结局 产生 了 决定 性 的 影响 。 

1995 年 6 月 2 日 ， 美国 空军 的 3 架 B-1B 战略 又 炸 机 从 得 克 萨 斯 州 的 
戴 耶 斯 空军 基地 起 飞 ， 在 赤道 与 北纬 35 度 之 间作 曲线 飞行 ， 穿 过 大 西洋 、 
地 中 海 、 印 度 洋 、 西 太平 洋 、 北 太平 洋 ， 途 中 在 3 个 邯 场 进行 了 友 炸 训练 ， 
飞行 30 余 小 时 ， 总 航程 约 4 万 千 米 ， 于 3 日 夜间 返回 起 飞 基地 。 这 是 美 
国 空军 进行 的 “环球 力量 ”外 场 不 着 陆 演习 飞行 ， 它 创造 了 航空 史上 迄今 
为 止 不 着 陆 飞 行 的 最 远 纪录 。 创 造 这 一 奇迹 的 幕后 英雄 是 美国 空军 的 空 
加 油 机 。 美 军 先后 出 动 29 架次 加 油 机 实施 了 6 次 空中 加 油 ， 共 加 注油 料 
1094 吨 ， 每 架 B-1B 全 程 受 油 约 365 吨 。 


美国 KC-10“ 延 伸 者 ”空中 加 油 机 
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侦察 机 是 专门 用 于 从 空中 进行 侦察 、 获 取 情 报 的 军用 飞机 ， 是 现代 战 
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争 中 的 主要 侦察 工具 之 一 。 飞 机 诞生 后 ， 最 早 投入 战场 所 执行 的 任务 就 是 
进行 空中 侦察 。 因 此 ， 侦 察 机 是 军用 飞机 大 家 族 中 历史 最 长 的 机 种 。 
按 执行 任务 范围 ， 侦 察 机 可 分 为 战略 侦察 机 和 战术 侦察 机 。 战 略 侦察 
机 一 般 具 有 航程 远 和 高 空 、 高 速 飞行 性 能 ， 用 以 获取 战略 情报 ， 多 是 专门 
设计 ;战术 侦察 机 具有 低空 、 高 速 飞行 性 能 ， 用 以 获取 战役 战术 情报 ， 通 
常用 战斗 机 改装 而 成 。 

侦察 机 一 般 不 携带 武器 ， 主 要 依靠 其 高 速 性 能 和 加 装 电子 对 抗 装备 来 
提高 其 生存 能 力 。 侦 察 机 通常 装 有 航空 照相 机 、 前 视 或 侧 视 雷 达 和 电视 、 
红外 线 侦察 设备 ， 有 的 还 装 有 实时 情报 处 理 设备 和 传递 装置 和 目前 最 先进 
的 合成 孔径 雷达 。 侦 察 设 备 装 在 机 舱 内 或 外 挂 的 吊 舱 内 。 侦 察 机 可 进行 目 
视 侦察 、 成 像 侦 察 和 电子 侦察 。 成 像 侦察 是 侦察 机 实施 侦察 的 重要 方法 ， 
它 包 括 可 见 光照 相 、 红 外 照相 与 成 像 、 雷 达成 像 、 微 波 成 像 、 电 视 成 像 等 。 


美国 U-2“ 蛟 龙 夫 人 ”侦察 机 


预警 机 是 指 拥有 整套 远程 警戒 雷达 系统 ， 用 于 搜索 、 监 视 空中 或 海上 
标 , 指挥 并 可 引导 己方 飞机 执行 作战 任务 的 飞机 。 预警 机 具有 监视 范围 大 、 
旨 挥 自动 化 程度 高 、 目 标 处 理 容量 大 、 抗 干扰 能 力 强 、 工 作 效率 高 等 优点 ， 
执行 任务 时 通常 远离 战线 、 纵 深部 署 ， 并 有 战斗 机 掩护 。 


Bn 


s Chapter 01 军用 辅助 飞机 漫谈 


预警 机 实际 上 是 把 预警 雷达 及 相应 的 数据 处 理 设 备 搬 到 了 高 空 ， 以 克 
服 地 面 预警 雷达 的 盲区 ， 从 而 有 效 地 扩大 整个 空间 的 预警 范围 。 机 上 设备 
一 般 包括 : 雷达 探测 系统 、 敌 我 识别 系统 、 电 子 侦察 和 通信 侦察 系统 、 导 
航 系统 、 数 据 处 理 系统 、 通 信 系 统 、 显 示 和 控制 系统 等 。 


美国 E-3“ 望 楼 ”预警 机 


吊车 电子 战机 


电子 战 飞机 是 一 种 专门 对 敌 方 雷达 、 电 子 制 导 系统 和 无 线 电 通信 设备 
进行 电子 侦察 、 干 扰 和 攻击 的 飞机 ， 其 主要 任务 是 使 敌 方 空 防 体 系 失效 ， 
掩护 已 方 飞机 顺利 执行 攻击 任务 。 
电子 战 飞机 主要 有 电子 干扰 、 电 子 欺 骗 和 电子 摧毁 三 种 作战 手段 。 电 
子 干 扰 是 利用 多 频段 杂 波 对 电磁 信号 进行 遮蔽 ， 使 敌 方 电子 通信 系统 瘫痪 ; 
电子 欺骗 是 先 解析 敌 方 电子 信号 频率 ， 然 后 利用 相同 频率 的 电子 信号 对 敌 
方 电子 系统 进行 欺骗 的 手段 ;电子 摧毁 是 利用 大 功率 微波 和 电磁 脉冲 或 反 
辐射 导弹 对 敌 方 的 电子 系统 进行 软 硬 打 击 ， 特 别 是 大 功率 微波 和 电磁 脉冲 
可 使 电路 产生 瞬时 高 压 ， 从 而 烧 坏 电路 板 ， 使 电子 系统 彻底 瘫痪 。 
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美国 EA-6 “徘徊 者 ”电子 战 飞机 


反潜 机 是 指 用 于 搜索 、 标 定 与 攻击 潜艇 的 军用 飞机 ， 有 固定 翼 飞 机 和 
直升机 两 种 形态 ， 有 的 从 陆地 机 场 起 降 ， 也 有 的 从 水 面 舰 船 起 降 。 反 潜 机 
主要 的 搜 潜 设 备 是 声呐 和 磁 异 探测 仪 。 反 潜 机 具有 快速 机 动 的 特点 ， 能 在 
短 时 间 内 居高临下 地 进行 大 面积 搜索 ， 并 可 以 十 分 方便 地 向 潜艇 发 起 攻击 。 

二 战 时 期 的 反潜 机 经 常会 遇 到 潜艇 处 于 海面 或 者 非常 接近 海面 的 深度 ， 
常见 的 武装 包括 各 种 机 枪 、 机 炮 、 炸 弹 、 深 水 炸弹 等 ， 也 可 以 携带 水 雷 对 
潜艇 可 能 活动 的 海域 进行 封锁 。 如 今 的 反潜 机 主要 面 对 核 潜艇 或 者 安装 有 
呼吸 管 的 潜艇 ， 除 了 深水 炸弹 以 外 ， 常 见 的 武装 是 制导 鱼雷 ， 另 外 也 可 携 
带 反 舰 导弹 攻击 浮 出 水 面 的 潜艇 。 


美国 SH-60“ 海 应 ”反潜 直升机 
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乌克兰 Be-12“ 海 鸥 ”反潜 巡逻 机 


山 蕉 "运输 机 


运输 机 是 用 于 运送 军事 人 员 、 武 器 装备 和 其 他 军用 物资 的 飞机 ， 具 有 
较 大 的 载重 量 和 续航 能 力 ， 能 实施 空运 、 空 降 、 空 投 ， 保 障 地 面部 队 从 空 
中 实施 快速 机 动 。 运 输 机 有 较 完善 的 通信 、 导 航 设备 ， 能 在 昼夜 复杂 气 
条 件 下 飞行 ， 有 些 运输 机 还 安装 有 自卫 武器 。 

运输 机 按 运输 能 力 分 为 战略 运输 机 和 战术 运输 机 。 战略 运输 机 航程 远 、 
载重 量 大 ， 主 要 用 来 载运 部 队 和 各 种 重型 装备 实施 全 球 快速 机 动 ， 战 术 运 
输 机 用 于 战役 战术 范围 内 执行 空运 任务 ， 有 的 具有 短 距 起 落 性 能 ， 能 在 简 
易 机 场 起 落 。 


美国 C-17“ 环 球 霸王 吊 ” 运 输 机 


吊 辐 空中 加 油 机 


空中 加 油 机 是 给 飞行 中 的 飞机 及 直升机 补 加 燃料 的 飞机 ， 多 由 大 型 运 
输 机 或 战略 又 炸 机 改装 而 成 。 空 中 加 油 机 的 加 油 设备 大 多 安装 在 机 身 尾 部 ， 
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少数 安装 在 机 杜 下 面 的 吊 舱 内 ， 由 飞行 员 或 加 油 员 操 纵 。 加 油 设备 主要 
插头 锥 套 式 和 伸缩 管 式 两 种 。 空 中 加 油 机 可 使 受 油 机 增 大 航程 ， 延 长 续航 
时 间 ， 增 加 有 效 载 重 ， 以 提高 航空 兵 的 作战 能 力 。 
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美国 KC-46“ 飞 马 ” 空 中 加 油 机 


教练 机 是 训练 飞行 员 从 最 初级 的 飞行 技术 到 能 够 单独 飞行 与 完成 指定 
工作 的 特殊 机 种 。 无 论 是 操作 军用 或 民用 飞机 的 飞行 员 都 需要 经 过 一 些 相 
同 的 训练 程序 ， 使 用 类 似 的 教练 机 完成 基础 飞行 课程 。 

常见 的 教练 机 分 类 方式 有 两 种 ， 分 别 是 两 级 制 和 三 级 制 。 两 级 制 区 分 
为 初级 教练 机 与 高 级 教练 机 ， 三 级 制 区 分 为 初级 教练 机 、 中 级 教练 机 与 高 
级 教练 机 。 


瑞士 PC-9 教练 机 


x 


Chapter 02 


侦察 机 


侦察 机 是 专门 用 于 进行 空中 侦察 、 获 取 情 报 的 军用 飞机 ， 是 现代 战争 
中 的 主要 侦察 工具 之 一 。 自 飞机 诞生 后 ， 最 早 投入 战场 所 执行 的 任务 就 是 
进行 空中 侦察 。 因 此 ， 侦 察 机 是 军用 飞机 大 家 族 中 历史 最 长 的 机 种 之 一 。 


ps EE 让 


Zak 


U-2“ 蛟 龙 夫 人 ” ( Drag 


on Lady ) 侦察 机 是 美国 洛克 希 德 公司 研 


全 美国 U-2 “蛟龙 夫人 “侦察 机 


制 的 


一 款 单 发 高 空 侦察 机 ， 于 1956 年 开始 服役 ， 截 至 2017 年 6 月 仍然 在 役 。 
按照 2009 年 的 市 值 ，U-2 侦察 机 的 单位 造价 高 达 4 亿美 元 。 


1954 年 4 月 ， 洛 克 希 德 公司 下 属 的 机 高 4.88 炒 
“ 臭 融 工厂 ”向 美国 国防 部 递交 了 研制 新 31.4 米 
型 高 空 侦察 机 的 报告 ， 极 力 推荐 其 总 工程 | | ”6486 千 克 
师 凯 利 * 约翰 逊 提出 的 CL-282 项 目 方案 。| 
它 就 是 U-2 侦察 机 的 前 身 。1954 年 11 月 ，| 
时 任 美国 总 统 德 怀特 ， 艾森豪威尔 批准 了 


实用 升 限 


21300 米 


805 千 米 /时 


该 项 目 ， 并 把 计划 的 主导 权 交 给 了 美国 中 央 情 报 局 ， 但 美国 空军 还 是 


个 秘密 计划 提供 了 巨大 的 支持 一 一 取消 了 他 们 原来 与 贝尔 公司 签订 的 

由 于 新 型 侦察 机 的 研制 属于 高 度 机 密 ， 所 以 不 能 使 用 侦察 机 代号 
了 隐藏 其 真实 用 途 ， 美 国 空军 于 1955 年 7 月 选择 了 U ( Utility， 多 
这 个 代号 ， 将 其 命名 为 U-2 侦察 机 。1955 年 8 月 1 日 ，001 号 原型 机 


试飞 。1956 年 ，U-2 侦察 机 
苏联 境内 首次 被 击落 ， 由 此 被 


Bs 


单 


o。 为 


途 ) 


开始 服役 。1960 年 5 月 1 日 ，U-2 侦察 
世人 所 知 。 


首次 
机 在 
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U-2 侦察 机 在 山区 上 空 飞行 


U-2 侦察 机 采用 了 全 金属 悬臂 中 单 翼 , 使 用 洛克 希 德 公司 的 专用 翼 型 。 
机 身 为 细 长 的 圆 截 面 全 金属 半 硬 过 薄 规格 蒙 皮 结构 ， 后 机 身 两 侧 有 液压 操 
纵 阻 力 板 。 悬 贰 全 金属 结构 尾 田 为 正常 布局 ， 平 尾 可 由 液压 操纵 绕 前 缘 改 
变 安 装 角 。 由 于 机 身 细 长 ， 采 用 了 独特 的 双 主 轮 自行 车 式 起 落架 ， 主 轮 与 
尾 轮 均 向 前 收入 机 身 。 可 拆卸 的 机 鼻 、 驾 驶 舱 后 的 机 舱 内 及 机 曙 下 的 设备 
舱 内 ， 装 有 通信 、 导 航 、 着 陆 仪表 等 系统 。 为 避免 反射 阳光 ，U-2 侦察 机 
的 外 表 涂 成 了 黑色 。 

U-2 侦察 机 被 公认 为 美国 空军 中 最 具 挑 战 性 的 机 种 ， 对 飞行 员 的 技术 要 
求 极 高 。 其 修长 的 机 杜 令 U-2 侦察 机 跟 滑翔 机 有 相似 的 飞行 特性 ， 对 侧 风 极 
其 敏感 ， 使 得 着 陆 非 常 困难 。 由 于 要 在 高 空 执行 任务 ，U-2 侦察 机 的 飞行 员 
必须 穿着 一 种 类 似 宇航 服 的 压力 衣 ， 使 其 免 受 缺 氧 、 减 压 症 和 严寒 等 威胁 。 


U-2 侦察 机 仰视 图 
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U-2 侦察 机 左 侧 视角 


U-2 侦察 机 配备 有 高 分 状 率 摄影 组 合 系统 ， 能 在 4 小 时 内 在 15000 米 
高 空 ， 拍 下 宽 200 千 米 、 长 4300 千 米 范围 内 地 面 景 物 的 清晰 图 像 ， 并 冲印 
出 4000 张 照片 用 于 情报 分 析 。 该 机 可 以 安装 合成 孔径 雷达 ， 用 来 穿 透 遮 障 
侦察 浅 层 的 地 下 设施 。 另 外 ， 还 可 以 安装 全 景 摄影 、 多 光谱 分 析 仪 ， 以 及 
能 接收 雷达 信号 、 通 信 信 号 的 电子 侦察 设备 等 。U-2 侦察 机 虽然 没有 配备 
任何 武器 系统 ， 但 它 能 在 导弹 来 袭 时 发 射 干扰 金属 箔 片 来 干扰 导弹 。 


U-2 侦察 机 驾驶 舱 特 写 
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刷 苞 动力 装置 


ro02 侦察 机 


U-2 侦察 机 的 衍生 型 号 较 多 ， 各 种 型 号 使 用 过 多 种 不 同 的 喷气 式 发 动 


机 ， 包 括 普 惠 J57-P-37A 发 动机 、J57-P-31 发 动机 、J7 
J75-P-13B 发 动机 ， 以 及 通用 电气 F118-101 发 动机 等 。 


5-P-13 发 动机 、 
于 只 装 了 1 台 


喷气 发 动机 ， 所 以 U-2 侦察 机 的 礁 升 速度 比 民 用 客机 还 要 慢 ， 暂 驶 时 也 需 


要 更 多 的 耐心 。 由 于 普通 航空 燃料 无 法 在 20000 米 的 高 空 正常 使 用 ， 因 此 


U-2 侦察 机 使 用 的 航空 燃料 必须 重新 研制 , 新 型 燃料 是 一 种 特殊 的 低 挥发 、 


低 蒸 发 压力 的 柴油 。 


U-2 侦察 机 起 飞 瞬间 


册 欧 ”重要 事件 


1956 年 7 月 4 日 美国 独立 日 ，U-2 侦察 机 开始 执行 飞越 苏联 领空 的 任务 。 


它 首先 从 威 斯 巴 登 起 飞 ， 然 后 飞 到 波兰 城市 波 效 南 ， 再 飞 向 白 


俄罗斯 ， 之 后 向 


北 转 直到 列宁 格 勒 ( 圣彼得堡 ) ， 最 后 飞越 苏联 的 波罗的海 加 盟 共 和 国 后 返航 。 
第 二 天 ，U-2 侦察 机 又 对 莫斯科 等 地 进行 了 一 次 成 功 的 8 小 时 侦察 ， 这 是 


U-2 侦察 机 唯一 一 次 对 莫斯科 的 侦察 任务 。 
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U-2 侦察 机 在 山区 上 空 飞行 


册 获 ”十 秒 速 识 


U-2 侦察 机 的 机 身 细 长 ， 机 杜 没 有 像 传 统 飞 机 一 样 穿 过 机 身 以 增加 强 
度 。U-2 侦察 机 的 起 落架 设计 极 富 特色 ， 与 其 他 飞机 的 典型 三 点 式 设计 ( 机 
鼻 一 个 , 机 杜 下 两 个 ) 不 同 ，U-2 侦察 机 的 起 落架 只 有 两 个 , 主机 下 方 一 个 ， 
发 动机 尾 下 方 有 另 一 个 可 转向 起 落架 。 


六 Ns i 


U-2 侦察 机 正在 执行 飞行 训练 任务 
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普 美国 RC-135“ 钾 接 ” 侦 察 机 


RC-135“ 钾 接 ” ( Rivet Joint ) 侦察 机 是 美国 波音 公司 由 波音 707 客 
机 的 机 体 改 装 而 成 的 四 发 战略 侦察 机 ， 于 1965 年 开始 服役 。 


基本 参数 

全 研发 历史 二 

RC-135 侦察 机 于 1965 年 4 月 首 高 12.7 米 
次 试飞 ， 同 年 开始 服役 。 自 问 ge 翼 展 39.88 米 
RC-135 侦察 机 出 现 了 多 种 改进 型 ， 空 重 79545 千克 
括 RC-135A、RC-135S、 yy 最 大 速度 933 干 米 /时 
RC-135V、RC-135W、RC-135X 等 。 | 最 六 航程 5550 千 米 
其 中 RC-135S 是 侦察 弹道 导弹 的 主要 机 [实用 升 限 1 


型 ， 是 美国 战区 导弹 防御 计划 的 重要 组 成 部 分 。 而 与 RC-135S 不 同 ，RC- 
135V 和 RC-135W 重点 收集 的 目标 是 电磁 信号 ， 任 务 是 实时 侦 测 空中 各 种 
电磁 波 信息 ， 对 目标 进行 定位 、 分 析 、 记 录 和 信息 处 理 。 

RC-135 侦察 机 擅长 在 目标 国 沿海 地 区 实施 侦察 行动 ， 被 美国 空军 视 
为 与 新 一 代 军 事 侦察 卫星 和 远程 无 人 驾驶 飞机 并 驾 齐 驱 的 21 世纪 最 重要 的 


符 军用 辅助 长 机 鉴 幅 独 南 ( 答 纪 版) (第 2 版 ) 


侦察 武器 。 按 照 2014 年 的 市 值 ， 每 架 RC-135 侦察 机 的 改装 费用 约 9000 
万 美元 。RC-135 侦察 机 主要 装备 美国 空中 战斗 司令 部 下 属 的 第 55 联 队 ， 
该 联 队 驻 扎 在 美国 本 土 的 奥 福 特 空 军 基 地 ( Offutt Air Force Base ) ， 因 此 ， 
RC-135 侦察 机 的 机 尾 都 有 OF 字样 。 除 了 美国 空军 外 ， 英 国 空 军 也 装备 了 
RC-135 侦察 机 。 


英国 空军 装备 的 RC-135 侦察 机 


RC-135 侦察 机 是 由 波音 707 客机 的 机 体 改装 而 成 ， 机 身 大 小 与 普通 
的 波音 707 客机 相差 无 几 。 该 机 采用 后 掠 式 下 单 愤 ， 后 掠 式 垂 直 尾 导 项 端 
安装 有 天 线 ， 水 平 尾 翼 靠 下 安装 。 其 头 部 巨大 的 “站 猪 鼻 ” 形 整流 罩 使 它 
与 众 不 同 ， 因 此 人 们 也 称 它 “ 疣 猪 ”( hogs ) 。 在 这 个 巨大 的 黑色 整流 罩 
内 安装 有 大 量 的 电子 天 线 。 


RC-135 侦察 机 右 侧 视角 
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RC-135 侦察 机 仰视 图 


RC-135 侦察 机 装 有 先进 的 雷达 侦察 系统 ， 可 以 搜集 敌 方 预警 、 制 导 
和 引导 雷达 的 频率 等 技术 参数 ， 并 对 其 进行 定位 ， 世 界 上 各 种 雷达 参数 都 
在 其 测量 范围 内 ， 其 测量 精度 较 高 ， 方 位 可 精确 到 + 1 度 。 机 上 通信 信号 


侦察 系统 可 侦察 到 音频 、 话 频 、 电 传 、 电 报 等 信号 ， 在 10000 ET 
测 到 600 ~ 800 千 米 距离 的 电台 。 所 侦 测 到 的 电子 信号 自动 录音 ， 并 通过 


ER 对 地 面 站 或 返回 基地 进行 处 理 。 对 特别 重要 的 信息 情报 ， 它 可 以 通 
过 监听 手段 直接 形成 情报 ， 及 时 报告 给 地 面 指挥 官 。 

RC-135 侦察 机 还 配备 有 红外 探测 器 和 前 视 雷 达 ， 探 测 距离 达 
238 ~ 370 和 干 米 ， 可 在 360 千 米内 分 辨 出 3.7 米 长 的 物体 。 改 进 型 RC- 
135X 配备 了 电子 光学 系统 ， 包 括 远 距 离 可 视 红 外 侦察 传感器 、 远 距离 激光 
距离 测量 系统 和 任务 检验 软件 。 这 套 新 系统 可 以 与 美国 空军 战机 和 地 面 指 
军 中 心 甚至 与 卫星 直接 联系 ， 能 够 把 最 新 的 情报 在 第 一 时 间 里 传 给 世界 范 
围 内 的 美军 战区 指挥 官 。 
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RC-135 侦察 机 驾驶 舱 特 写 


山区 ”动力 装置 


RC-135 侦察 机 有 4 台 普 惠 TF33-P-9 涡 扇 发 动机 ， 其 飞行 高 度 通常 
在 15000 米 以 上 ， 巡 航速 度 为 860 千 米 / 时 ， 续 航 时 间 超 过 12 小 时 ， 由 于 
各 种 型 号 的 RC-- SO s 中 加 油 装 置 ， 因 此 实际 上 的 飞行 时 
间 多 超过 12 小 时 ， 滞留 时 间 最 长 可 达 20 小 时 。RC-135 侦察 机 在 执 
行 侦察 任务 时 的 最 大 优势 是 可 在 公共 空域 进行 侦察 活动 无 须 进入 敌 方 领 
空 ， 或 者 过 于 贴近 敌 方 领空 活动 。 


RC-135 侦察 机 准备 起 飞 
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山 欧 ”重要 事件 


察 机 


在 海湾 战争 中 ， 美 国 空军 共 派 出 4 架 RC-135 侦察 机 对 伊拉克 进行 不 


间断 的 侦察 监视， 平均 每 天 有 2 架 在 空中 飞行 ， 每 架 飞 机 一 次 侦察 时 间 为 
12 小 时 。 在 科索沃 战争 中 ，RC-135 侦察 机 成 了 美国 空军 所 有 投入 实战 的 


最 有 效 的 侦察 工具 。 


RC-135 侦察 机 左 侧 视角 


山区 》 十 秒 速 识 


RC-135 侦察 机 的 外 形 与 波音 707 客机 大 致 相同 ， 但 其 机 头 部 位 


个 巨大 的 黑色 整流 罩 ， 形 状 很 像 疣 猪 的 鼻子 。 


RC-135 侦察 机 俯视 图 
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人 关 国 SR-71 “ 黑 鸟 ”侦察 机 
并 mmr. a 


SR-71“ 黑 鸟 ” ( Blackbird ) 侦察 机 是 美国 洛克 希 德 公司 研制 的 一 款 
喷气 式 三 倍 音速 远程 高 空 高 速 战略 侦察 机 ， 于 1966 年 开始 服役 ，1998 年 
从 美国 空军 退役 。 


人 区 ”研发 历史 二 


SR-71 侦察 机 是 由 美国 军火 工业 的 | 。 要 展 
传奇 人 物 凯 利 * 约翰逊 所 领导 的 “自助 | 本 和 


工厂 ” 操 刀 设计 ， 使 用 了 大 量 当 时 的 先 

进 技术 ， 不 但 是 采取 隐形 技术 设计 的 飞 

机 ， 更 能 以 3 马 某 的 高 速 衙 避 敌 机 与 防 | 实用 升 限 

空 导弹 。SR-71 侦察 机 在 1964 年 12 月 22 日 首次 试飞 ， 并 在 1966 年 1 
月 进入 加 州 比 尔 空军 基地 的 第 4200 战略 侦察 联 队 ( 后 改 番 号 为 第 9 战略 侦 
察 联 队 ) 服役 。SR-71 侦察 机 的 使 用 费用 极其 高 晶 ， 在 美国 空军 提交 的 报 
告 中 ， 曾 提出 两 架 重新 服役 的 SR-71 侦察 机 每 月 ( 按 30 天 计算 ) 所 需 费 


@» 


3540 干 米 / 时 


25900 米 


用 为 3900 万 美元 。 
1990 年 1 月 26 日 ， 由 于 国防 预算 降低 和 操作 费用 高 晶 ， 美 国 空军 将 
SR-71 侦察 机 退役 , 但 在 1995 年 又 重 回 部 队 ， 并 于 1997 年 展开 飞行 任务 。 
1998 年 ，SR-71 侦察 机 从 美国 空军 永久 退役 。 不 过 ，SR-71 侦察 机 退役 
后 又 被 美国 航空 航天 局 用 作 飞 行 试验 机 。 时 至 今日 ，SR-71 侦察 机 仍然 是 
世界 上 有 人 轰 5 驶 的 速度 最 快 的 飞机 。 在 实战 记录 上 ， 没 有 任何 一 架 SR_71 
侦察 机 曾 被 击落 过 。 


停机 坪 中 的 SR-71 侦察 机 


SR-71 侦察 机 是 第 一 种 成 功 突破 “ 热 障 ”的 实用 型 喷气 式 飞 机 。" 热 障 ” 
旨 速 度 快 到 一 定 程度 时 ， 飞 机 与 空气 摩擦 产生 大 量 热量 ， 从 而 威胁 到 飞 
册 结 构 安 全 的 问题 。 为 此 ，SR-71 侦察 机 的 机 身 采 用 低 重 量 、 高 强度 的 钛 
合金 作为 结构 材料 ， 机 辟 等 重要 部 位 采用 了 能 适应 受热 膨胀 的 设计 ， 因 为 
SR-71 侦察 机 在 高 速 飞行 时 ， 机 体 长 度 会 因为 热 胀 伸 长 30 多 厘米 。 
SR-71 侦察 机 的 油箱 管道 设计 巧妙 ， 采 用 了 弹性 的 箱 体 ， 并 利用 油料 
的 流动 来 带 走 高 温 部 位 的 热量 。 尽 管 采 用 了 很 多 措施 ， 但 SR-71 侦察 机 在 
降落 地 面 后 ， 油 箱 还 会 因为 机 体 热 胀 冷 缩 而 发 生 一 定 程 度 的 泄漏 。 实 际 上 
SR-71 起 飞 时 通常 只 带 少 量 油 料 ， 在 雁 高 到 巡航 高 度 后 再 进行 空中 加 油 。 
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SR-71 侦察 机 正 前 方 视 角 


SR-71 侦察 机 前 方 视角 


SR-71 侦察 机 的 主要 任务 载荷 包括 侦察 照相 机 、 红 外 和 电子 探测 器 、 安 
/APQ-73 合成 孔径 侧 视 雷 达 等 先进 的 电子 和 光学 侦察 设备 ， 但 都 处 于 绝对 保 
密 的 状态 ， 外 界 了 解 甚 少 。 但 通过 对 其 飞行 速度 和 光学 照相 机 的 分 析 ，1 小 时 
内 它 能 完成 对 面积 达 324000 平方 千 米 的 地 区 的 光学 摄影 侦察 任务 。 通 俗 点 说 ， 
它 只 需要 6 分 钟 就 可 以 拍摄 到 覆盖 整个 意大利 的 高 清晰 度 照 片 。 其 光学 镜头 
的 性 能 超 乎 想象 ， 但 分 辩 率 高 度 保密 。 为 了 避免 飞机 向 前 飞行 引起 的 误差 ， 
侦察 照相 机 均 装 在 导轨 上 ， 摄 影 时 向 后 运动 ， 使 得 相机 相对 于 地 面 静止 。 
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刷 戈 动力 装置 


SR-71 侦察 机 驾驶 舱 特 写 


每 台 J-58 发 动机 能 名 


JP- 


使 用 加 力 燃 烧 室 ， 而 


SR-71 侦察 机 使 用 的 2 台 普 惠 J-58 发 动机 是 
燃烧 室 的 军用 发 动机 ， 当 飞行 速度 越 快 的 


佳 一 可 以 持续 使 用 加 力 
时 候 ， 发 动机 的 效率 也 随 之 提升 。 
多 产生 151 千 牛 的 净 推 力 。 一 般 喷气 发 动机 无 法 持续 
效率 在 高 速 时 会 下 降 。 从 表面 上 看 ，SR-71 侦察 机 
能 获得 的 动力 功率 足以 支撑 起 一 艘 远洋 邮轮 。 
SR-71 侦察 机 使 用 的 JP-7 航空 燃油 
被 设计 用 于 超 高 空 超 音速 飞行 ， 
7 航空 燃油 含有 碳 氟 化 合 物 以 增 力 
还 有 钨 的 配方 ， 以 伪装 


原本 是 为 了 A-12 攻击 机 而 发 
有 极 高 的 闪 燃 点 以 避免 高 温 下 自 
废气 的 雷达 信号。 


ys 


展 ， 
润滑 性 ， 氧 化 剂 使 其 容易 燃烧 ， 甚 至 


SR-71 侦察 机 起 飞 瞬间 


全 军用 辅助 长 机 鉴 贷 和 脂 南 ( 答 汤 版 ) (第 2 版 ) 


SR-71 侦察 机 曾 创 造 了 两 项 世界 纪录 : 1976 年 7 月 28 日 ,1 架 
SR-71 侦察 机 创下 时 速 3529.56 千 米 的 速度 纪录 ， 以 及 25929 米 的 高 度 纪 
录 ( 只 有 苏联 米 格 -25 战斗 机 曾经 在 1977 年 8 月 31 日 达到 更 高 的 37650 
米 ) 。 此 外 ，SR-71 侦察 机 也 保有 在 1974 年 9 月 1 日 创下 的 从 纽约 到 伦 
敦 的 速度 纪录 : 1 小 时 54 分 56.4 秒 ( 波音 747 客机 需要 7 小 时 ) 。 


eg 


SR-71 侦察 机 的 机 体 被 涂 装 成 暗 蓝 色 ( 趋 近 黑 色 ) ， 以 便 降低 高 速 飞 
行 时 的 机 体温 度 。 机 体 两 侧 脊 线 是 一 个 独特 而 有 趣 的 特征 ， 其 作用 类 似 于 
现代 战斗 机 用 以 提升 机 动力 的 翼 前 缘 延 伸 。 


博物 馆 中 的 退役 SR-71 侦察 机 
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侈 美国 RF-4C“ 和 鬼怪 上 ”侦察 机 


RF-4C “鬼怪 路 ”( Ph 安 tom 1 ) 侦 察 机 是 美国 麦克 唐 纳 公司 以 F-4 " 鬼 
怪 趾 ”战斗 机 为 基础 改装 而 成 的 无 武装 照相 侦察 机 。 


20 世纪 50 年 代 初 期 , 麦克 唐 纳 公 司 | 
就 已 开始 研究 F-4“ 鬼 怪 上 外 ”战斗 机 的 侦 | 
察 改进 型 。1953 年 8 月 ， 麦 克 唐 纳 公司 | 全 重 、 
向 美国 海军 提交 了 98F 无 武装 侦察 机 计 上 2 
划 。 后 来 ， 麦 克 唐 纳 公司 在 1958 年 9 月 | 大 航程 | ”2816 竺 米 
和 1961 年 1 月 分 别提 出 98AX 和 98DF | 闫 用 升 限 T8105 米 
计划 ， 两 者 都 能 满足 196 号 特别 作战 需求 书 ( SOR-196 ) 的 要 求 ， 美 国 空 
军 于 1962 年 12 月 底 批准 了 该 项 目 。SOR-196 的 内 容 包 括 并 行 发 展 美国 

( RF-4C ) 和 美国 海军 陆 战 队 ( RF-4B ) 的 “鬼怪 中 ”侦察 机 ， 但 两 
者 之 间 的 区 别 很 小 。 

1963 年 8 月 ，RF-4C 的 原型 机 首次 试飞 ， 不 过 这 是 一 架 裸 机 ， 上 面 
没有 任何 侦察 设备 。1963 年 9 月底， 第 二 架 原 型 机 首次 试飞 时 ， 机 内 已 经 
装 有 高 低空 全 景 和 全 帧 相机 。 不 久之 后 ，RF-4C 侦察 机 开始 批量 生产 。 麦 
克 唐 纳 公司 共 生产 了 503 架 RF-4C 侦察 机 ， 最 后 一 批 于 1973 年 12 月 交 
付 。 RF-4C 侦察 机 持续 生产 超过 10 年 ,是 “鬼怪 外" 各 种 改 型 中 仅 次 于 F-4E 
的 型 号 。 除 了 美国 空军 使 用 外 ,西班牙 和 韩国 等 国 也 采用 了 RF-4C 侦察 机 。 


参 军用 和 辅助 长 机 鉴 俱 稳 南 ( 险 唱 版 ) (第 2 版 ) 


停机 坪 中 的 RF-4C 侦察 机 


RF-4C 侦察 机 使 用 专业 的 照相 、 侦 察 器 材 替 换 了 F-4 战斗 机 的 武器 和 
雷达 设备 ,两 者 在 外 形 上 的 最 大 区 别 是 RF-4C 侦察 机 具有 更 长 更 尖 的 机 鼻 ， 
里 面 安装 了 照相 机 、 地 形 测绘 雷达 、 红 外 影像 等 设备 。RF-4C 侦察 机 安装 
有 为 夜间 侦察 而 设 的 照明 弹 发 射 系 统 ， 安 装 在 后 机 身上 部 的 液压 盖 板 下 。 
最 初 的 RF-4C 侦察 机 没有 安装 武器 ，AlIM-7“ 麻 省 ”中 程 空 对 空 导 弹 使 用 
的 半 埋 槽 也 就 成 了 摆设 。 不 过 ， 在 紧急 情况 下 RF-4C 侦察 机 可 以 在 机 用 中 
线 的 挂 架 上 挂 载 核武 器 。 后 来 ，RF-4C 侦察 机 加 装 了 AlIM-9“ 响 尾 蛇 ” 短 
程 空 对 空 导 弹 作为 自卫 武器 。 


i 一 be ip 
TREE EEC 


RF-4C 侦察 机 腹部 特写 


RF-4C 侦察 机 为 后 座 也 配备 了 飞行 操纵 装置 ， 使 侦察 设备 操作 员 也 有 具 
备 操纵 飞机 的 能 力 ， 这 种 能 力 在 长 时 间 海 上 飞行 时 尤其 必要 。 不 过 后 座 的 视 
野 很 差 ， 在 后 座 进 行 降落 操作 非常 危险 。 侦 察 员 没 办 法 以 正常 方式 放下 起 落 
架 ， 如 果 要 放 就 必须 拉 下 一 个 应 急 把 手 ， 但 这 样 做 会 使 液压 系统 压力 降低 ， 
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致使 机 轮 镜 车 不 能 使 用 。 另外, 侦察 设备 操作 员 也 不 能 释放 着 舰 钩 和 减速 伞 。 


RF-4C 侦察 机 的 机 头 有 3 个 照相 舱 : 1 号 舱 ( 紧 挨 着 雷达 后 面 ) 安装 
有 1 台 前 倾 或 垂直 的 KS-87 相机 ，2 号 舱 ( 低空 舱 ) 装 有 1 台 KA-56 低 
空 相机 ， 也 可 安装 一 组 3 台 垂 直 、 左 倾 和 右倾 布置 的 KS-87 相机 ， 还 可 以 
用 1 部 KA-1 垂直 相机 、2 部 30 度 倾 斜 的 KS-72 相机 取代 KS-87 相机 。 
3 号 舱 ( 高 空 舱 ) 就 在 驾驶 舱 前 下 方 ， 通 常 在 1 个 稳定 云 台 上 安装 1 部 
KA-55A 或 KA-91 高 空 全 景 相 机 ， 也 可 以 换 成 2 部 KS-87 垂直 相机 或 者 
KC-1、T-11 地 图 相机 。 高 空 舱 还 可 以 安装 安 /AVD-2 激光 侦察 设备 ， 但 
该 设备 后 来 停止 使 用 了 。 

RF-4C 侦察 机 安装 有 德州 仪器 公司 的 安 /APO-99 双 波 单 脉 冲 J 波 
段 雷 达 ， 具 备 地 形 回避 和 地 形 跟随 功能 ， 也 可 以 进行 地 图 测绘 。 后 期 的 
RF-4C 侦察 机 换 装 了 德州 仪器 公司 的 安 /APQ-172 雷达 。RF-4C 侦察 机 在 
前 起 落架 舱 之 后 的 机 身 里 安装 了 安 /AAD-5 或 者 安 /AAS-18 红外 探测 装置 。 
一 些 RF-4C 侦察 机 还 安装 过 安 /AVQ-9 红外 探测 和 激光 目标 指示 装置 ， 可 
以 为 武器 瞄准 提供 目标 斜 距 和 高 分 辨 率 的 热 成 像 影像 。 


RF-4C 侦察 机 右 侧 视角 


RF-4C 侦察 机 有 2 台 通 用 电气 J79-GE-17 发 动机 ， 单 台 加 力 推力 为 
79.4 干 牛 。 这 种 发 动机 是 美国 最 为 著名 的 涡 喷发 动机 ， 发 展 了 多 种 改 型 ， 
装备 于 多 个 型 号 的 美军 作战 飞机 。RF-4C 侦察 机 的 海平 面 最 大 时 速 为 1342 
干 米 ， 在 14630 米 高 空 时 的 最 大 时 速 为 2348 千 米 ， 巡 航 时 速 为 945 千 米 ， 
着 陆 时 速 为 230 千 米 。 
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RF-4C 侦察 机 左 侧 视 角 


2014 年 2 月 28 日 ,韩国 空军 第 39 战术 侦察 中 队 飞 行 单 位 所 属 的 
RF-4C 侦察 机 在 完成 最 后 一 次 飞行 后 ， 降 落 在 跑道 上 ， 从 而 结束 了 长 达 25 
年 的 服役 期 。 


RF-4C 侦察 机 准备 起 飞 


与 F-4 战斗 机 相 比 ，RF-4C 侦察 机 采用 了 经 过 空气 动力 学 优化 的 底部 
鼓 起 的 机 鼻 ， 内 部 空间 增 大 ， 可 以 容纳 更 大 的 相机 。 


座舱 盖 开 启 的 RF-4C 侦察 机 
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美国 D-21 无 人 侦察 机 
好 » 


D-21 无 人 侦察 机 是 美国 在 20 世纪 60 年 代 研 制 的 一 款 高 速 高 空 无 人 
侦察 机 ， 开 1969 年 开始 服役 。 | 


D-21 无 人 机 从 1962 年 10 月 开始 
研发 ， 保 密 代 号 为 “标签 板 ”， 原 本 称 
为 洛克 希 德 Q-12 设计 案 。 最 初 ，“ 标 | 
签 板 ”项 目 由 美国 中 央 情 报 局 的 “黑色 
项 目 经 费 ” 支 持 。 后 来 美国 空军 认为 将 200 洒 
来 可 以 使 用 这 种 无 人 驾驶 飞机 向 遥远 的 敌 方 纵深 地 带 空投 核弹 ， 所 以 也 对 
这 种 飞机 的 设计 充满 了 兴趣 , 后 来 也 积极 参与 进来 , 与 中 央 情 报 局 共同 出 资 。 

D-21 无 人 机 最 初 以 A-12 高 速 侦察 机 为 搭载 母 机 ， 后 者 经 过 改装 命 
为 M-21。1964 年 12 月 22 日 ，M-21 母 机 搭载 D-21 无 人 机 首 飞 ， 这 次 
飞行 主要 研究 空气 动力 学 和 其 他 系统 问题 ， 并 没有 进行 发 射 实验 。1966 年 
3 月 5 日 ,进行 了 D-21 无 人 机 的 首次 发 射 实验 ， 发射 后 的 D-21 无 人 机 在 
飞行 了 几 百 千 米 后 坠毁 。1966 年 4 月 27 日 , D-21 无 人 机 第 二 次 发 射 成 功 ， 
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27400 米 的 作战 高 度 和 飞行 速度 3.3 倍 音速 这 些 预定 目标 。1969 年 ，D-21 
无 人 机 开始 服役 。 该 机 共 制 造 了 38 架 。 由 于 M-21 母 机 出 击 成 本 过 高 , D-21 
无 人 机 后 来 改 以 B-52 又 炸 机 为 母 机 。1971 年 3 月 20 日， 编号 为 “527” 
的 D-21 无 人 机 执行 了 第 四 次 也 是 最 后 一 次 任务 


由 大 型 飞机 携带 的 D-21 无 人 机 


D-21 无 人 机 的 机 体 很 小 ， 外 形 符合 隐形 原理 ， 再 加 上 机 首 和 机 可 前 缘 
采用 可 减少 ee 使 得 它 有 很 小 的 雷达 横 截 面 。D-21 
无 人 机 以 3 倍 音速 飞行 时 ， 与 空气 摩擦 使 得 机 体 蒙 皮 温 度 可 达 700%C， 其 红 
外 峰值 波长 为 3.2 a 而 它 冲压 式 发 动机 喷气 流 温 度 更 是 高 达 1500°C， 
红外 峰值 波长 为 1.6 微米 ， 红 外 辐射 非常 强烈 。 

D-21 无 人 机 的 机 体 采 用 了 当时 价格 极为 昂贵 的 钛 合金 ， 使 得 单机 造价 
高 达 550 万 美元 ( 1970 年 市 值 ) ， 相 当 于 当时 1 架 A-7 舰 载 机 的 造价 。 
最 初 D-21 无 人 机 的 钛 合金 蒙 皮 表面 并 没有 黑色 涂 层 ， 但 在 飞行 测试 的 过 
程 中 技术 人 员 发 现 机 体 热 辐 射 率 太 低 使 得 机 体 热 量 不 能 很 好 散失 ( 无 漆 钛 
合金 的 表面 辐射 率 只 有 0.39 ) ， 而 涂 上 这 种 黑色 涂 层 后 机 体 的 热 辐 射 率 可 
以 高 达 0.93 ~ 0.95， 利于 散热 和 减少 光 反射 率 。 


D-21 无 人 机 侧 前 方 视角 
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D-21 无 人 机 的 设备 舱 内 安装 有 照相 机 和 胶片 盒 。 照 相机 通过 一 个 戏 有 
3 块 玻璃 的 窗口 向 下 拍照 。 舱 内 还 安装 有 惯性 导航 系统 、 自 动 飞 行 控制 系统 
和 用 计算 机 存储 的 航行 程序 系统 等 主要 航空 电子 设备 。 三 轴 速 率 陀 螺 位 于 
无 人 机 重心 附近 。 在 执行 任务 时 ，D-21 无 人 机 会 下 降 到 18000 米 高 度 ， 
然后 在 预定 区 域 投 下 设备 舱 。 然 后 ， 无 人 机 自行 销毁 。 设 备 舱 投 下 以 后 ， 
会 在 4500 米 的 高 度 打开 降落 伞 ， 由 JC-130B 专用 设备 在 空中 进行 截 收 。 
如 果 不 成 功 ， 美 军 会 派出 军舰 将 落水 的 设备 舱 收 回 。 


D-21 无 人 机 俯视 图 


D-21 无 人 机 采用 了 当时 世界 最 先进 的 整体 式 冲 压 发 动机 ( RJ43- 
MA-20S4 冲压 发 动机 ) ， 速 度 高 达 3560 千 米 / 时 ， 升 限 高 达 29000 米 。 
在 20 世 纪 70 年 代 初 期 ,任何 防空 武器 ( 包括 美国 自身 在 内 ) 都 无 法 击落 该 机 。 

D-21 无 人 机 的 使 用 方式 是 ， 先 由 大 型 飞机 ( 母 机 ) 携带 飞行 ， 在 靠近 
对 方 防空 严密 地 带 的 公海 上 空 由 母 机 释放 ; 无 人 机 离开 携带 母 机 后 ， 利 用 
自身 的 冲压 发 动机 以 超过 3 马赫 的 速度 飞 向 遥远 的 目标 地 区 ; 无 人 机 上 的 
侦察 系统 自动 工作 ;情报 收集 之 后 ， 无 人 机 将 飞 回 到 出 发 点 的 公海 上 空 ， 
在 指令 控制 下 ， 在 指定 地 点 空投 装 有 照相 胶卷 的 密封 回收 舱 ， 然 后 飞机 自 
毁 坠 落 大 海 。 
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B-52 率 炸 机 的 机 可 下 挂 载 的 D-21 无 人 机 


1969 年 11 月 9 日 ,D-21 无 人 机 首次 执行 侦察 任务 ,行动 代号 "高 级 碗 ”， 
经 过 时 任 美 国 总 统 尼克 松 亲 自 批准 实施 。 专 门 执行 D-21 无 人 机 作战 行动 
的 “A 飞行 队 ” ( 后 改称 “第 4200 飞行 支援 中 队 ” ) 的 1 架 B-52H 缀 炸 
机 的 翼 下 挂 载 了 2 架 D-21 无 人 机 。 


博物 馆 中 的 退役 D-21 无 人 机 


D-21 无 人 机 的 外 形 为 箭头 状 ， 采 用 三 角形 机 标 ， 前 缘 后 掠 角 75 度 ， 
并 有 加 宽 的 椭圆 形 前 缘 边 条 。 机 辟 与 机 身 融 合 , 没有 水 平 尾 愤 , 没有 起 落架 ， 
机 身 像 个 圆 简 ， 机 头 进 气 。 进 气 锥 采用 复杂 的 双 折 角形 状 。 


册 哗 蕊 理 闻 人 录 YX LZ-g 
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RQO-4“ 全 球 应 ” ( Global Hawk ) 无 人 机 是 美国 诺 斯 洛 普 。 格 鲁 曼 公 
司 研 制 的 一 款 无 人 侦察 机 ， 可 以 为 后 方 指挥 官 提供 综观 战场 或 监视 局 部 目 
标的 能 力 。 | i 


RQ-4 无 人 机 是 世界 上 最 先进 的 无 
人 侦察 机 之 一 ， 具 有 从 敌 占 区 域 全 天 候 
不 间断 提供 数据 的 能 力 ， 其 角色 类 似 于 
U-2“ 蛟 龙 夫 人 ”侦察 机 。RQ-4 无 人 机 
于 1995 年 开始 研制 ，1998 年 2 月 28 日 
首次 飞行 ，1999 年 6 月 到 2000 年 6 月 是 RQ-4 无 人 机 在 美军 组 织 下 的 部 
署 和 评估 阶段 。2000 年 6 月 ， 完 整 的 RO-4 无 人 机 系统 被 部 署 到 爱德华 兹 
空军 基地 。 按照 2013 年 的 市 值 , RO-4 无 人 机 的 单位 造价 高 达 1.31 亿美 元 。 


RQO-4 无 人 机 是 一 种 巨大 的 无 人 机 ， 其 愤 展 和 一 架 中 型 客机 相近 。 机 
身 为 平常 的 铝 合 金 ， 机 辟 则 是 碳纤维 。 整 个 “全 球磨” 系统 分 为 四 个 部 分 ， 


650 千 米 / 时 


实用 升 限 20000 米 
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即 机 体 、 侦 测 器 、 航 空 电 子 系统 、 资 料 链 。 地 上 部 分 主要 有 两 大 部 分 ， 即 
发 射 维 修 装置 ( LRE ) 和 任务 控制 装置 ( MCE ) 。LRE 负责 发 射 和 维修 机 体 ， 
还 能 配合 地 面 支援 设施 。MCE 用 于 任务 规划 、 遥 控 控 制 、 指 挥 调 度 ， 还 能 
处 理 和 转送 影像 侦察 资料 。 


RQ-4 无 人 机 侧面 视角 


RQ-4 无 人 机 仰视 图 


RO-4 无 人 机 可 同时 携带 光电 、 红 外 传 感 系 统 和 合成 孔径 雷达 。 光 电 
传感器 工作 在 0.4 ~ 0.8 微米 波段 ， 红 外 传感器 在 3.6 ~ 5 微米 波段 。 光 电 
系统 包括 第 三 代 红外 传感器 和 一 个 柯达 数字 式 电 耦 全 器件。 合成 孔径 雷达 
获取 的 条 幅 式 侦察 照片 可 精确 到 1 米 ， 定 点 侦察 照片 可 精确 到 0.3 米 。 对 
以 每 小 时 20 ~ 200 千 米 行驶 的 地 面 移动 目标 ， 可 精确 到 7 千 米 。 在 一 次 任 
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务 飞 行 中 ，RQ-4 无 人 机 既 可 进行 大 范围 雷达 


米 范 围 内 的 光电 /红外 图 像 ， 


搜索 ， 又 可 提供 7.4 万 平方 干 


标定 位 的 圆 误差 概率 最 小 可 达 20 米 。 安 装 


1.2 米 直径 天 线 的 合成 孔径 雷达 能 穿 


标 。 


攻击 与 再 攻击 、 战 斗 评 
人 控制 系统 ， 既 可 进行 帘 


RO-4 无 人 机 能 与 现 有 的 联合 部 署 


透 云雨 等 障碍 ， 能 连 


智能 支援 系统 和 全 球 指挥 控制 


续 的 监视 运动 的 


1 系统 


联结 ， 图 像 能 直接 而 实时 地 传 多 


合 指挥 官 使 用 ， 用 于 指示 目标 、 预 警 、 快 速 


估 结 果 。RQ-4 无 人 机 还 可 以 适应 陆海空 军 不 同 的 通 
带 卫星 通信 ， 又 可 进行 视 距 数据 传输 通信 。 


RQ-4 


无 人 机 的 飞行 控制 系统 采用 GPS 全 球 定位 系统 和 惯性 导航 系统 ， 可 自动 完 
成 从 起 飞 到 着 陆 的 整个 飞行 过 程 。 


RQ-4 无 人 机 的 地 面 控制 系统 


RQ-4 无 人 机 的 动力 装置 为 1 台 


机 载 燃料 超过 7 吨 ， 


劳 斯 莱 斯 F137-RR-100 涡 扇 发 动机 。 
自主 飞行 时 间 长 达 41 小 
在 距 发 射 区 5556 千 米 的 范围 内 活动 ， 可 在 目标 区 上 空 
小 时 。RO-4 无 人 机 的 地 面 站 和 支援 舱 可 使 用 1 架 


时 ， ee 
18300 米 处 停留 2 
eR C-5 或 2 架 We 


机 运送 ，RQ-4 无 人 机 本 身 则 不 需要 空运 ， 


何 需要 的 目的 地 。 


因为 其 续航 时 间 够 长 ， 能 飞 到 任 
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RQ-4 无 人 机 俯视 图 


2001 年 4 月 , RQ-4 无 人 机 在 飞行 试验 中 达到 了 19850 米 的 飞行 高 度 ， 
并 打破 了 喷气 动力 无 人 机 续航 31.5 小 时 的 飞行 纪录 ; 2011 年 3 月 11 日 ， 
福 岛 第 一 核电 站 事故 发 生 后 ， 美 国 紧急 于 3 月 17 日 从 美军 关岛 基地 调派 出 
1 架 RO-4 无 人 机 拍摄 反应 堆 受 损 影 像 。 


ee 


RQ-4 无 人 机 降落 


RQ-4 无 人 机 采用 后 掠 枝 、 直 立 V 形 尾村 、 收 放 式 起 落架 ， 后 机 身 项 
上 吊 挂 涡轮 风扇 发 动机 ， 上 机 身 前 方 呈 球 葵 状 。 
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"扫描 麻 ” ( Sc 安 Eagle ) 无 人 侦察 机 是 美国 波音 公司 和 因 西 图 公司 
联合 研制 的 小 型 无 人 侦察 机 ， 于 2005 年 开始 服役 ， 主 要 用 于 海上 监视 与 观 


察 、 情 报 搜集 、 目 标 搜捕 、 通 信 中 继 等 各 种 战术 支援 。 


因 西 图 公司 是 位 于 华盛顿 州 宾 根 的 


又 展 


一 家 小 公司 ， 它 与 美国 海军 和 海军 陆 战 队 | 。 空 重 


签署 有 一 份 情报 、 监 视 与 侦察 服务 合同 ， 


研发 和 部 署 。 波 音 公司 作为 主要 承包 商 ， 


Eee 


| 
| 


“扫描 应” 无 人 机 就 是 根据 这 个 合同 进行 


引 


与 因 西 图 公司 和 其 他 两 家 未 透露 名 字 的 公司 进行 了 技术 合作 。 在 伊拉克 战 
争 和 阿富汗 战争 中 ，“ 扫 描记 ”无 人 机 是 美军 实施 情报 、 监 视 和 侦察 任务 


最 有 效 的 工具 之 一 。 该 机 可 以 单独 使 用 ， 也 可 以 成 群 部 署 ， 
据 或 通信 中 继 ， 发 挥 通信 卫星 的 作用 。 


它 还 能 作为 数 


前 ， “扫描 认 ”无 人 机 已 经 成 为 全 世界 使 用 最 广泛 、 认 可 度 最 高 的 


小 型 无 人 侦察 机 ， 在 运行 十 余年 后 被 至 少 17 个 国家 使 用 ， 其 中 包括 美国 、 


上 日本、 加拿大、 意大利、 荷兰、 新加坡、 西班牙 、 波 兰 等 国家 。 


竺 军用 辅助 蔗 机 鉴赏 看 南 ( 玲 强 版 ) (第 2 版 ) 


“扫描 应 ”无 人 机 仰视 图 


整个 “扫描 座 ” 无 人 机 系统 包括 2 架 无 人 机 、1 个 地 面 或 舰 上 控制 工 
作 站 ， 以 及 配套 的 通信 系统 、 弹 射 起 飞 装置 、 拦 阻 回 收 装置 和 运输 贮藏 箱 。 
无 人 机 可 以 将 机 杜 折 肥 后 放 入 贮藏 箱 ， 从 而 降低 运输 难度 。 与 “扫描 应 ” 
无 人 机 配套 的 控制 工作 站 有 固定 型 和 移动 型 两 种 ， 后 者 可 以 装载 吉普 车 等 
机 动 性 较 强 的 交通 工具 上 。 

"扫描 麻 ” 无 人 机 的 “天 钩 ” 回 收 系统 比较 特别 ， 它 是 一 根 悬 在 约 16 
米 高 的 杆子 上 的 绳索 ， 可 以 对 “扫描 座 ” 无 人 机 进行 拦阻 。“ 天 钧 ”回收 
系统 使 “扫描 座 ” 无 人 机 降落 时 不 必 依赖 跑道 ， 从 而 可 以 直接 部 署 到 前 沿 
阵地 、 机 动车 辆 或 小 型 舰 船 上 。 


“扫描 应 ”无 人 机 弹射 起 飞 


美国 海军 使 用 “天 钩 ” 回 收 系统 回收 “扫描 应” 无 人 机 


参 军用 辅助 长 机 鉴 贷 和 脂 南 ( 珍 吕 版 ) (第 2 版 ) 


“扫描 座 ” 无 人 机 携带 有 光电 和 红外 摄像 机 ( 含 稳定 系统 ) ， 安 装 在 
导向 架 上 的 摄像 机 可 以 180 度 自由 转动 ， 具有 全 景 、 倾 角 和 放大 摄 录 功 能 ， 
这 使 得 操作 员 能 轻易 跟踪 运动 目标 并 获取 高 质量 图 像 。 该 机 也 可 装载 红外 
摄像 机 进行 夜间 侦察 或 集成 其 他 传感器 。 在 4800 米 以 上 高 度 飞行 的 能 力 和 
在 战场 上 空 超过 20 小 时 的 滞 空 时 间 使 得 “扫描 磨 ” 无 人 机 能 够 进行 持续 的 
低 高 度 侦察 。 

舰 载 型 的 “扫描 座 ” 无 人 机 还 装备 1 台 转 发 器 ， 用 于 扩展 舰 载 自动 识 
别 系统 的 覆盖 范围 。 自 动 识 别 系统 是 一 种 异 频 雷 达 接 收 机 系统 ， 在 排水 量 
超过 300 吨 以 上 的 舰 船上 才能 使 用 ， 可 以 发 送 有 关 舰 船 的 识别 、 航 线 和 航 
速 和 其 他 数据 的 信息 。 


“扫描 应 ”无 人 机 及 其 发 射 装置 


“扫描 座 ”无 人 机 的 最 大 优点 是 成 本 低 、 航 时 长 ， 其 动力 装置 为 1 台 
单 缸 双 冲 程 发 动机 ， 功 率 为 1.12 千瓦 ， 巡 航速 度 90 千 米 /时 ， 最 大 飞行 速 
度 148 干 米 / 时 ， 最 大 飞行 高 度 5950 米 ， 能 够 连续 飞行 超过 15 小 时 。“ 扫 
描 认 ” 无 人 机 通过 气动 弹射 发 射 架 发 射 升 空 ， 既 可 按 预定 路 线 飞 行 ， 也 可 
由 地 面 控制 人 员 遥 控 飞 行 。 由 于 “扫描 鹰 ” 无 人 机 体积 较 小 ， 装 备 静 音 型 
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发 动机 ， 即 使 低空 飞行 也 很 难 被 发 现 。 


“扫描 应 ”无 人 机 飞 离 发 射 装置 


山区》 重要 事件 


2012 年 12 月 4 日 ， 伊 朗 革命 卫队 称 在 波斯 湾 水 域 上 空 “ 俘 获 ” 一 架 
侵入 伊朗 领空 的 美国 “扫描 谁 ” 无 人 机 。 这 是 伊朗 第 二 次 捕获 美国 的 无 人 机 ， 
伊朗 军 方 曾 在 2011 年 12 月 宣布 俘获 一 架 美 国 RO-170“ 哨 兵 ” 无 人 机 。 


以 车 辆 为 载体 的 “扫描 应 ”无 人 机 系统 


山 欧 ”十 秒 速 识 


“扫描 认 ” 无 人 机 的 外 形 十 分 小 巧 ， 翼 展 较 长 ， 机 身 相 对 较 短 ， 机 辟 
可 以 折 倒 。 
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位 俄罗斯 米 格 -25R“ 狐 蝠 ”侦察 机 
曙 一 
1 


米 格 -25R“ 狐 蝠 ” ( Foxbat ) 侦察 机 是 苏联 米 格 -25“ 狐 蝠 ”截击 机 
的 侦察 改进 型 ， 于 1969 年 开始 服役 。 ] 


米 格 -25 优异 的 高 空 高 速 性 能 不 仅 | 
使 其 成 为 一 款 出 色 的 截击 机 ， 同 时 也 具备 | ” 空 重 000 千克 
成 为 一 款 优秀 的 战术 乃至 战略 侦察 机 的 潜 | 速度 ES 


力 ， 这 个 潜力 在 Ye-155 项 目 刚刚 提出 时 | 最 大 航程 


就 被 苏联 空军 所 发 现 。 于 是 ， 米 格 -25 | 实 20700 米 
从 开始 就 分 成 了 两 个 亚 型 来 发 展 ， 在 最 初 的 样机 制造 中 ， 专 门 为 侦察 型 所 
制造 的 样机 被 称 为 Ye-155R， 最 终 定型 时 被 称 为 米 格 -25R， 由 于 侦察 型 
对 设备 的 要 求 不 像 截击 型 那么 严格 ， 米 格 -25R 反倒 比 米 格 -25P 早 一 年 
服役 。1969 年 ， 米 格 -25R 开始 进入 苏联 空军 服役 ， 在 投入 使 用 后 ， 该 机 
因为 表现 优异 而 被 赋予 了 大 量 不 同 的 任务 属性 ， 最 终 发 展 出 一 个 庞大 的 子 
型 号 家 族 ， 其 生产 数量 甚至 超过 了 截击 型 ， 在 所 有 米 格 -25 数量 中 占 到 了 
60% 的 份额 。 

米 格 -25 的 侦察 型 可 谓 是 苏联 式 多 用 途 战机 思想 的 最 高 体现 ， 其 子 
型 号 多 达 十 余 个 ， 包 括 米 格 -25R 基本 型 、 米 格 -25RB 侦察 / 万 炸 型 、 米 
格 -25RBV 侦察 / 万 炸 型 、 米 格 -25RR 辐射 侦察 型 、 米 格 -25RBT 通信 侦 


和 军用 辅助 飞机 此 赏 看 南 ( 玲 吕 版 ) (第 2 版 ) 


察 型 、 米 格 -25RBK 电子 侦察 型 、 米 格 -25RBF 电子 侦察 型 、 米 格 -25RBS 
战场 态势 侦察 型 、 米 格 -25RBSH 战场 态势 侦察 型 、 米 格 -25RU 侦察 教练 
型 等 。 


米 格 -25RBSH 战场 态势 侦察 型 


米 格 -25R 基 本 型 是 米 格 -25R 系 列 最 早 批量 生产 的 型 号 , 它 是 米 格 -25 
di esti te teler hen 
et rapier hie dmd 
管 部 分 则 比 截击 型 有 所 加 长 ， 这 种 做 法 虽然 使 得 发 动机 推力 受到 了 
tt 但 有 效 降低 了 飞行 阻力 ,使 得 米 格 -25R 的 气动 外 形 更 加 “" ei o 
米 格 -25R 系列 的 其 他 型 号 在 外 形 上 与 米 格 -25R 基本 型 没有 太 大 差别 ， 主 

要 改进 是 加 装 了 武器 并 更 换 了 侦察 设备 。 

除 米 格 -25R 基本 型 以 外 ， 所 有 的 米 格 -25 侦察 型 都 安装 有 用 于 对 地 
友 炸 的 火 控 设 备 ， 可 以 挂 载 各 种 炸弹 武器 对 敌 方 要 地 发 起 又 炸 ， 这 种 配置 
ee 一 贯 传统 ， 即 重视 武装 侦察 ， 在 侦察 过 程 中 一 旦 
发 现 有 价值 的 时 效 性 目标 ， 侦 察 机 可 以 随即 发 起 打击 。 


米 格 -25R 侦察 机 前 方 视角 
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米 格 -25R 侦察 机 进 气 口 特写 


米 格 -25R 基本 型 的 主要 机 载 侦察 设备 为 5 台 “ 泽 尼 特 ”航空 侦察 相机 ， 
其 中 4 台 为 A70M 型 侧 向 侦察 相机 , 另外 一 台 为 AE-10 型 地 形 侦察 相机 ( 携 
带 1300 毫米 的 长 焦 镜 头 ) 。 米 格 -25RB 侦察 / 疤 炸 型 的 侦察 设备 得 到 了 
进一步 的 加 强 ，A-70M 型 相机 和 A/E-10 型 相机 被 替换 为 拥有 150 毫米 镜 
头 的 2 台 A-72 相机 ， 并 根据 任务 属性 的 不 同 ， 可 以 选 装 SRS-4A/BN 型 
电子 侦察 设备 ， 以 及 SPS-141“ 和 警报” 电子 对 抗 干 扰 机 。 米 格 -25RBV 侦 
察 /又 炸 型 换 装 了 SRS-9 " 维 拉 日 " 电子 侦察 设备 , 并 以 SPS-151 "黄油 杯 ” 
电子 对 抗 干扰 机 换 下 了 SPS-141“ 和 警报” 电子 对 抗 干扰 机 。 

米 格 -25RBT 通讯 侦察 型 换 装 了 “ 坦 加 日 ”电子 信号 搜集 系统 ， 主 要 
用 于 对 敌 方 无 线 电 通信 信号 进行 收集 和 定位 。 米 格 -25RBK 电子 侦察 型 取 
消 了 所 有 的 光学 侦察 设备 ， 安 装 了 “立方 体 ”M 型 电子 侦察 系统 ， 并 将 电 
子 对 抗 设备 升级 为 SPS-143。 米 格 -25RBF 电子 侦察 型 是 米 格 -25RBK 电 
子 侦察 型 的 升级 型 号 ， 换 装 了 更 新 型 的 “气球 ”25 型 电子 侦察 系统 ， 并 更 
新 了 电子 对 抗 设备 。 米 格 -25RBS 战场 态势 侦察 型 取消 了 全 部 的 光学 和 电 
子 侦察 设备 ， 更 换 为 1 部 功率 强大 的 “ 战 刀 ”E 型 侧 向 机 载 雷 达 ， 同 时 安装 
SPS-142 电子 对 抗 系统 。 米 格 -25RBSH 战场 态势 侦察 型 使 用 “ 通 条 ”型 
机 载 侦察 雷达 替换 了 老式 的 “ 战 刀 ” 型 。 


参 军用 辅助 长 机 鉴 贷 和 脂 南 ( 玲 吕 版 ) (第 2 版 ) 


米 格 -25RB 侦察 / 胡 炸 型 前 方 视角 


米 格 -25R 系列 侦察 机 的 动力 装置 为 2 台 图 曼 斯 基 R-15B-300 加 力 
式 涡 喷发 动机 ， 其 采用 5 级 压气 机 和 1 级 涡轮 ， 增 压 比 为 7， 单 台 加 力 推力 
为 100.1 千 牛 。 该 发 动机 配备 RRD-15B 综合 多 功能 电 调 系统 ， 它 能 自动 
监测 6 个 参数 ， 十 分 可 靠 。 米 格 -25R 系列 侦察 机 的 飞行 性 能 比 米 格 -25P 
更 出 色 ， 其 最 大 飞行 高 度 可 达 32000 米 ， 但 只 有 在 20000 米 左右 的 高 度 才 
能 稳定 发 挥 其 高 速 性 能 ， 如 再 高 则 速度 会 有 一 定 的 损失 。 


米 格 -25R 侦察 机 起 飞 瞬间 


米 格 -25RB 原型 机 在 试飞 过 程 中 曾经 创下 了 人 类 航空 史上 最 高 高 度 和 
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最 大 速度 下 投放 炸弹 的 记录 ,投弹 高 度 为 20000 米 ， 投 弹 速度 为 2.5 马赫 ， 
创下 纪录 的 飞行 员 为 阿 维 亚 德 . 法 斯 托 维 效 。 


博物 馆 中 的 退役 米 格 -25R 侦察 机 


山 欧 ”十 秘 速 识 


米 格 -25R 系列 侦察 机 采用 中 等 后 掠 上 单 材 、 采 用 两 侧 进 气 、 双 发 、 
双 垂 尾 布局 ， 头 锥 部 分 较为 细 长 。 


米 格 -25RB 侦察 / 麦 炸 型 侧 后 方 视 角 


次 军用 辅助 长 机 鉴 贷 掉 南 ( 玲 噶 版 ) (第 2 版 ) 


IL-20“ 黑 鸭 ” ( Coot ) 侦察 机 是 伊 留 申 设计 局 在 上 上 -18 民航 客机 的 基 


础 上 改进 设计 的 电子 侦察 机 ， 主 要 执行 区 域 性 电子 侦察 任务 。 


册 欧 ”研发 历史 


IL-18 民航 客机 于 1955 年 开始 设计 ， 
1956 年 开始 制造 ，1957 年 7 月 原型 机 首 
次 试飞 ，1959 年 4 月 投入 航线 使 用 ， 到 
1969 年 已 在 苏联 国内 800 条 航线 上 使 用 。 
IL-18 民航 客机 的 优异 性 能 很 快 被 苏联 军 
方 看 中 ， 苏 联军 方 寻 求 将 其 改造 为 反潜 机 
和 电子 侦察 机 。 


1970 年 ， 苏 联 在 |L-18 民航 客机 基础 上 改进 而 来 的 儿 -20 电子 侦察 
机 装备 部 队 ， 北 约 称 其 “ 黑 鸭 ”， 苏 联 又 将 其 称 为 |L-18D-36“ 野 牛 ”。 
IL-20 侦察 机 装备 部 队 后 ， 成 为 了 苏联 航空 电子 侦察 的 主力 军 。 在 冷战 期 
间 ，IL-20 侦察 机 频繁 出 动 ， 为 苏联 获得 电子 战 数据 做 出 了 重要 贡献 。 截 至 


基本 参数 

机 长 35.9 米 

机 高 10.17 米 

翼 展 37.4 米 

空 重 35000 千克 
最 大 速度 675 干 米 “ 时 
最 大 航程 6500 千 米 
实用 升 限 11800 米 


2017 年 6 月 ， 仍 有 少量 1L-20 侦察 机 在 俄罗斯 军队 中 服役 。 


Bs 
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IL-20 侦察 机 左 侧 视 角 


IL-20 侦察 机 的 外 形 与 上 L-18 民航 客机 相同 ， 但 加 装 了 大 量 天 线 罩 与 
天 线 , 其 中 在 腹部 装 有 长 10.25 米 、 高 1.15 米 的 雷达 罩 , 内 装 侧 视 雷 达 天 线 。 
在 前 机 身 两 侧 各 有 1 个 长 4.4 米 、 宽 0.88 米 的 整流 罩 ， 内 装 各 种 传感器 及 
照相 机 。|IL-20 侦察 机 采用 下 单 翼 结构 ， 机 身 为 加 压 机 舱 ， 前 三 点 起 落架 中 
的 后 起 落架 收 于 发 动机 舱 内 。 
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IL-20 侦察 机 准备 起 飞 


IL-20 侦察 机 安装 有 侧 视 雷 达 、 照 明 设 备 、RP5N-3N 航空 雷达 、 
NS-1 多 普 勒 导航 系统 、 电 子 侦察 与 干扰 设备 等 。 


等 军用 辅助 飞机 此 赏 看 南 ( 答 汤 版 ) (第 2 版 ) 


IL-20 侦察 机 在 提升 飞行 高 度 


IL-20 侦察 机 的 动力 装置 为 4 台 Al-20M 涡轮 螺旋 桨 发 动机 ， 单 台 功 
率 3169 千瓦 。 该 机 的 最 大 速度 为 675 千 米 / 时 ， 巡 航速 度 为 625 干 米 /时 ， 
最 大 航程 为 6500 千 米 ， 续 航 时间 为 12 小 时 ， 起 飞 滑 跑 距离 为 1300 米 ， 
降落 滑 跑 距离 为 850 米 。 


2012 年 下 半年 ，IL-20 侦察 机 在 7 月 、9 月 和 10 月 连连 “造访 ”日 本 
近海 。 仅 在 9 月 , lL-20 侦察 机 就 在 20 日 、22 日 、24 日 三 次 飞 临 日 本 附近 ， 
使 日 本 航空 自卫 队 叫 苦 不 迭 。 


IL-20 侦察 机 正 前 方 视角 


IL-20 侦察 机 的 机 身 下 方 有 大 型 整流 罩 ， 内 装 有 机 载 侧 视 雷达 。 前 部 
机 身 两 侧 安装 有 光学 传感器 的 小 舱 ， 全 部 机 身 项 端 有 大 型 的 刀 型 天 线 。 机 
身 下 部 在 机 载 侧 视 雷达 尾部 有 三 个 半球 形 天 线 淖 。 
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参 军用 辅助 长 机 鉴 企 独 南 ( 玲 绚 版 ) (第 2 版 ) 


“哨兵 ” ( Sentinel ) 侦察 机 是 美国 雷神 公司 为 英国 空军 研制 的 一 款 侦 
察 机 ， 于 2008 年 开始 服役 ， 截 至 2017 年 6 月 仍然 在 役 。 


1999 年 6 月 ， 美 国 雷神 公司 被 英国 
国防 部 的 “机 载 防区 外 雷达 ”( ASTOR ) 
飞机 项 目 选 中 ， 使 用 庞巴迪 公司 “环球 快 
车 ”公务 机 的 机 身 ， 装 载 ASARS-2 地 面 
监视 雷达 系统 ， 推 出 了 “哨兵 ”侦察 机 。 
原型 机 于 2001 年 8 月 3 日 首次 试飞 ， 第 
一 架 采 用 生产 型 机 身 的 飞机 则 于 2004 年 5 月 26 日 首次 试飞 。 英 国 空军 共 
订购 了 5 架 “ 哨 兵 ” 侦 察 机 ， 总 投入 将 近 10 亿 英 镑 。 由 于 雷达 组 装 的 问题 ， 
雷神 公司 一 再 推迟 向 英国 空军 交付 “哨兵 ”侦察 机 的 计划 。 与 “哨兵 ” 侦 
察 机 配套 的 两 个 地 面 站 和 一 套 训 练 系统 在 2006 年 就 已 交付 ， 但 “哨兵 ” 侦 
察 机 直到 2008 年 才 正 式 服役 。 

在 “哨兵 ”侦察 机 服役 之 后 不 足 5 年 的 2010 年 ， 英 国政 府 打算 阿富汗 作 
战 一 结束 就 将 之 废弃 。 不 过 ，“ 哨 兵 ” 侦 察 机 在 阿富汗 、 利 比 亚 等 作战 行动 中 
表现 出 的 高 速 作战 能 力促 使 英国 国防 部 改变 了 想法 ， 计 划 让 其 服役 至 2018 年 
年 底 前 。 为 了 让 “哨兵 ”侦察 机 能 服役 更 长 的 时 间 ， 雷 神 公司 计划 升级 双 模 监 
控 雷 达 和 卫星 通信 系统 ， 为 了 更 好 评估 目标 毁伤 结果 ， 对 光学 设备 也 拟 升级 。 


中 


1090 千 米 / 时 


实用 升 限 14935 米 


“哨兵 ”侦察 机 正在 进行 飞行 试验 


“哨兵 ”侦察 机 是 以 “环球 快车 ”公务 机 为 基础 改进 而 来 ， 采 用 后 掠 
式 下 单 愤 ， 后 掠 式 T 形 尾翼 带 下 反 角 。 前 部 机 身 背 部 有 雷达 罩 ， 机 腹 下 有 
舟 形 天 线 章 。 


“哨兵 ”侦察 机 正 前 方 视角 


“哨兵 ”侦察 机 仰视 图 


参 军用 辅助 长 机 鉴 代 和 枯 南 ( 失 汤 版】 (第 2 版 ) 


“哨兵 ”机 背 的 天 线 章 内 安装 有 全 球 卫星 通信 系统 “ 动 中 通 ” 的 全 向 天 
线 ， 腹 部 长 条 形 天 线 罩 则 是 双 模 ASARS-2 地 面 监 控 雷达 系统 的 天 线 ， 该 雷 
达 为 合成 孔径 雷达 ， 具 有 穿 透 伪 装 物探 测 、 浅 地 表 探测 和 移动 目标 探测 的 优 
秀 能 力 ， 对 地 面 活动 小 型 慢 速 目标 的 探测 距离 达 360 千 米 。 同 时 机 内 还 搭载 
精密 的 无 线 电 /移动 电话 截获 / 侦 听 / 分析 设 备 和 光学 侦察 设备 ， 还 有 箔 条 、 
热 焰 弹 以 及 拖 蝶 诱 乌 等 多 种 自我 防御 装置 ， 用 以 对 抗 地 面 肩 打 导弹 的 袭击 。 

“哨兵 ”侦察 机 的 机 载 远 程 雷 达 白天 和 夜晚 皆 可 工作 ， 可 以 提供 媲美 
卫星 的 大 约 10 万 平方 干 米内 高 清晰 度 地 面 图 像 。 它 能 在 全 天 候 条 件 下 发 现 
任何 移动 的 地 面目 标 ， 甚 至 可 以 判断 出 300 多 千 米 外 汽车 的 行驶 速度 。 

,a wh 
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“哨兵 ”侦察 机 尾部 视角 


“哨兵 ”侦察 机 的 尾部 吊 挂 2 台 劳 斯 莱 斯 BR710 涡轮 风扇 发 动机 ， 单 
台 推 力 为 65.6 千 牛 。 该 机 的 最 大 时 速 为 1090 千 米 ， 最 大 航程 达 9250 干 米 。 
每 架 “ 哨 兵 ” 侦 察 机 需要 5 名 机 组 成 员 ( 包括 2 名 驾驶 员 、1 名 指挥 员 和 2 
名 图 像 分 析 员 ) ， 在 中 途 没有 加 油 的 情况 下 ， 一 次 可 以 飞行 9 小 时 以 上 。 
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“哨兵 ”侦察 机 起 飞 瞬 间 


2015 年 ， 雷 神 公司 开始 计划 为 “哨兵 ”侦察 机 添加 新 功能 ， 以 便 能 服 
役 到 2025 年 甚至 更 久 。 除 了 为 主 传感器 增加 额外 的 模式 之 外 ， 雷 神 公司 还 
在 探索 为 飞机 安装 新 载荷 的 可 能 性 ， 如 安装 DB-110 远程 倾斜 摄影 相机 系 
统 和 超 谱 传感器 ， 使 飞机 具备 在 防区 外 评估 炸弹 损伤 的 能 力 。 


“哨兵 ”侦察 机 在 高 空 飞行 


“哨兵 ”侦察 机 最 大 的 两 个 识别 特征 就 是 机 身 项 部 的 天 线 淖 和 腹部 凸 
出 的 舟 形 天 线 淖 。 


参 蔡 用 辅助 蔗 机 瞪 幅 相 南 ( 玲 唱 版 ) (第 2 版 ) 


. 


ER 英语 不 元 乌 ” 寺 信贷 康 视 


上 


“不 死 鸟 ” ( Phoenix ) 无 人 侦察 机 是 英国 马 可 尼 公 司 研 制 的 一 款 中 程 
无 人 侦察 机 ， 主 要 用 于 为 炮兵 提供 定位 和 识别 服务 ， 也 可 用 于 侦察 。 


参 
全 研发 历史 a 
“不 死 乌 ”无 人 机 的 研制 工作 始 于 | ”机 高 1.67 米 
1985 年 ，1986 年 5 月 完成 首次 试飞 。 但 ， 要 展 | 5.6 米 | 
姑 技 术 和 使 用 等 问题 ,直到 1993 年 9 月 | 空 重 | 175 王充 | 
才 获得 英国 陆军 的 批准 ， 研 制 阶段 帮 费 的 | Ra 
资金 多 达 1 亿 英 镑 ， 英国 陆军 原 计划 订购 | 实用 开眼 | 2800 米 | 


200 架 ， 但 后 来 只 给 了 8 个 地 面 控制 站 和 
50 架 无 人 机 的 合同 。“ 不 死 鸟 ”无 人 机 一 直 服役 到 2008 年 ， 虽 然 性 能 存 
在 不 足 ， 但 为 英国 无 人 机 发 展 积累 了 宝贵 的 技术 和 经 验 。 

国 计 WY = Pe 


航 展 上 的 “不 死 鸟 ”无 人 机 


“不 死 鸟 ”无 人 机 的 机 体 全 部 采用 复合 材料 ， 模 块 式 结构 ， 推 进 式 机 
翼 和 尾 梁 ， 可 置换 的 机 杜 、 垂 尾 愤 尖 等 。 该 机 的 隐身 性 能 好 ， 具 有 较 高 的 
生存 力 ， 在 战场 上 易于 维修 和 运输 。“ 不 死 鸟 ”无 人 机 采用 卡车 运输 ， 并 
使 用 车 上 的 弹射 器 进行 发 射 。 降 落 方式 为 降落 伞 ， 并 装 有 缓冲 装置 。 该 
机 可 以 预先 设 定 跟 踪 轨 迹 ( 自动 发 射 和 完全 自动 机 动 ) 


“不 死 鸟 ”无 人 机 侧面 视角 


参 军用 和 畏 助 长 机 鉴 俱 稳 南 ( 珍 唱 版 ) (第 2 版 ) 


“不 死 久 ”无 人 机 通过 一 个 稳定 的 旋转 臂 在 腹部 安装 了 1 个 双 轴 稳定 
传感器 吊 舱 ， 吊 舱 上 包括 1 个 热 成 像 通用 模块 (TICMII ) 。TICMII 可 以 昼 
夜 照相 ， 它 的 视 场 为 60 x 40 度 ， 其 上 的 光学 元 件 是 英国 皮尔 金 顿 公司 所 提 
供 的 放大 倍率 为 2.5 ~ 10 倍 的 望远镜 。 其 上 的 传感器 除了 这 个 红外 传感器 
外 ， 还 有 一 个 可 控 的 360 度 J 波段 视频 数据 链 路 ， 分 为 下 面 两 种 : 窄 束 J 
波段 命令 上 行 线 、 实 时 的 图 像 下 行 线 。 

当 发 现 一 个 目标 时 ，“ 不 死 鸟 ”无 人 机 上 的 传感器 可 以 锁定 目标 并 保 
持 瞄 准 线 ， 把 数据 传送 到 地 面 数据 终端 ， 接 着 可 以 传送 给 地 面 站 ， 这 个 地 
面 站 可 以 处 在 1 千 米 外 的 地 方 ， 在 那儿 操作 者 可 以 选择 1 个 战场 的 热 像 或 
地 图 显示 目标 和 无 人 机 的 位 置 。“ 不 死 鸟 ”无 人 机 还 可 以 为 灵巧 炸弹 和 远 
程 探 雷 装置 指示 目标 。 另 外 由 于 其 地 面 站 采用 改进 的 数据 调制 解 调 器 ， 所 
以 可 以 直接 将 所 获得 的 图 像 信 息 传送 给 英国 陆军 的 “ 阿 帕 奇 ”直升机 以 及 
英国 空军 的 空中 支援 机 。 


“不 死 鸟 ”无 人 机 侧 前 方 视角 


“不 死 鸟 ”无 人 机 采用 1 台 WAE342 活塞 发 动机 ， 功 率 为 19 千 瓦 。 
该 机 在 飞行 速度 为 130 千 米 / 时 的 最 大 使 用 高 度 为 2800 米 ， 侦 察 半 径 为 
60 千 米 ( 相对 于 其 地 面 控制 和 数据 利用 站 ) ， 续 航 时 间 超 过 4 小时， 在 
1000 米 高 度 下 覆盖 范围 为 800 平方 和 干 米 。 


在 持续 3 个 月 的 科索沃 战争 期 间 ， 北 约 军 队 司令 部 认可 的 损失 情况 是 
48 架 各 种 类 型 和 用 途 的 无 人 机 。 其 中 美国 损失 了 17 架 无 人 机 ， 德 国 损失 
了 7 架 无 人 机 ， 法 国 损 失 了 3 架 无 人 机 ， 而 英国 损失 了 14 架 “ 不 死 鸟 ” 无 
人 机 ， 令 英 军 颜 面 大 失 。 


“不 死 鸟 ”无 人 机 及 其 发 射 车 


“不 死 鸟 ” 无 人 机 具有 推进 式 机 杜 和 尾 梁 ， 模 块 化 的 机 杜 和 垂 尾 收 尖 
可 以 置换 ， 机 用 下 方 有 传感器 吊 舱 。 


丛 Y 芭 .所 歼 炒 。 强 吝 阴 中 昧 响 章 
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你 以 色 列 “搜索 者 ”无 人 侦察 机 


“搜索 者 ” ( Searcher ) 无 人 侦察 机 是 以 色 列 航空 工业 公司 研制 的 一 
款 性 能 先进 的 无 人 侦察 机 ， 有 | 型 、 川 型 两 种 型 号 。 


“搜索 者 ” | 型 属于 以 色 列 第 三 代 | 
无 人 机 系统 ，1990 年 年 初 在 亚洲 航 展 上 


35 米 
二 架 不 久 后 完成 。1992 年 中 期 ， 
者 ” | 型 开始 移交 以 色 列 国防 军 。 

“搜索 者 ”型 属于 以 色 列 第 四 代 
无 人 机 系统 ，1998 年 正式 面世 。 同 年 ，“ 搜 索 者 ”| 型 就 坠毁 了 4 架 。 以 
色 列 国防 军 发 言 人 称 ， 由 于 “搜索 者 ”省 型 无 人 机 出 动 频率 较 高 ， 所 以 相 
比 而 言 坠 毁 数 量 并 不 算 多 。 除 了 以 色 列 军队 使 用 外 ，“ 搜 索 者 ”无 人 机 还 
出 口 到 印度 、 韩 国 、 印 度 尼 西亚 、 西 班 牙 、 泰 国 和 新 加 坡 等 国 。 截 至 2017 
年 6 月 ， “搜索 者 ”无 人 机 仍 在 生产 。 


200 干 


-9 二 


丢 军用 辅助 长 机 鉴 代 稳 南 ( 失 蕊 版 ) (第 2 版 ) 


新 加 坡 军队 装备 的 “搜索 者 ”1 型 无 人 机 


“搜索 者 ” | 型 采用 上 单 翼 结构 ， 发 动机 置 于 机 身 尾 部 上 方 ， 采 用 三 
桨 叶 螺 旋 桨 推进 。 起 落架 为 前 三 点 式 ， 可 在 平地 或 跑道 上 滑 跑 起 飞 降落 ， 
必要 时 可 使 用 气压 弹射 器 或 助 推 火 箭 帮助 起 飞 。 “搜索 者 ”1 型 采用 后 掠 
机 杜 ， 发 动机 、 通 信 系 统 和 导航 系统 也 比 “ 搜 索 者 ” | 型 有 了 改进 ， 具 有 
良好 的 空气 动力 学 性 能 ， 灌 空 时 间 长 ， 操 作 起 来 也 非常 方便 。 


-RE 


展览 中 的 “搜索 者 ” | 型 无 人 机 


“搜索 者 ” 无 人 机 的 机 载 光电 侦察 设备 包括 电视 摄像 机 、 前 视 红外 仪 、 
激光 目标 指示 器 、 激 光 测 距 仪 ， 安 装 在 机 身 下 部 一 个 可 转动 的 球形 过 体内 ， 
转动 方位 角 360 度 ， 俯 仰角 +10 度 至 -110 度 。 根 据 侦察 任务 或 执行 任务 


@7 


Chapter 02 侦察 机 


的 时 间 是 白天 还 是 夜晚 , 这 些 设 备 可 采 有 不 同 的 组 合 。 机 上 有 数据 传输 设备 ， 
可 将 侦察 获得 的 图 像 实时 传 回 地 面 站 。 


“搜索 者 ”1 型 无 人 机 前 方 视 角 


作孽 ”动力 装置 

“搜索 者 ”| 型 的 动力 装置 为 1 台 活 塞 发 动机 ， 功 率 为 26.1 千瓦 。 由 
于 功率 较 低 ， 其 飞行 高 度 受 到 限制 。“ 搜 索 者 ”| 镍 型 改 为 功率 较 大 的 转子 
发 动机 ， 功 率 为 35 千瓦 。“ 搜 索 者 ”| 川 型 的 飞行 高 度 超过 6000 米 ， 最 大 
任务 半径 增加 到 了 170 千 米 , 续航 时 间 达 18 小 时 。 飞 行 中 按 预 编程 序 飞行 ， 
或 在 操作 员 控 制 下 半 自 主 制导 。 


“搜索 者 ” | 型 无 人 机 侧面 视角 


竣 军用 辅助 长 机 鉴 供 稳 南 ( 玲 强 版 ) (第 2 版 ) 


作 欧 重要 事件 

1998 年 11 月 20 日 ， 以 色 列 空军 1 架 “ 搜 索 者 ”无 人 机 在 完成 任务 后 
的 返航 途中 坠毁 。 据 悉 ， 该 无 人 机 是 在 与 地 面 控制 站 失去 联系 之 后 ， 撞 上 
高 压 线 而 坠毁 。 


损毁 的 “搜索 者 ”无 人 机 


山区 十 秒 速 识 

“搜索 者 ” | 型 的 水 平 尾翼 固定 在 从 机 身 尾部 向 后 伸 出 的 两 根 梁 上 ， 
略微 内 倾 的 双 垂 尾 安装 在 尾 机 两 端 。 “搜索 者 ”1| 型 的 主要 变化 是 加 长 了 
楼 展 ， 并 使 机 村 适度 后 扩 。 


“搜索 者 ”1 型 无 人 机 侧面 视角 


Chapter 03 


; 预警 机 


预警 机 是 指 拥有 整套 远程 警戒 雷达 系统 ， 用 于 搜索 、 监 视 空中 或 海上 
标 ， 指 挥 并 引导 己方 飞机 执行 作战 任务 的 飞机 。 


竺 军用 辅助 长 机 鉴 企 稳 南 ( 答 基 版) (第 2 版 ) 


美国 E-2 “ 座 眼 ”预警 机 


E-2“ 鹰 眼 ” ( Hawkeye ) 预警 机 是 美国 诺 斯 洛 普 . 格 鲁 曼 公 司 研制 
的 一 款 舰 载 预警 机 ， 于 1964 年 1 月 开始 服役 。E-2 预警 机 是 美国 海军 目前 
唯一 使 用 的 舰 载 预警 机 ， 也 是 世界 上 产量 最 大 、 使 用 国家 最 多 的 预警 机 。 


20 世纪 50 年 代 ，“ 福 莱 斯 特 ” 级 航 
空 母 舰 陆 续 进 入 美国 海军 服役 ， 该 舰 能 使 用 
更 大 型 的 舰 载 机 ， 因 此 美国 海军 开始 规划 功 
能 更 强大 的 新 一 代 舰 载 空中 管制 预警 机 ， 整 | _ 最 六 速度 
合 当 时 尚 在 建构 的 “海军 战术 资料 系统 ” 
( NTDS ) ， 这 就 是 E-2 系列 预警 机 的 由 来 。 
E-2 预警 机 的 首 架 原型 机 于 1960 年 制造 完成 , 同年 10 月 21 日 首次 进行 试飞 。 

E-2 预警 机 的 第 一 种 量 产 型 号 为 E-2A, 于 1961 年 4 月 19 日 首次 试飞 ， 
1964 年 1 月 19 日 交付 美国 海军 ， 开 始 取 代 E-1“ 追 踪 者 ”预警 机 成 为 美国 
海军 制式 舰 载 预警 机 。E-2 系列 的 第 一 种 改良 型 一 一 E-2B 于 1969 年 2 月 
20 日 首次 试飞 , 截至 1971 年 , 共有 51 架 E-2A 被 升级 为 E-2B。 在 将 E-2A 
升级 为 E-2B 的 同时 ， 美 国 海军 也 在 开发 更 新 型 的 E-2C， 其 改良 幅度 更 大 。 
E-2C 量 产 型 于 1972 年 9 月 23 日 首次 试飞 ，1973 年 起 交付 美国 海军 。20 


648 千 米 / 时 


10576 米 
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世纪 90 年 代 末期 ，E-2C 又 推出 新 的 改良 型 ， 称 为 E-2C“ 认 眼 2000”。 
此 后 ， 美国 海军 又 提出 了 “先进 放眼 ” 计划 ， oid E-2D。 


E-2 预警 机 在 美国 海军 航空 母 舰 上 降落 


山区 机 体 构造 

E-_2 预警 机 的 背部 有 一 个 贺 盘 状 雷达 天 线 思 ， 这 是 大 多 数 预警 机 的 主 
要 特征 。 雷 达 天 线 昔 的 气动 构造 经 过 特殊 设计 ， 在 飞行 时 可 以 产生 升力 ， 
借 此 减少 因 装 设 了 雷达 而 制造 的 空气 阻力 。 由 于 该 机 是 为 美国 海军 研制， 
所 以 机 要 设计 为 可 折 码 ， 以 方便 在 航空 母 舰 上 使 用 。 该 机 采用 的 是 悬臂 式 
梯形 上 单机 结构 ， 机 可 前 缘 有 充气 防 冰 装 置 ， 为 了 方便 维护 发 动机 和 飞机 
操纵 系统 ， 内 侧 机 要 前 缘 还 可 以 打开 。 


E-2 预警 机 正在 提升 飞行 高 度 


参 军用 辅助 长 机 鉴 贷 和 脂 南 ( 珍 吕 版 ) (第 2 版 ) 


E-2 预警 机 仰视 图 


早期 的 E-2 预警机 ( E-2A ) 使 用 安 /APS-96 雷达 ,探测 距离 约 200 千 米 ， 
可 同时 追踪 250 个 目标 。 安 /APS-96 雷达 采用 单 延 迟 线 固定 目标 对 消 技术 ， 
能 抑制 海上 杂 波 的 干扰 。 之 后 ，E-2 预警 机 陆续 换 装 了 安 /APS-111 ( E-2B 
使 用 ， 具 备 内 陆 操 作 能 力 ) 、 安 /APS-120 ( E-2C 使 用 ， 配 备 1 台新 的 强 
化 稳定 性 发 射 机 、1 台 自 动 探测 器 和 拥有 恒定 误 警 率 电路 的 系统 电脑 ) 、 安 
/APY-9 ( E-2D 使 用 ) 等 新 型 雷达 ， 性 能 进一步 提升 。E-2C 还 加 装 了 1 
套 安 /ALR-59 ( 后 来 升级 为 安 /ALR-73 ) 被 动 探 测 系统 。 与 水 面 船 舰 的 雷 
达 相 比 ，E-2 预警 机 不 受 地 形 与 地 平 线 造成 的 搜索 范围 限制 ， 而 居高临下 
的 搜索 方式 使 得 任何 空中 的 敌 机 或 导弹 都 无 所 通 形 。 

E-2 预警 机 的 标准 机 组 人 数 为 5 名 ， 包 括 正 驾驶 、 副 驾驶 以 及 3 名 位 
于 后 舱 的 战 管 人 员 , 其 分 为 雷达 官 ( RO ) 、 战 管 官 ( CICO ) 与 空 管 官 ( ACO )， 
其 中 CICO 在 任务 执行 期 间 为 全 机 的 任务 指挥 官 ， 负 责 指挥 所 有 作业 ，; 
ACO 负责 空中 管制 ， 并 处 理 通信 系统 和 卫星 连 线 等 ， 而 雷达 官 则 为 预备 的 
空 管 官 ， 此 外 也 是 机 上 的 武器 官 。E-2 预警 机 可 在 离 航空 母 舰 数 百 千 米 外 
进行 探测 预警 作业 , 并 指挥 提供 防空 护卫 的 战斗 机 拦截 敌 方 飞行 目标 。 此 外 ， 
E-2 预警 机 配备 有 数据 链 ， 可 将 资料 传输 给 整个 战斗 群 的 舰艇 ， 因 此 其 功 
能 不 局 限于 指挥 战斗 机 中 队 作 战 。 


Ee 
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E-2 预警 机 的 雷达 


叫 


E-2A 和 E-2B 预警 机 的 动力 装置 是 2 台 T-56-A-8 涡轮 螺旋 桨 发 
动机 ， 单 台 功 率 为 2320 千瓦 。E-2C 和 E-2D 预警 机 换 装 了 性 能 更 好 的 
T56-A-427 涡轮 螺旋 桨 发 动机 ， 单 台 功 率 为 3800 千瓦 。 


E-2 预警 机 左 侧 视角 


虽然 E-2 预警 机 始 是 为 了 美国 航空 母 舰 的 需求 而 设计 ， 但 是 其 基 


等 军用 辅助 攻 机 鉴 宾 指 南 ( 玲 唱 版 ) (第 2 版 ) 


本 设计 良好 、 功 能 完备 、 提 升 空间 大 ， 经 过 多 年 改进 后 也 很 适合 在 陆地 上 
空运 作 , 加 上 价格 适中 , 因此 被 许多 西方 国家 采用 。1982 年 , 以 色 列 的 E-2C 
预警 机 曾 在 贝 卡 谷地 之 役 中 指挥 以 色 列 空军 进行 接 战 ， 这 是 除了 美国 海军 
以 外 E-2C 预警 机 的 主要 实战 记录 。 


E-2 预警 左 侧 视角 机 


E-2 预 警 机 在 外 观 上 最 大 的 特征 就 是 机 背 上 的 一 个 圆 盘 状 雷达 天 线 淖 ， 
两 侧 机 票 各 有 1 台 涡 轮 螺旋 桨 发 动机 ， 水 平 尾 翼 两 端 有 垂直 尾 辟 。 


E-2 预警 机 在 海洋 上 空 飞行 
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E-3“ 望 楼 ” ( Sentry ) 预警 机 是 美国 波音 公司 生产 的 一 款 全 天 候 空 
预警 机 ， 于 1977 年 开始 服役 ， 截 至 2017 年 6 月 仍然 在 役 。 该 机 的 单价 高 
达 2.7 亿美 元 ( 1998 年 市 值 ) ， 价 格 受 昂贵 的 电子 设备 影响 很 大 。 


作孽， 研 发 历史 pa 


20 世纪 60 年 代 初 ， 由 于 友 炸 机 速 
度 的 提高 、 低 空 突 防 方 式 的 广泛 采用 ， 以 44.42 米 
及 远 距离 空 对 地 导弹 的 出 现 ， 原 有 防空 
戒 系 统 已 不 能 满足 需要 。 从 1962 年 起 ， 855 干 米 / 时 
美国 空军 开始 考虑 发 展 新 的 警戒 系统 。 | 坚 
1963 年 ， 美 国 空军 防空 司令 部 与 战术 空 | 实用 升 限 Ce 
军 司令 部 提出 了 “空中 警戒 和 控制 系统 ”计划 。1970 年 ， 波 音 公司 的 方案 
被 选中 。1975 年 10 月 ，E-3 预警 机 的 第 一 架 原 型 机 首次 试飞 。 


1977 年 3 月 ，E-3 预警 机 第 一 架 生 产 型 交付 使 用 。 该 机 先后 发 展 出 了 
E-3A、E-3B、E-3C、E-3D、E-3F、E-3G 等 多 种 型 号 ，1992 年 生产 线 


等 军用 辅助 长 机 鉴 供 和 南 ( 玲 器 版 ) (第 2 版 ) 


关闭 前 一 共生 产 了 68 架 。 
用 了 E-3 预警 机 。 


除了 美国 外 ， 英 国 、 法 国 和 沙特 阿拉 伯 等 国 也 采 


E-3 预警 机 直接 在 波音 707 商用 机 的 机 身上 ， 加 装 了 旋转 雷达 模 组 及 


陆 空 加 油 模 组 。 雷 达 直径 9.1 米 ， 中 央 厚 度 1.8 米 ， 使 有 


cb 


两 根 4.2 米 的 支撑 


架 撑 在 机 体 上 方 。 该 机 采用 后 掠 式 下 单 愤 和 后 掠 式 垂直 尾 愤 ， 水 平 尾 屠 靠 


下 安装 。 


E-3 预警 机 侧 后 方 仰视 图 


E-3 预警 机 正 前 方 仰视 图 


E-3 预警 机 所 用 的 安 /APY-1 型 S 波段 脉冲 多 普 勒 雷达 可 以 在 400 干 


米 半 径 以 上 的 范围 内 侦 测 高 


海拔 低速 飞行 体 ( 以 雷达 地 平 线 为 准 ) ， 而 水 


平 脉冲 波 则 可 在 650 千 米 范围 内 侦 测 中 低 海 拔 ( 同样 以 雷达 地 平 线 为 准 ) 


的 空中 载 具 ， 雷 达 组 中 的 副 


监督 雷达 子 系统 可 以 进一步 对 目标 进行 辨认 和 


标 出 敌我 机 ， 并 消去 地 面 物体 造成 的 杂乱 信号 。 
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除了 雷达 ，E-3 预警 机 还 配备 了 敌我 识别 器 、 数 据 处 理 、 通 信 、 导 航 
与 导 引 、 数 据 显 示 与 控制 等 机 载 设备 。 其 中 ， 数 据 显示 和 控制 系统 主要 由 
数据 显示 器 、 多 用 途 控 制 台 、 电 传 打 字 机 和 辅助 显示 器 组 成 。 机 上 的 操作 
员 通 过 控制 台 上 的 显示 器 ， 以 文字 或 者 图 形 的 多 种 格式 查看 各 种 信息 ， 并 
做 出 各 种 监视 、 识 别 、 武 器 控制 、 战 场 管理 和 通信 的 操作 指令 。 


E-3 预警 机 驾驶 舱 特 写 


E-3 预警 机 的 动力 装置 是 4 台 普 惠 TF33-PW-100/100A 发 动机 ， 单 
台 推 力 93 千 牛 。 在 美国 空军 和 北约 服役 的 E-3 预警 机 一 次 加 油 可 灌 空 8 
小 时 ， 而 英国 、 法 国 、 沙 特 阿 拉 伯 装备 的 新 版 本 在 换 装 CFM-56-2 发 动机 
后 一 次 可 以 飞行 10 小 时 。E-3 预警 机 的 航程 还 可 以 通过 空中 加 油 来 延长 ， 
驾驶 舱 后 上 方 有 空中 加 油 受 油 口 。 机 上 还 有 乘员 轮班 休息 区 。 


E-3 预警 机 左 侧 视 角 


闪 军用 辅助 长 机 鉴 供 稳 南 ( 玲 器 版 ) (第 2 版 ) 


山东 重要 事件 

E-3 预警 机 在 海湾 战争 的 "沙漠 盾牌 ”行动 中 ， 是 最 早 投入 部 署 的 飞 
机 之 一 。 在 战争 期 间 ，E-3 预警 机 执行 了 超过 400 项 任务 ， 记 录 下 的 执 吉 
时 间 长 达 5000 小 时 。 在 联军 40 次 空战 胜利 中 , E-3 预 警 机 参与 了 其 中 38 次 。 


山 欧 ”十 秘 速 识 


E-3 预警 机 背部 的 雷达 罩 是 E-3 预警 机 在 外 观 上 与 其 他 飞机 相 比 最 特 
别 的 地 方 。 两 侧 机 杜 各 安装 了 2 台 涡 轮 风 扇 发 动机 。 
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人 E-737“ 横 尾 ”预警 机 
有 


E-737“ 模 尾 ” ( Wedgetail ) 预警 机 是 美国 波音 公司 为 澳大利亚 军 方 
研制 的 大 型 预警 ， 全 称 为 “ 模 尾 空中 预警 和 控制 系统 ” 


美国 是 世界 预警 机 研制 最 为 先进 的 
国家 之 一 ， 目 前 服役 的 E-3“ 望 楼 ”大 
型 预警 机 和 E-2“ 鹰 眼 ” 舰 载 预警 机 都 空 重 
是 美国 预警 机 的 代表 作 。20 世纪 90 年 代 | 最 人 速度 95 类/ 
中 后 期 ， 澳 大 利 亚 空军 开始 谋求 拥有 自己 | 之 公 民生 人 
的 预警 机 , 这 一 计划 被 称 为 “ 模 尾 工程 ”。 
澳大利亚 领土 和 海域 较为 广阔 ， 客 观 上 需要 大 型 预警 机 。 另 外 ， 新 技术 的 
不 断 出 现 也 让 澳大利亚 采购 到 高 级 预警 机 成 为 了 可 能 。 

2000 年 ， 澳 大 利 亚 选择 了 美国 波音 公司 作为 其 合作 方 ， 以 该 公司 客机 
作为 平台 研制 新 预警 机 。 波 音 公 司 选择 了 波音 737-700 型 客机 作为 载 机 。 
2006 年 5 月 20 日， 新 预警 机 完成 首次 飞行 。 由 于 是 外 销 用 机 ， 因 此 该 机 
没有 美军 编号 ， 外 界 一 般 称 其 为 E-737 预警 机 。2009 年 ，E-737 预警 机 
开始 进入 澳大利亚 空军 服役 。 此 外 ， 韩 国 和 土耳其 也 有 采用 。 


12500 米 


互 图 


妾 军用 辅助 八 机 鉴 代 和 枯 南 ( 失 汽 版) (第 2 版 ) 


土耳其 空军 装备 的 E-737 预警 机 


E-737 预警 机 以 波音 737-700 短程 客机 为 载 机 ， 由 于 增加 了 大 型 的 天 
线 ， 飞 机 的 材料 强度 等 都 进行 了 改进 ， 飞 机 阻力 也 有 所 增加 。 为 了 能 够 增 
加 航程 , 该 机 在 机 头 上 面 安装 了 空中 受 油 装置 , 燃料 管 安装 在 机 身 右 航 内 壁 。 
主 曼 安装 有 燃料 抛弃 系统 。E-737 预警 机 内 部 分 为 飞行 操作 区 、 指 令 控 制 区 、 
乘员 休息 区 ， 以 及 后 半 部 的 电子 仪器 区 ， 各 区 有 中 央 通 道 贯通 。 


E-737 预警 机 左 侧 视角 


Chapter 03 预警 机 


E-737 预警 机 采用 诺 斯 洛 普 ， 格 鲁 曼 公司 的 多 波段 多 功能 电子 扫描 相 


控 阵 ( MESA ) 雷达 。 该 雷达 比 传统 的 机 载 预警 与 控制 
它 的 扫描 天 线 有 两 块 ， 


达 更 有 效 , 因为 它 不 用 依靠 旋转 机 械 来 监控 空中 目标 。 


系统 ( AWACS ) 雷 


一 块 垂直 安装 在 后 机 身上 方 ， 仿 佛 给 飞机 加 了 块 “ 背 鳍 ”; 另 一 块 则 水 平 
安置 在 “背鳍 ” 上部， 两 块 天 线 就 像 搭 积木 一 样 相互 释 加 组 成 了 一 个 完整 
的 天 线 阵 。“ 背 鳍 ”天 线 可 覆盖 左右 各 120 度 角 ， 平 面 天 线 可 覆盖 前 后 各 
60 度 ， 从 而 构成 360 度 全 方位 覆盖 。 这 种 布置 方式 有 效 地 消除 了 机 身 各 部 


位 对 雷达 波 的 遮挡 和 干扰 。 


E-737 预警 机 在 城市 上 空 飞行 


E-737 预警 机 可 同时 跟踪 300 个 目标 ， 在 9000 米 高 度 飞 行 时 探测 距 
离 达 850 千 米 ， 对 战斗 机 目标 下 视 探 测 距离 为 370 千 米 ， 还 可 使 用 增 程 


式 工作 方式 提高 探测 距离 。 它 能 在 任何 天 气 条 件 下 锁定 600 千 米 范围 内 的 
180 个 目标 ， 同 时 指挥 24 架 飞 机 作战 。 由 于 采用 了 最 新 科技 成 果 ，E-737 


预警 机 雷达 的 信息 处 理 速度 比 E-2 预警 机 高 出 十 余 倍 。 


此 外 ， 它 还 装备 


电子 战 系统 和 电子 情报 侦察 系统 ， 可 以 对 敌 电 子 辐射 源 进行 定位 和 识别 ， 


其 作用 与 E-3 预警 机 相似 ， 加 上 高 速 处 理 能 力 和 专 


的 降 品 软件， 可 使 


E-737 预警 机 具有 发 现 隐形 飞机 或 巡航 导弹 的 潜力 。 


参 军用 辅助 长 机 鉴 企 独 南 ( 玲 唱 版 ) (第 2 版 ) 


E-737 预警 机 安装 有 2 台 CFM56-7B27A 涡轮 风扇 发 动机 ， 单 台 推力 
为 118 千 牛 。E-737 预警 机 的 最 大 飞行 速度 为 955 千 米 /时 ， 巡 航速 度 为 
853 千 米 /时 ， 最 大 航程 超过 6000 千 米 ， 灌 空 时 间 大 于 9 小 时 。 


2006 年 ,土耳其 和 韩国 空军 都 向 美国 表达 了 购买 E-737 预警 机 的 意愿 。 
土耳其 将 购买 E-737 预警 机 的 计划 称 为 “和 平 鹰 ” 计 划 。2007 年 ， 波 音 公 
司 为 土耳其 生产 的 首 架 E-737 试飞 成 功 。 韩国 购买 E-737 的 计划 被 称 为 "和 
平 之 眼 ”计划 。2011 年 8 月 ， 韩 国 空军 接收 了 第 一 架 E-737 预警 机 。 


韩国 空军 装备 的 E-737 预警 机 


E-737 预警 机 的 两 块 扫描 天 线 像 搭 积木 一 样 相互 又 加 在 机 体 后 方 项 部 ， 
这 是 E-737 预警 机 外 形 上 的 最 显著 特征 。 


图谋 芒 任 虹 次 LE 人/ 


参 军用 辅助 飞机 瞪 赏 看 南 ( 玲 唱 版 ) (第 2 版 ) 


美国 E-767 预警 机 


E-767 预警 机 是 美国 波音 公司 为 日 本 航空 自卫 队 研 制 的 一 款 大 型 预警 
机 ， 于 1998 年 开始 装备 部 队 。 除 了 日 本 购买 4 架 外 ， 目 前 ， 该 E-767 预 
警 机 还 没有 其 他 买 家 。 


20 世纪 90 年 代 ， 日 本 试图 从 美国 
购买 E-3“ 望 楼 ”预警 机 ， 该 机 在 海湾 
战争 中 的 出 色 表 现 给 日 本 航空 自卫 队 留 下 
了 深刻 印象 ， 把 它 视 为 世界 先进 预警 机 的 
最 高 标准 。 不 巧 的 是 ， 波 音 公司 已 经 关闭 | 实用 升 限 
了 波音 707 机 体 生 产 线 ， 所 以 无 法 再 制造 E-3 预警 机 。 之 后 ， 波 音 公司 在 
美国 政府 支持 下 专门 为 日 本 生产 以 波音 767 客机 为 平台 的 预警 机 。 

1996 年 8 月 ， 新 预警 机 在 美国 华盛顿 州 埃 弗 雷 特 基地 首次 试飞 。 日 本 
航空 自卫 队 按 E 代表 预警 机 的 惯例 ， 将 它 命名 为 E-767 预警 机 。 该 机 在 美 
国 进 行 了 严格 的 适 航 性 测试 。1998 年 3 月 ， 首 批 2 架 E-767 预警 机 进入 
日 本 航空 自卫 队 序列 ， 部 署 在 静 冈 县 的 滨 松 空军 基地 。1999 年 1 月 ， 第 二 
批 2 架 E-767 预警 机 入 役 ， 部 署 在 北海 道 的 千岁 空军 基地 。 


1054 千 米 / 时 


12200 米 
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| 


E-767 预警 机 以 波音 767-200ER 客机 为 载体 ， 机 内 容积 是 E-3 预警 
机 的 2 倍 ， 工 作 平台 面积 比 E-3 预警 机 多 50% ， 利 于 配备 更 多 的 任务 系统 
和 设备 。E-767 预警 机 配备 2 名 驾驶 员 ， 机 上 另 配 有 预警 和 控制 系统 的 操 
作 及 指挥 人 员 共 20 人 。 


E-767 预警 机 右前 方 视角 


E-767 预警 机 仰视 图 


各 军用 辅助 长 机 鉴 贷 和 脂 南 ( 玲 吕 版 ) (第 2 版 ) 


出 戈 电子 设备 


E-767 预警 机 所 配备 的 雷达 、 航 空 电 子 系统 和 电子 战 系统 都 是 E-3 预 
警 机 所 用 设备 的 改进 型 。 它 采用 的 安 /APY-2 机 载 预警 雷达 是 E-3 预警 机 
所 用 的 安 /APY-1 雷达 的 第 二 代 产 品 ， 因 而 E-767 预警 机 的 战术 技术 性 能 
明显 比 E-3 预警 机 优越 。E-767 预警 机 在 作战 飞行 高 度 上 能 探测 320 千 米 
外 的 目标 , 对 高 空 目标 的 探测 距离 达 600 千 米 , 可 同时 跟踪 数 百 个 空中 目标 ， 
并 能 自动 引导 和 指挥 30 批 己方 飞机 进行 拦截 作战 。 


几 惟 ”动力 装置 
E-767 预警 机 的 动力 装置 为 2 台 通用 电气 CF6-80C2 涡轮 风扇 发 动 
， 单 台 推力 为 273.6 千 牛 。 该 机 的 最 大 起 飞 重量 达 175 吨 ， 经 空中 加 油 


3 时 间 为 22 小 时 。 不 加 油 最 大 航程 达 10370 千 米 ， 比 E-3 预警 机 要 
远 20%。 


E-767 预警 机 起 飞 


Chapter 03 预警 机 


在 “合作 对 抗 2003” 多 国 空 战 演习 中 ， 日 本 1 架 E-767 预警 机 伴 同 6 
架 F-15J 战斗 机 ， 经 过 空中 加 油 ， 飞 越 太平 洋 抵达 美国 阿拉 斯 加 。 


E-767 预警 机 背部 的 雷达 天 线 音 是 E-767 预警 机 在 外 观 上 与 其 他 飞机 
相 比 最 特别 的 地 方 。 两 侧 机 杜 各 安装 了 1 台 涡轮 风扇 发 动机 。 


E-767 预警 机 左 侧 视 角 


次 军用 辅助 蔗 机 瞪 赏 楷 南 ( 玲 唱 版 ) (第 2 版 ) 


图 


预警 机 


请” 苏联 图 -126“ 苦 苏 ”预警 机 
一 一 


-126“ 蔡 琴 ” ( Moss ) 预警 机 是 苏联 图 波 列 夫 设计 局 研制 的 大 型 


，20 世纪 60 年 代 中 期 投入 


全 用 ，1984 年 从 苏联 军队 退役 。 


基本 参数 
人 落 研发 历史 i 国语 当 
1958 年 起 ， 苏 联 开 始 感受 美国 核武 高 16.05 米 
攻击 的 可 能 性 ， 急 需 一 种 空中 预警 系统 防 | ”各 展 51.4 米 
御 北 极 沿线 ， 图 波 列 夫 设 计 局 将 视线 瞄准 | ” 空 重 103000 千克 
了 当时 苏联 最 强 的 空中 平台 图 -95 又 炸 | 最 大 速度 | 790 千 米 / 时 
机 ， 试 图 将 其 改装 为 预警 机 。 这 一 构想 获 | 最 会 航程 DY 2 


以 全 天 
投入 使 


得 苏联 高 层 许 可 ， 并 追加 了 空中 加 油 功 能 


实用 升 限 10700 米 


侯 巡 罗 。 新 预警 机 


FF 1960 年 


开始 设计 ，1962 年 首次 试飞 ，1965 年 


用 ， 被 命名 为 图 -126 预警 机 ， 北 约 称 其 为 “ 蔡 声 ”。20 世纪 80 年 


代 初 ， 随 着 A-50 预警 机 装备 部 队 ， 图 -126 预警 机 逐渐 被 取代 。 
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报废 的 图 -126 预警 机 


图 -126 预警 机 是 以 图 -114 客机 ( 图 -95 又 炸 机 的 改装 型 ) 为 基础 
改装 而 成 。 机 体 与 图 -114 基本 相同 ， 但 在 机 头 上 加 装 了 空中 受 油 管 ， 尾 部 
有 腹鳍 ， 机 身上 部 装 有 直径 为 11 米 的 旋转 雷达 天 线 罩 。 


图 -126 预警 机 侧面 视角 


国有 丙种 机 次 和 ' 平 项 柱 ” 机 载 预警 雷达 , 其 性 能 与 美国 早期 的 E-2 
预警 机 雷达 相当 ， ee 
海上 下 视 和 有 限 陆 上 下 视 能 力 ， 可 作为 截击 机 或 对 地 攻击 机 的 空中 导 
引 指挥 站 。“ 平 项 柱 ” 雷 达 可 同时 处 理 80 个 目标 ， 同 时 指挥 控制 12 ~ 18 
架 飞机 进行 作战 行动 。 

除 雷达 外 ， 图 -126 预警 机 还 装 有 SRO-2M 敌我 识别 器 、SIRENA-3 
护 尾 雷达 、 近 距 导 航 仪 和 远 距 惯性 导航 系统 等 电子 设备 。 通 信 方 面 ， 配 备 了 
R-831/RSIV-5 超 高 频 / 甚 高 频 电台 、RSB-70/R-837 高 频 电 台 和 ARL-5 
数据 链 。 此 外 ， 机 上 还 配备 有 无 源 与 有 源 电子 对 抗 设备 。 


生 军用 辅助 长 机 鉴 贷 和 脂 南 ( 珍 吕 版 ) (第 2 版 ) 


图 -126 预警 机 后 方 视角 


图 -126 预警 机 的 动力 装置 为 4 台 NK-12MYV 涡 浆 发 动机 ， 单 台 功 率 
11033 千瓦 ， 各 驱动 2 具 直 径 5.6 米 共 轴 反 转 螺 旋 桨 ， 机 内 载 油 量 60 吨 。 
该 机 最 大 起 飞 重量 175 吨 ， 最 大 平 飞速 度 790 千 米 /时 ， 巡 航速 度 520 千 
米 / 时 ， 实 用 升 限 超过 10000 米 ， 经 过 空中 加 油 后 巡航 时 间 可 达 20 小 时 。 


1971 年 12 月 ， 由 苏联 飞行 员 驾 驶 的 图 -126 预警 机 曾 被 派 到 印度 参 
加 印 巴 战争 。 


下 一 


图 -126 预警 机 与 美国 A-4 攻击 机 


图 -126 预警 机 的 机 身上 部 安装 有 直径 长 达 11 米 的 旋转 雷达 天 线 罩 ， 
这 是 图 -126 预警 机 非常 醒目 的 外 观 特 征 。 
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A-50 “支柱 ”( Mainstay ) 预 警 机 是 别 


里 耶 夫 设计 局 研制 的 大 型 预警 机 ， 


1984 年 开始 服役 ， 截 至 2017 年 6 月 仍 在 俄罗斯 空军 和 印度 空军 服役 。 


山区 ”研发 历史 


A-50 预警 机 于 20 世纪 70 年 代 末 开 
始 研制 ， 目 的 是 eh 三 代 超 音 速 战 
斗 机 米 格 -29、 苏 -27 等 一 起 组 成 20 世 
纪 90 年 代 的 空 a 防空 体系 。 该 机 于 1978 
年 首次 飞行 ，1984 年 开始 服役 ， 逐 渐 取 
代 了 苏联 第 一 代 预 警 机 图 -126。 苏 联 解 


900 干 米 / 时 
6400 千 米 
12000 米 


最 大 航程 
实用 升 限 


体 后 ， 俄 罗斯 仍 继续 使 用 A-50 预警 机 。 此 外 ， 印 度 也 进口 了 少量 A-50 预 


警 机 。 


印度 空军 装备 的 A-50 预警 机 


军用 辅助 长 机 鉴 宾 指 南 ( 玲 唱 版 ) (第 2 版 ) 


A-50 预警 机 是 以 |L-76 运输 机 为 基础 改进 而 来 的 预警 机 ， 主 要 在 后 者 
的 基础 上 加 装 了 有 下 视 能 力 的 空中 预警 雷达 ， 并 加 长 了 前 机 身 ， 其 最 明显 
的 特点 是 在 机 曼 后 的 机 身 背 部 安装 有 直径 9 米 的 雷达 天 线 淖 ,这 比美 国 E-3 
预警 机 靠 前 , 故 前 半球 视界 不 如 后 者 , 但 采用 高 平 尾 , 后 半球 视界 优 于 后 者 。 

A-50 预警 机 内 可 以 布置 10 ~ 14 个 显 控 台 ， 可 以 容纳 十 几 名 引导 员 
同时 工作 。 而 且 还 可 以 携带 多 余 的 人 员 来 换班 。 飞 机 上 空间 较 大 ， 能 为 乘 
员 提 供 短 暂 休息 的 场所 ， 有 利于 保持 长 时 间 的 战斗 力 。 


A-50 预警 机 早期 配备 的 “ 野 蜂 ” 雷 达 是 一 种 高 重复 频率 脉冲 多 普 勒 雷 
达 , 采 用 了 S 波 段 的 发 射 机 , 发 射 功 率 为 20 干 瓦 。 后 期 的 A-50U 型 配备 了 "能 
蜂 M” 新 型 雷达 系统 ， 可 对 敌 方 电子 反 制 武器 进行 确定 与 跟踪 ， 原 来 存在 
的 强烈 噪音 和 高 频 行踪 问题 也 有 所 克服 。A-50U 型 还 加 强 了 目标 识别 、 处 
理 速 度 、 无 线 通 信 、 精 确 导航 等 功能 ， 探 测 目 标 距离 和 跟踪 目标 数量 均 
所 增加 。 

A-50 预警 机 可 作为 空中 雷达 、 空 中 引导 站 和 空中 指挥 所 使 用 。 与 传统 
的 地 面 雷 达 站 相 比 , 它 除了 可 以 清晰 准确 地 显示 目标 信号 、 种 类 、 距 离 之 外 ， 
还 可 以 以 全 景 方式 显示 电子 计算 机 的 处 理 结 果 ， 以 及 己方 飞机 的 综合 情况 ， 
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如 机 号 、 航 向 、 高 度 、 速 度 、 剩 余 燃 油 等 。 在 空战 中 ，A-50 预警 机 可 用 于 
配合 米 格 -29、 米 格 -31 和 苏 -27 等 战斗 机 执行 防空 和 战术 作战 任务 ， 引 
导 战 斗 机 攻击 敌 方 目标 。 


A-50 预警 机 正 前 方 仰 视图 


A-50 预警 机 的 动力 装置 为 4 台 索 洛 维 耶 夫 设计 局 的 D-30KP 涡轮 风 
扇 发 动机 ， 单 台 最 大 推力 为 120 千 牛 。 由 于 机 内 设备 重 而 大 ， 该 机 的 油箱 
不 能 完全 注 满 燃油 ， 以 防 起 降 时 飞机 超载 。 


海湾 战争 期 间 ， 苏 联 空军 飞行 员 曾 驾驶 A-50 预警 机 在 黑海 上 空 这 逻 
监视 毗邻 苏联 领空 :的 情况 。A_50 预警 机 作为 苏联 空军 的 空中 前 哨 ， 源 源 丰 
断 地 将 各 种 情报 发 回 大 本 营 


次 军用 和 畏 助 长 机 鉴 供 稳 南 ( 队 强 版 ) (第 2 版 ) 


停机 坪 中 的 A-50 预警 机 


山区 ， 十 秒 速 识 

A-50 预警 机 在 机 机 后 的 机 身 背 部 安装 有 直径 9 米 的 雷达 天 线 摆 ， 飞 机 
头 部 有 空中 加 油 受 油 杆 ， 机 身 腹部 前 后 两 侧 有 天 线 晶 ， 安 装 有 电子 对 抗 监 
视 天 线 。 生 尾 根部 有 辅助 动力 装置 进 气 口 
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以 色 列 “ 海 雕 ” 预 警 机 


" 海 雕 ” ( Eitam ) 预警 机 是 以 色 列 飞机 工业 公司 研制 的 一 款 空中 预警 
机 ， 载 机 为 湾流 G550 公务 机 ， 配 备 了 埃 尔 塔 公司 的 ELW-2085 雷达 。 


2000 年 ， 以 色 列 国防 部 立足 于 本 国 
在 电子 侦察 技术 方面 的 优势 ,提出 了 一 项 ” 
先锋 ” ( Nachson ) 计划 ， 旨 在 精心 打造 
一 个 较为 完整 的 "机 载 综合 信号 情报 系统 " 人 
(AlSIS ) 。 在 实施 过 程 中 ，“ 先 锋 ” 计 
划分 为 三 个 步骤 ， 首 先 将 推出 一 种 信号 情 
报 飞机 ， 接 着 发 展 一 种 空中 预警 飞机 ， 最 后 再 研制 一 种 对 地 监视 飞机 ， 从 
而 形成 一 个 相互 协调 和 配合 的 机 载 空 中 监视 系统 。 其 中 ， 具 有 多 种 用 途 的 
空中 预警 机 将 成 为 这 一 系统 中 的 主要 角色 。 

以 色 列 国防 部 根据 本 国 空 军 的 作战 使 用 需要 ， 经 过 整体 性 能 、 安 全 性 、 
可 靠 性 和 成 本 四 项 评估 ， 最 后 选择 了 美国 湾流 公司 的 G550 公务 机 作为 其 
机 载 预 警 监视 系统 的 平台 。 为 了 满足 埃 尔 塔 公 司 加 装 预警 雷达 系统 和 任务 
电子 设备 的 要 求 ， 湾 流 公 司 对 G550 公务 机 进行 了 大 幅度 的 改装 。 与 以 前 


实用 升 限 


等 军用 辅助 长 机 鉴 贵 相 南 ( 失 纪 版 】 (第 2 版 ) 


曾经 改装 的 大 型 平台 方案 相 比 ，G550 公务 机 的 总 体 尺 寸 相 对 较 小 ， 这 给 系 
统 设 计 和 安装 带 来 了 较 大 挑战 。 对 此 ， 埃 尔 塔 公司 充分 利用 自身 在 雷达 领 
域 的 丰富 经 验 ， 研 制 出 了 一 种 更 加 紧凑 的 预警 雷达 系统 ， 其 核心 部 分 是 EU/ 
W-2085 雷达 。2006 年 5 月 20 日 ， 新 预警 机 首次 试飞 ， 随 后 以 色 列 空军 
将 其 正式 命名 为 “ 海 雕 ”预警 机 。 


" 海 雕 ” 预 警 机 右 侧 视角 


" 海 雕 ”预警 机 的 机 身 不 同 部 位 共 安 装 有 4 个 有 源 相 控 阵 雷 达 天 线 ， 
可 以 覆盖 360 度 空 域 ， 避 免 了 “平衡 木 ” 相 控 阵 天 线 受 到 的 限制 ， 也 不 会 
产生 E-3 预警 机 旋转 雷达 罩 的 阻力 和 平衡 问题 。“ 海 雕 ” 预 警 机 的 机 舱 内 
部 分 为 前 后 两 个 部 分 ， 前 舱 用 于 安装 雷达 等 电子 设备 ， 后 舱 为 任务 控制 工 
作 区 ， 设 置 有 6 个 工作 站 。 
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相 比 早期 ELUM-2075" 费 尔 康 " 雷达 系统 ," 海 巾 " 预警 机 的 EL/W-2085 
雷达 系统 的 尺寸 明显 减 小 ， 安 装 重量 减少 了 近 2/3， 但 仍然 保持 着 同样 的 扫 
描 功 率 ， 而 且 基本 数据 处 理 能 力 提高 了 200 倍 ， 在 信号 处 理 速度 上 提高 了 
3000 倍 。 在 综合 考虑 了 探测 精度 、 天 线 尺 寸 、 杂 波 干 扰 和 隐身 目标 等 方面 
因素 的 基础 上 ，“ 海 雕 ”预警 机 的 雷达 系统 分 别 采 用 了 不 同 的 波段 。 机 身 
两 侧 的 整流 罩 内 有 源 相 控 阵 雷达 天 线 工 作 在 上 L 波段， 具有 135 度 的 视 场 ， 
探测 距离 比较 远 ， 可 以 进行 大 多 数 跟踪 。 机 头 和 机 尾 的 有 源 相 控 阵 雷达 天 
线 工作 在 S 波段 ， 机 头 内 部 装 有 椭圆 形 平面 阵 ， 视 场 为 40 度 ， 机 尾 内 部 装 
有 喇叭 形 天 线 阵 列 ， 视 场 为 50 度 。 

“ 海 肉 ”预警 机 的 雷达 系统 突破 了 以 往 探测 隐身 目标 或 巡航 导弹 时 的 
技术 瓶颈 ， 在 世界 上 首次 采用 了 “探测 前 跟踪 ”技术 。 这 是 一 种 自 20 世纪 
70 年 代 以 来 世界 各 国 广 泛 研究 的 关键 技术 ， 主 要 目的 是 改进 雷达 探测 小 目 
标的 能 力 。“ 海 雕 ” 预 警 机 的 雷达 系统 采用 了 “探测 前 跟踪 ”技术 后 ， 明 
显 减少 了 虚 警 率 ， 在 无 须 增 大 天 线 功率 的 情况 下 ， 有 助 于 相 控 阵 雷达 探测 
和 跟踪 隐身 目标 。 一 旦 识别 了 一 个 可 疑 目 标的 位 置 ， 相 控 阵 雷达 将 把 更 大 
功率 聚集 在 这 个 区 域 。 


“ 海 肉 ”预警 机 的 动力 装置 为 2 台 劳 斯 莱 斯 BR710 C4-11 涡轮 风扇 
发 动机 ， 单 台 推力 为 68.44 千 牛 。 该 机 的 升 限 达 到 了 15545 米 ， 具 有 更 开 


参 军用 辅助 长 机 鉴 代 和 脂 南 ( 答 活 版) (第 2 版 ) 


阔 的 视野 ， 一 般 在 10600 米 高 度 飞 行 ， 航 程 超过 12000 千 米 ， 无 须 空中 加 
油 就 可 以 持续 执行 10 个 小 时 的 监视 任务 。 由 于 所 安装 的 相 控 阵 雷达 对 战斗 
机 、 攻击 机 的 探测 距离 超过 370 干 米 ， “海难 ” 预 警 机 作战 时 通常 无 顷 进 


入 敌 方 空域 ， 在 本 国 上 空 远 距离 飞行 ， 就 能 够 获得 清晰 的 空 


s 中 图 像 。 


“ 海 雕 ”预警 机 左 侧 视 角 


" 海 雕 ”预警 机 还 处 在 飞行 测试 期 间 时 ， 以 色 列 飞机 工业 公司 就 专门 
研制 生产 了 一 套 任务 模拟 器 ， 在 内 瓦 迪 姆 空军 基地 投入 使 用 ， 同 时 还 交付 


了 相关 的 任务 计划 工作 站 和 任务 后 汇报 系统 等 支持 系统 。 
预警 机 在 交付 部 队 后 很 快 就 能 形成 初始 作战 能 力 。 


“ 海 膨 ”预警 机 准备 起 飞 


因此 ，“ 海 胎 ” 


" 海 雕 ”预警 机 的 机 头 经 过 修 形 ， 机 尾 相 应 加 长 ， 机 身 两 侧 分 别 增加 


了 近似 长 方形 整流 罩 , 用 于 加 装 相 控 阵 天 线 。 机 头 部 位 
垂 尾 项 部 有 一 个 整流 罩 。 


个 较 长 的 “鼻子 ”， 


蕊 于 于 课 一 取信 景 如 . 鸦 媒 ,。 


参 军用 辅助 长 机 鉴 代 指 南 ( 玲 唱 版 ) (第 2 版 ) 


和 和 1009 下限 目 和， 马车 人 


S100B“ 百 眼 巨 人 ” ( Argus ) 预警 机 是 瑞典 空军 装备 的 空中 预警 机 ， 
由 萨博 公司 研制 ， 其 公司 代号 为 SAAB 340 预警 机 ， 于 1997 年 开始 服役 。 


瑞典 的 预警 机 计划 最 早 可 追溯 到 20 
世纪 80 年 代 早期 ， 当 时 爱立信 微波 系统 
公司 党 试 开发 机 载 预警 雷达 系统 ， 而 且 跳 
过 其 他 国家 预警 机 发 展 的 早期 阶段 ， 如 传 速度 | 530 千 米 / 时 
统 机 载 监视 雷达 、 无 源 相 控 阵 雷达 等 ， 
直接 从 机 载 有 源 相 控 阵 雷达 入 手 。20 世 
纪 80 年 代 中 期 ， 爱 立信 微波 系统 公司 成 功 地 研制 出 了 FSR-890“ 爱 立 眼 ” 
( Erieye ) 机 载 有 源 相 控 阵 预警 雷达 , 并 在 1985 年 底 成 功 进行 了 空中 试验 。 

瑞典 空军 使 用 美国 “ 梅 特 罗 ” 运 输 机 作为 平台 ， 搭 载 “ 爱 立 眼 ”雷达 ， 
改装 出 了 “ 梅 特 罗 ” 川 型 空中 预警 机 ， 但 其 性 能 并 不 理想 。 此 后 ， 随 着 雷达 
系统 技术 的 不 断 完善 ， 瑞 典 空 : 军 决定 发 展 实用 型 且 性 能 先进 的 预警 和 控制 
飞机 ， 并 选中 萨博 340B 区 间 支 线 客机 为 平台 。1994 年 ， 萨 博 公 司 把 第 一 

架 改 装 过 机 体 的 萨博 340B 型 客机 交付 给 瑞典 空军 ， 同 时 爱立信 微波 系统 公 
司 开 始 集成 机 载 预警 雷达 系统 。1995 年 ， 瑞 典 空军 正式 将 新 预警 机 命名 为 
S-100B“ 百 眼 巨 人 ”预警 机 。1997 年 11 月 ，S-100B 预警 机 正式 服役 。 


实用 升 限 
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瑞典 空军 装备 的 S-100B 预警 机 


吊车 机 体 构 千 


与 美 、 俄 等 国 现役 的 大 型 预警 机 相 比 ，S-100B 预警 机 要 小 巧 得 多 。 
它 不 像 美 国 E-3 预警 机 或 俄罗斯 A-50 预警 机 那样 都 是 以 大 型 客机 为 原型 
机 ， 而 是 以 小 型 区 间 支 线 客机 为 原型 机 。 从 外 形 上 看 ，S-100B 没有 E-3、 
A-50 等 预警 机 那样 的 大 型 雷达 天 线 罩 ， 而 是 在 机 身上 方 安装 了 一 个 类 似 平 
衡 木 的 矩形 雷达 天 线 罩 ， 全 长 9 米 ， 厚 度 0.5 米 。 天 线 罩 由 前 后 两 个 支架 
架设 在 飞机 的 “ 硝 梁 ”上 ， 与 机 身 纵 向 平等 布置 。 天 线 淖 的 前 部 设 有 一 个 
进 气 口 ， 飞 行 中 冷 空气 由 此 进入 天 线 淖 内 ， 为 里 面 的 发 热电 子 设备 制冷 。 


S-100B 预警 机 侧 前 方 视角 


等 军用 辅助 长 机 鉴 代 指 南 ( 玲 唱 版 ) (第 2 版 ) 


S-100B 预警 机 俯视 图 


S-100B 预警 机 的 核心 是 “ 爱 立 眼 ”雷达 系统 ， 它 与 北约 空中 防御 指 
挥 系统 具有 完全 互通 性 ， 系 统 采用 性 能 可 靠 的 先进 固态 电子 设备 、 利 于 升 
级 的 开放 式 系统 体系 结构 和 利于 成 本 控制 的 增强 型 商业 现货 供应 硬件 ， 包 
括 普通 通用 型 可 编程 工作 站 和 全 彩色 液晶 显示 器 。 除 了 雷达 外 ，S-100B 预 
警 机 还 配备 了 FRS-890 战术 显 控 台 、TSB2500 敌我 识别 系统 。 

S-100B 预警 机 探测 到 的 雷达 图 像 通过 数据 链 传送 到 地 面 防空 系统 的 
指挥 中 心 ， 再 进行 处 理 分 析 。 在 6000 米 的 操作 高 度 上 ，S-100B 预警 机 的 
雷达 最 大 探测 范围 为 450 千 米 ， 能 够 在 一 个 密集 的 敌对 电子 战 环境 、 大 量 
雷达 杂乱 回 波 和 低 目 标高 度 的 条 件 下 ， 在 330 千 米 的 距离 上 发 现 战斗 机 大 
小 的 目标 。 


S-100B 预警 机 右 侧 仰视 图 

S-100B 预警 机 的 动力 装置 是 2 台 CT7-9B 涡轮 螺旋 桨 发 动机 ， 单 台 

功率 为 1305 千瓦 。 该 机 的 最 大 起 飞 重 量 为 13155 千克 ， 最 大 速度 为 530 
千 米 / 时 ， 作 战 高 度 为 6000 ~ 7620 米 ， 续 航 时 间 为 7 小 时 。 
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“S$-100B 预警 机 在 高 空 飞行 


2008 年 ， 泰 国 空军 向 瑞典 订购 1 架 SAAB 340 预警 机 ， 并 于 2010 年 
接收 ;阿拉伯 联合 酋长 国 向 瑞典 订购 了 2 架 SAAB 340 预警 机 ， 和 希腊 曾经 
向 瑞典 空军 租借 2 架 SAAB 340 预警 机 。 


展览 中 的 S-100B 预警 机 


S-100B 预警 机 呈 平 衡 木 状 的 雷达 天 线 日 使 其 具有 独特 的 外 形 ， 雷 达 
天 线 音 由 前 后 2 个 支架 架设 在 飞机 背部 。 


S-100B 预警 机 左 侧 视角 


和 本 军用 辅助 长 机 鉴 贷 此 南 ( 答 汤 版 ) (第 2 版 ) 


> 


hapter 04 


电子 战 飞机 


电子 战 飞机 是 一 种 专门 对 敌 方 雷达 、 电 子 制 导 系 统 和 无 线 电 通信 设备 
进行 电子 侦察 、 干 扰 和 攻击 的 飞机 。 其 主要 任务 是 使 敌 方 防空 体系 失效 ， 
掩护 己方 飞机 顺利 执行 攻击 任务 。 


将 军用 辅助 长 机 鉴 企 独 南 ( 玲 唱 版 ) (第 2 版 ) 


EP-3“ 猎 户 座 ” ( Orion ) 电子 战 飞 机 是 美国 P-3“ 猫 户 座 ” 反 潜 巡 
逻 机 的 电子 战 改 型 ，1969 年 开始 服役 ， 截 至 2017 年 6 月 仍然 在 役 。 


EP-3 电子 战 飞机 于 1962 年 首次 试 
飞 ， 于 1969 年 开始 服役 ， 先 后 有 EP-3A 
和 EP-3B 两 种 型 号 。1974 年 ，EP-3 电子 
战 飞机 全 面 替换 了 EC-121“ 超 级 星座 ” 电 780 干 米 / 时 
子 战 飞机 。 此 后 ， 洛 克 希 德 公司 又 推出 了 
深入 改进 型 EP-3E。 按 照 2009 年 的 市 值 ， 
每 架 EP-3E 电子 战 飞机 的 造价 约 3600 万 美元 。 

美国 海军 共 拥 有 11 架 EP-3 电子 战 飞机 ， 最 后 一 架 于 1997 年 交付 。 
此 外 ， 日 本 海上 自卫 队 也 装备 了 5 架 EP-3 电子 战 飞机 。EP-3 电子 战 飞机 
能 够 完成 多 种 任务 ， 尤 其 在 监听 敌 方 无 线 电 通 信 方 面 作 用 很 大 ， 包 括 广播 、 
无 线 电台 、 电 报 、 对 讲 机 、 手 机 等 。 


实用 升 限 


日 本 海上 自卫 队 装 备 的 EP-3 电子 战 飞机 


EP-3 电子 战 飞机 和 P-3 反潜 巡逻 机 在 外 观 上 有 较 大 差异 ， 前 机 身 下 
有 1 个 大 型 圆 形 天 线 章 ， 机 身上 、 下 各 有 1 个 长 方形 天 线 曾 。EP-3 电子 战 
飞机 的 机 舱 内 设 有 人 工 电子 信号 情报 工作 站 、 低 波段 信号 收集 工作 站 、 高 
波段 分 析 工 作 站 、 电 子 情 报 监视 工作 站 、 电 子 战 协调 工作 站 、 通 信 情 报 机 
舱 等 。 其 中 通信 情报 机 舱位 于 飞机 右 航 主机 舱 的 尾部 ， 可 以 为 5 名 操作 员 
提供 住宿 条 件 ， 他 们 的 职责 包括 收集 、 分 析 以 及 整编 通信 情报 。 


EP-3 电子 战 飞机 左 侧 视角 


EP-3 电子 战 飞机 的 主要 任务 为 电子 监听 ， 其 机 载 电子 设备 多 由 德 克 萨 
斯 州 L-3 通信 综合 系统 公司 提供 ， 主 要 电子 设备 包括 ALO-76 电子 干扰 器 、 
ALQ-78 自动 化 电子 支持 措施 、ALQ-108 敌我 识别 器 干扰 器 、ALR-132 红 
外 线 干 扰 器 、ALR-52 自发 式 频率 量 测 装备 、AAR-37 红外 线 侦 测 器 等 。 该 
机 的 机 组 人 员 有 24 名 ， 包 括 7 名 军官 、3 名 飞行 员 、1 名 导航 员 、3 名 战术 
程序 员 、1 名 飞行 工程 师 ， 其 余 为 设备 操作 员 、 技 术 员 、 机 械 员 等 。 


hn 


竣 军用 辅助 长 机 鉴 供 相 南 ( 玛 蕊 版 ) (第 2 版 ) 


EP-3 电子 战 飞机 正 前 方 视角 


山 共 ”动力 装置 

EP-3 电子 战 飞机 的 动力 装置 为 4 台 艾 利 森 T56-A-14 涡轮 螺旋 浆 发 
动机 ， 单 台 功 率 为 3450 千瓦 。 该 机 的 续航 时 间 超 过 12 小 时 ， 最 大 航程 超 
过 5500 千 米 。 


EP-3 电子 战 飞机 在 高 空 飞行 


s Chapter 04 电子 战 飞 机 


仙 梢 ”重要 事件 
美国 海军 的 EP_3 电子 战 飞机 主要 装备 部 署 在 关岛 的 VO_1 特种 航空 


侦察 中 队 和 西班牙 洛 塔 航空 站 的 VO-2 特种 航空 侦察 中 队 。 每 个 中 队 均 会 
( 洋 等 地 区 ) 进行 6 个 月 的 驻防 执勤 ， 


在 海外 基地 ( 如 西 太平 洋 、 印 度 洋 、 大 西 
驻防 结束 后 通常 会 在 本 土 进行 为 期 1 年 的 训练 。 


EP-3 电子 战 飞机 侧 前 方 视角 


山区 十 秒 速 识 
EP-_3 电子 战 飞机 的 机 腹 下 的 贺 形 天 线 香 是 其 最 醒目 的 识别 特征 ， 另 外 
在 机 腹 、 机 背 、 机 要 未 梢 也 布置 了 很 多 整流 天 线 草 和 刀 形 、 号 角形 天 线 。 


停机 坪 中 的 EP-3 电子 战 飞机 


和 本 军用 辅助 长 机 鉴 贷 楷 南 ( 珍 吕 版 ) (第 2 版 ) 


伪 美国 EA-6 “徘徊 者 ”电子 战 飞机 
一 


一 


3 2 a 机 5 | 
EA-6“ 徘 徊 者 ” ( Prowler ) 电子 战 飞机 是 美国 格 鲁 曼 公司 研制 的 
一 款 舰 载 双 发 电子 战 飞机 ， 由 A-6 攻击 机 改进 而 来 ， 主 要 有 人 A 型 和 B 


型 两 种 型 号 。 


EA-6 电子 战 飞机 于 1960 年 开始 研 | 
制 ， 前 6 架 的 机 体 是 以 A-6A 双 座 攻击 
机 改装 而 成 ， 初 期 编号 为 A2F-1Q， 第 一 
架 于 1963 年 4 月 首次 试飞 ， 同 时 将 编号 | 之 全 于 2 全 
改 为 EA_6A。1964 年 , EA_6A 开始 服役 ，|_ 实用 升 限 ed: 

前 后 共 制 造 了 21 架 。 改 进 型 EA-6B 于 1968 年 5 月 首次 试飞 ，1971 年 7 
月 开始 服役 , 主要 用 户 为 美国 海军 和 美国 海军 陆 战 队 。 按照 1998 年 的 市 值 ， 
每 架 EA-6B 电子 战 飞机 的 造价 约 5200 万 美元 。 

EA-6 电子 战 飞机 是 美国 海军 和 美国 海军 陆 战 队 最 重要 的 舰 载 电子 战 飞 
机 ， 其 主要 任务 是 干扰 敌 方 的 雷达 和 通信 系统 ， 保 护 舰队 水 面 舰艇 和 其 他 
作战 飞机 。2015 年 ，EA-6B 电子 战 飞机 从 美国 海军 退役 ， 但 仍 继续 在 美国 
海军 陆 战 队 服役 。 


最 大 速度 | “1050 千 米 / 时 


中 Chapter 04 电子 战 飞 机 


低空 飞行 的 EA-6B 电子 战 飞机 


EA-6A 电子 战 飞机 与 A-6 攻击 机 在 外 观 上 最 大 的 差异 是 前 者 加 装 在 
垂直 安定 面 项 部 的 蔷 舱 ， 用 来 容纳 ALO-86 接收 机 / 侦 测 系统 所 使 用 的 30 
个 天 线 。 此 外 ， 两 边 机 翼 的 空气 刹车 面 也 被 取消 。 原 先 A-6 机 身 内 部 支援 
对 地 攻击 的 航空 电子 系统 大 部 分 都 被 拆除 ， 不 过 有 限度 的 全 天 候 又 炸 能 力 
仍 被 保留 。EA-6B 大 幅 改进 了 EA-6A 的 设计 ， 加 长 了 机 身 ， 机 组 成 员 由 2 
名 增加 到 4 名 ， 其 中 1 名 为 飞行 员 ， 另 外 3 名 为 电子 对 抗 装 备 操 作 员 。 


EA-6B 电子 战 飞 机 仰视 图 


参 军用 和 畏 助 长 机 鉴 供 稳 南 ( 玲 唱 版 ) (第 2 版 ) 


EA-6 电子 战 飞机 的 核心 设备 是 安 /ALQ-99 战术 干扰 系统 ， 同 时 还 可 
以 携带 5 个 外 挂 电子 干 扰 吊 舱 。 每 个 吊 舱 内 有 两 个 干扰 收发 机 ， 干 扰 机 可 
干扰 7 个 波段 中 的 一 个 。 每 个 吊 舱 可 自行 独立 供电 ， 由 吊 舱 前 端的 气动 风 
扇 驱动 发 电机 供电 。EA-6 电子 战 飞机 能 根据 任务 组 合 携带 吊 舱 、 副 油箱 和 
AGM-88“ 哈 姆 ” 反 雷 达 导 弹 。 该 机 垂 尾 上 的 整流 罩 内 有 灵敏 的 监视 天 线 ， 
能 够 探测 到 远方 的 雷达 辐射 信号 。 各 种 信号 由 中 央 任 务 计算 机 处 理 ， 探 测 、 
识别 、 定 向 和 干扰 频率 设 定 可 自动 完成 ， 也 可 由 机 组 人 员 执 行 。 


EA-6 电子 战 飞机 仰视 图 


EA-6 电子 战 飞机 安装 有 2 台 普 惠 J52-P408 发 动机 ， 单 台 推力 为 46 
千 牛 。 该 机 最 大 平 飞速 度 达 1050 千 米 / 时 ， 巡 航速 度 为 774 千 米 / 时 ， 失 
速 速度 为 156 千 米 / 时 , 最 大 礁 升 率 为 65.5 米 / 秒 , 起 飞 滑 跑 距离 为 814 米 ， 
着 陆 滑 跑 距离 为 655 米 ， 正 常情 况 下 的 航程 为 1769 千 米 ， 而 转 场 航程 可 达 
3861 干 米 。 
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EA-6 电子 战 飞机 在 高 空 飞行 


人 山区》 重要 事件 


1998 年 ， 一 架 美 军 EA-6B 电子 战 飞机 在 意大利 一 处 滑雪 度假 胜地 低 
空 飞行 时 ， 意 外 割断 了 一 条 缆车 的 缆 索 ， 事 故 造成 20 人 死亡 。 


Pa 


EA-6B 电子 战 飞机 编队 飞行 


山区 十 秒 速 识 

EA-6 电子 战 飞机 采用 悬臂 式 全 金属 中 单 要 ， 安 装 2 台 发 动机 的 机 身 用 
部 向 内 叫 。 起 落架 为 可 收 放 前 三 点 式 ， 前 起 落架 为 双 轮 式 ， 主 起 落架 为 音 
轮 式 ， 后 机 身 腹部 有 着 陆 钓 。 


Chapter 04 电子 战 飞 机 


人 EF-111A“ 渡 鸦 ”电子 战 飞机 


EF-111A“ 渡 鸦 ” ( Raven ) 是 美国 通用 动力 公司 和 格 鲁 曼 公司 以 
F-111A“ 土 豚 ” 战 斗 冯 炸 机 为 基础 研制 的 一 款 电 子 战 飞机 。 


1975 年 3 月 ，EF-111A 电子 战 飞机 | 
的 气动 原型 机 开始 试飞 。 同 年 5 月 ， 安 装 | 
有 全 套 和 干扰 系统 的 第 二 架 原型 机 开始 试飞 。| 
1983 年 ，EF-111A 电子 战 飞机 开始 服役 。 | 
美国 空军 共 采 购 了 42 架 EF-111A 电子 战 | 加 介 届 性 | 
飞机 ， 每 架 飞 机 的 总 造价 约 4000 万 美元 | 实用 升 限 
( F-111A 基 本 造价 1500 万 美元 , 外 加 改造 费用 2500 万 美元 ) 。1998 年， 
EF-111A 电子 战 飞机 退出 现役 。 

EF-111A 电子 战 飞机 能 执行 以 下 三 类 任务 : 远 距离 干扰 ， 在 敌 方 地 面 
炮火 射程 以 外 建立 电子 屏障 ， 掩护 自己 的 攻击 力量 ， 突 防护 航 干扰 ， 伴 随 
攻击 机 沿 航路 连续 干扰 敌 方 炮 瞄 准 雷 达 与 导弹 制导 雷达 ; 近 距 支援 干扰 ， 
在 近 距 离 干扰 敌 炮 瞄 雷 达 与 导弹 制导 雷达 ， 掩 护 近 距 支援 攻击 机 。 


13715 米 


参 军用 辅助 长 机 鉴 贷 上 南 ( 珍 吕 版 ) (第 2 版 ) 


停放 在 跑道 上 的 EF-111A 电子 战 飞 机 


EF-111A 电子 战 飞机 的 机 身 和 发 动机 与 F-111A 战斗 到 炸 机 基本 相同 ， 
但 加 强 了 垂 尾 ， 在 垂 尾 屠 尖 上 有 电子 对 抗 短 舱 。 另 外 ， 还 修改 了 武器 舱 ， 
加 装 了 机 身 腹部 下 舱 。EF-111A 电子 战 飞机 的 电源 系统 改 为 2 台 功 率 为 90 
千瓦 的 发 电机 ， 空 调 系统 也 有 所 改进 。 


EF-111A 电子 战 飞机 左 侧 俯视 图 


Chapter 04 电子 战 飞 机 


EF-111A 电子 战 飞机 的 主要 机 载 设 备 包 括 安 /ALOQ-99E 电子 干扰 系统 、 
安 /APO-160 攻击 雷达 、 安 /APO-110 地 形 跟踪 雷达 、 安 /ARN-52“ 塔 康 ” 
导航 系统 、 安 /AJQ-20A 惯性 导航 系统 、AP/ALQ-137 电子 对 抗 自卫 系统 、 
安 /ALR-62 终端 威胁 告警 系统 、 安 /ALR-123 雷达 干扰 接收 系统 等 。 


EF-111A 电子 战 飞机 的 动力 装置 为 2 台 普 惠 TF30-P-3 涡轮 风扇 发 动 
机 ， 单 台 推力 为 92.7 千 牛 。 该 机 的 最 大 起 飞 重量 为 40350 千克 ， 最 大 速度 
2350 千 米 / 时， 执行 远 距离 干扰 任务 时 的 速度 为 595 千 米 / 时 ， 突 防护 航 
任务 时 的 速度 为 940 千 米 /时 , 近 距 支援 干扰 任务 时 的 速度 为 856 千 米 / 时 。 
与 EA-6B 电子 战 飞机 相 比 ，EF-111A 电子 战 飞机 更 适合 于 承担 直接 支援 
任务 ， 其 飞行 速度 较 快 ， 活 动 半径 更 大 。 


参 军用 辅助 长 机 鉴 贷 梅 南 ( 珍 吕 版 ) (第 2 版 ) 


1992 年 ， 美 军 面临 预算 压力 ， 而 EF-111A 电子 战 飞机 在 与 EA-6B 电 
子 战 飞机 的 比较 中 失利 ,一些 国会 议员 曾 怀 疑 五 角 大 楼 是 否 需要 或 能 否 养 
得 起 这 两 种 电子 战 飞机 。 最 终结 果 是 两 种 飞机 都 被 保留 下 来 。 


和 


EF-111A 电子 战 飞机 准备 起 飞 


EF-111A 电子 战 飞机 采用 可 变 后 掠 曙 、 腑 避 式 上 单 翼 ， 尾 为 倒 T 形 ， 
起 落架 为 前 三 点 式 。 


检修 中 的 EF-111A 电子 战 飞机 
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ee EA-18G“ 哆 暑 者 ”电子 战 飞机 


I 


EA-18G"“ 哆 哮 者 "( Growler ) 电 子 战 飞机 是 美国 波音 公司 以 F/A-18F" 超 
级 大 黄蜂 ”战斗 /攻击 机 为 基础 研制 的 电子 战 飞 机 ， 于 2009 年 开始 服役 。 


山东 研发 历史 基本 参数 
18.31 米 

21 世纪 初 ， 美 国 海军 装备 的 EA-6B 机 高 不 本 及 
电子 战 飞机 已 经 服役 多 年 ， 虽 然 经 过 多 次 | 辟 展 6 
现代 化 改造 ， 但 机 体 结构 的 老化 绝对 不 容 出 半生 15011 干 克 
忽视 。 另 外 ，EA-6B 电子 战 飞机 的 机 动 性 | 最 大 速度 1900 干 米 / 时 
能 不 佳 ， 没 有 空战 能 力 ， 执 行 任务 必须 依 | 最 大 航程 2346 干 米 
靠 其 他 战机 护航 。 所 以 面 对 未 来 战场 形势 ， | 实用 升 限 15000 米 


美国 海军 迫切 需要 装备 新 一 代 电 子 战 飞机 。 

2002 年 12 月 ， 美 国 海军 正式 启动 EA-18G 电子 战 飞机 项 目 ， 波 音 公 
司 是 主 承包 商 ， 诺 斯 洛 普 。 格 鲁 曼 公 司 负责 集成 电子 战 套件 。2006 年 8 月 ， 
波音 公司 第 一 架 量 产 型 EA-18G 电子 战 飞机 在 密苏里 州 圣路易斯 市 举行 了 
隆重 而 简短 的 下 线 仪式 ， 并 进行 了 首次 试飞 。 在 经 过 众多 测试 后 ，EA-18G 
电子 战 飞机 于 2009 年 9 月 正式 服役 。 截 至 2017 年 6 月 ，EA-18G 电子 战 
飞机 的 总 产量 已 经 超过 100 架 ， 每 架 飞 机 的 造价 为 6820 万 美元 ( 2012 年 


市 值 ) 。 
2 二 


滩 军用 辅助 长 机 鉴 代 相 南 ( 玲 纪 版 ) (第 2 版) 


吊车 机 体 构造 


EA-18G 与 F/A-18F 保留 了 90% 的 共通 性 ， 最 大 的 改动 在 电子 设备 
上 ， 这 无 疑 能 大 大 降低 后 勤 保障 的 压力 ， 也 节省 了 飞行 员 完成 新 机 改装 训 
练 所 需 的 时 间 与 费用 。EA-18G 的 机 身 采 用 半 硬 克 结 构 ， 主 要 采用 轻 合金 
增 压 座 舱 采 用 破损 安全 结构 。 机 头 右 侧 上 方 有 可 收藏 的 空中 加 油管 。 起 落 
架 为 前 三 点 式 ， 前 起 落架 上 有 供 弹射 起 飞 用 的 牵引 杆 。 

作为 HA-18E/F 的 衍生 机 型 ，EA-18G 具有 和 前 者 相同 的 机 动 性 能 ， 
也 具备 F/A-18E/F 的 作战 能 力 ， 因 此 完全 可 以 胜任 随 队 电子 支援 任务 。 
EA-18G 可 挂 载 和 投放 多 种 武器 ， 其 中 包括 AGM-88“ 哈 姆 ” 反 辐 射 导弹 
和 AIM-120 空 对 空 导 弹 ， 虽 然 EA-18G 没有 内 置 机 炮 ， 但 其 具备 一 定 的 
空战 能 力 ， 不 仅 可 以 自卫 ， 甚 至 可 以 执行 护航 任务 。 


EA-18G 电子 战 飞机 右 侧 视角 
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EA-18G 电子 战 飞机 仰视 图 


EA-18G 电子 战 飞机 拥有 十 分 强大 的 电磁 攻击 能 力 ,凭借 诺 斯 洛 普 。 
鲁 曼 公司 为 其 设计 的 ALO-218V(2) 战术 接收 机 和 新 的 ALQ-99 战术 电子 
干扰 吊 舱 ， 它 可 以 高 效 地 执行 对 地 面 防 空 导 弹 雷 达 系 统 的 压制 任务 。ALO-- 
218V(2) 战术 接收 机 是 少 有 的 能 够 在 对 敌 实 施 全 频段 干扰 时 仍 不 妨碍 电子 监 
听 功 能 的 系统 。EA-18G 电子 战 飞 机 的 安 /APG-79 机 载 雷 达 由 雷 锡 恩 公司 
设计 制造 ， 这 种 具备 电子 对 抗 能 力 的 雷达 采用 了 与 F-22、F-35 战斗 机 相 
同 的 有 源 相 控 阵 技术 ， 使 得 EA-18G 电子 战 飞机 可 以 轻易 地 在 使 用 雷达 的 
其 他 功能 时 分 出 一 部 分 C/R 单元 对 敌 进行 离散 的 干扰 压制 。 
EA-18G 电子 战 飞机 安装 有 USQ-113(V) 通信 对 抗 系统 , 它 拥 有 指挥 、 
空 制 和 通信 对 抗 ( C3CM ) 、 电 子 支援 措施 ( ESM ) 及 通信 等 多 种 任务 模式 ， 
在 VHF/UHF 频段 工作 。 此 外 ，EA-18G 电子 战 飞 机 还 装备 了 基于 16 号 数 
据 链 的 联合 战术 信息 分 发 系统 ( JTIDS ) ， 它 采用 了 高 速 跳 频 、 跳 时 、 直 接 
序列 扩 频 和 纠 错 编码 等 多 种 反 侦察 和 抗 干扰 措施 。 


次 军用 辅助 长 机 鉴 供 稳 南 ( 失 基 版) (第 2 版 ) 


EA-18G 电子 战 飞机 发 射 干扰 弹 


册 蕉 ”动力 装置 


EA-18G 电子 战 飞机 的 动力 装置 为 2 台 通 用 电气 公司 研制 的 F414- 
GE-400 低 涵 道 比 涡轮 风扇 发 动机 ， 单 台 加 力 推力 97.9 千 牛 。 该 发 动机 在 
高 迎 角 状 态 下 有 很 好 的 压缩 机 失速 特性 ， 即 使 偶尔 失速 也 能 通过 发 动机 和 
加 力 燃烧 室 再 次 点 火 迅 速 自行 恢复 。 发 动机 响应 迅速 ， 从 念 速 到 全 加 力 状 


态 只 需 4 秒 。 
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2011 年 7 月 9 日 ， 美 国 海军 第 132 电子 攻击 机 中 队 (VAQ-132 ) 的 
EA-18G 电子 战 飞机 完成 了 一 次 为 期 8 个 月 的 部 署 ， 期 间 参 加 了 北约 在 伊 
拉克 的 作战 行动 。 随 后 该 中 队 很 快 转移 到 了 意大利 ， 为 北约 组 织 在 利比亚 
的 作战 行动 提供 了 支援 。 


EA-18G 电子 战 飞机 编队 飞行 


EA-18G 电子 战 飞 机 采用 双 发 后 掠 层 和 双 立 尾 的 总 体 布 局 ， 机 杜 为 悬 
臂 式 中 单 愤 ， 后 掠 角 不 大 。 尾 届 也 采用 悬臂 式 结 构 , 平 后 和 垂 尾 均 有 后 掠 角 ， 
平 尾 低 于 机 杜 。 


冶 军用 辅助 长 机 鉴 代 和 相 南 ( 失 活 版 】 (第 2 版 ) 


EC-130H“ 罗 盘 呼 叫 ” ( Compass Call ) 电子 战 飞机 是 美国 空军 装备 
的 专门 用 于 干扰 敌 方 通信 的 电子 战 飞 机 ， 由 C-130“ 大 力 神 ”运输 


输 机 改 
Se 基本 参数 
册 欧 ”研发 历史 aa 
11.4 米 

EC-130H 电子 战 飞机 是 美国 洛克 希 德 39.7 米 
公司 在 C-130 运输 机 的 基础 上 发 展 起 来 的 45813 千 克 
电子 战 飞机 ， 该 机 是 美国 空军 专门 用 于 C3 637 千 米 / 时 
对 抗 的 电子 战 飞机 ， 可 对 敌 方 空军 无 线 电 3694 千 米 
通信 和 指挥 系统 以 及 导航 设施 进行 干扰 。 7600 米 
EC-130H 电子 战 飞机 于 1982 年 4 月 开始 服役 ， 美 国 空军 共 装 备 了 18 架 


截至 2017 年 6 月 ，EC-130H 电子 战 飞机 仍然 在 役 。 
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EC-130H 电子 战 飞 机 左 侧 视 角 


EC-130H 电子 战 飞 机 采用 上 单 材 、 四 发 动机 的 机 身 布 局 ， 机 身 为 铝 合 
金 半 硬 壳 式 结构 。 该 机 的 主 起 落架 舱 也 设计 得 很 巧妙 ， 起 落架 收 起 时 处 在 
机 身 左右 两 侧 旁 突起 的 流线型 舱室 内 。 与 C-130 运输 机 相 比 ，EC-130H 
电子 战 飞机 在 外 形 上 的 主要 变化 是 机 身 外 部 增加 了 几 个 大 型 刀 形 天 线 和 下 
垂 天 线 。 


EC-130H 电子 战 飞机 仰视 图 


等 军用 辅助 长 机 鉴 俱 独 南 ( 玛 蕊 版 ) (第 2 版 ) 


EC-130H 电子 战 飞机 右 侧 视角 


EC-130H 电子 战 飞机 的 主要 电子 设备 包括 安 /ALQ-62 侦察 告警 系统 、 
SPASM 干扰 系统 、 安 /APQ-122 多 功能 雷达 、 安 /APN-147 多 普 勒 雷达 、 
安 /AAQ-15 红外 侦察 系统 、 安 /ARN-52“ 塔 康 ” 导 航 系统 等 。 该 机 的 干 
扰 距 离 远 ， 可 在 距 目标 区 120 千 米 以 外 对 通信 设备 进行 干扰 ， 既 能 达到 干 
扰 目的 ， 又 可 保证 本 机 安全 。 另 外 ， 该 机 干扰 频率 宽 、 功 率 大 ， 可 一 面 接 
收 敌 方 通信 信号 ， 一 面 对 其 无 线 电 指挥 通信 和 导航 设备 进行 压制 干扰 。 


er 


a 


EC-130H 电子 战 飞机 侧 后 方 视 角 


EC-130H 电子 战 飞机 的 动力 装置 为 4 台 艾 利 森 T56-A-15 涡轮 螺旋 


桨 发 动机 ， 单 台 功 率 为 3377 千瓦 。 该 机 的 最 大 起 飞 重量 为 70000 千克 ， 
最 大 平 飞速 度 为 637 千 米 /时 ， 巡 航速 度 为 556 和 干 米 /时 。EC-130H 电子 
战 飞机 的 作战 半径 为 1000 千 米 ， 转 场 航程 超过 3600 千 米 。 


EC-130H 电子 战 飞机 在 高 空 飞行 


册 [ 欧 ”重要 事件 


在 海湾 战争 的 空袭 阶段 ， 美 军 的 EC-130H、EF-111、EA-6B 电子 战 
飞机 均 有 参战 。 在 首次 空袭 时 ， 先 由 EF-111 在 距 目标 区 160 千 米 处 干扰 
敌 方 雷达 系统 , 再 由 EC-130H 在 距 目 标 区 120 千 米 处 对 通信 设备 进行 干扰 ， 
然后 出 动 F-15、F-16 等 战斗 机 清理 空域 ， F-4G“ 野 拐 鼠 ”电子 战 飞机 用 
反 辐 射 导弹 摊 毁 敌 方 雷达 ， 最 后 再 由 攻击 机 、 又 炸 机 实施 篆 炸 。 


EC-130H 电子 战 飞机 编队 
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生 军用 辅助 长 机 鉴 贷 梅 南 ( 玲 吕 版 ) (第 2 版 ) 


EC-130H 电子 战 飞机 由 C-130 运输 机 改装 而 来 ， 与 后 者 相 比 ，EC- 
130H 电子 战 飞机 的 贾 下 吊 舱 和 尾部 增加 了 几 个 大 型 刀 形 天 线 和 下 垂 天 线 。 
飞机 尾部 还 有 可 伸展 到 数 百 米 的 下 垂 天 线 。 


EC-130H 电子 战 飞机 正 前 方 视角 


反潜 机 是 指 担任 搜索 、 标 定 与 攻击 潜艇 的 军用 飞机 。 常 见 的 反潜 机 
固定 翼 飞 机 和 直升机 两 种 形态 ， 有 的 从 陆地 机 场 操作 ， 也 有 的 从 水 面 舰 艇 


起 降 。 反 潜 机 具有 快速 、 机 动 的 特点 ， 能 在 短 时 间 内 
积 搜索 。 


居高临下 地 进行 大 面 


准 军用 辅助 长 机 鉴 贷 楷 南 ( 险 颖 版 ) (第 2 版 ) 


S-3“ 维 京 ” ( Viking ) 反潜 机 是 美国 洛克 希 德 公司 ( 现 洛克 希 德 ， 马 
丁 公司 ) 研制 的 一 款 双 发 喷气 式 反潜 机 ， 于 1974 年 开始 服役 。 


册 欧 ”研发 历史 


机 ， 用 以 取代 S-2 反潜 机 ， 以 配合 P-3 12057 千克 
反潜 巡逻 机 使 用 。S-3 反潜 机 的 作战 任务 828 千 米 / 时 


主要 是 对 潜艇 进行 持续 的 搜索 、 监 视 和 攻 | 最 大 航程 6237 干 米 

击 ， 对 己方 的 重要 海军 兵力 进行 反潜 保护 。|_ 实 用 升 限 1 小 
美国 海军 于 1967 年 12 月 提出 S-3 反潜 机 的 研制 计划 ，1969 年 8 月 

1 日 与 洛克 希 德 公司 签订 S-3 反潜 机 研制 合同 ，1971 年 11 月 8 日 原型 机 

出 厂 ，1972 年 1 月 12 日 首次 试飞 ，1974 年 2 月 20 日 开始 交付 美国 海军 

使 用 。 该 机 于 1978 年 停止 生产 ， 共 生产 了 188 架 。 按 照 1974 年 市 值 ， 每 

架 S-3 反潜 机 的 造价 为 2700 万 美元 。2016 年 , S-3 反潜 机 从 美国 海军 退役 。 
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S-3 反潜 机 正 前 方 视角 


吊车 机 体 构造 


S-3 反潜 机 采用 悬臂 式 上 单 曙 , 在 内 翼 下 吊装 了 2 人 台 涡 轮 风扇 发 动机 ， 
位 置 比较 靠近 机 身 ， 以 便 使 用 1 台 发 动机 进行 巡航 飞行 ， 从 而 节省 油耗 。 
机 身 为 全 金属 半 硬 壳 式 破损 安全 结构 ， 分 隔 式 武器 舱 带 有 蚌 过 式 舱 门 。 外 
段 机 杜 和 垂直 尾翼 可 折 赤 ， 以 便于 舰 载 。 机 身 有 两 条 平行 的 纵 梁 ， 自 前 起 
落架 接头 处 一 直 伸展 到 着 陆 拦阻 钧 处 ， 弹 射 起 飞 和 拦阻 着 舰 时 通过 这 两 个 
梁 将 载荷 均匀 分 布 到 机 身上 ， 此 梁 在 水 上 人 迫降 或 机 身 着 舰 时 ， 起 保护 乘员 
的 作用 。 可 碎 玻 璃 座舱 盖 在 机 身 项 部 ， 以 便于 应 急 情 况 下 弹射 乘员 。 机 组 
成 员 共 4 人 ， 分 别 是 前 舱 的 正副 驾驶 和 后 舱 的 战术 协调 员 、 声 呐 员 。 


S-3 反潜 机 正 前 方 仰视 图 


等 军用 辅助 长 机 鉴 贷 和 脂 南 ( 答 活 版) (第 2 版 ) 


S-3 反潜 机 的 机 腹 


S-3 反 潜 机 采用 安 /ALR-47 型 ECM 电子 战 系统 ,具有 电子 支援 ( ESM )、 
电子 情报 收集 ( ELINT ) 、 雷 达 侦 测 ( RWR ) 三 种 功能 。ESM 主要 用 于 潜 
艇 的 探测 及 识别 ，ELINT 能 够 判断 无 线 电 辐 射 的 种 类 及 来 源 ，RWR 能 够 分 
析 敌 方 无 线 电 的 威胁 程度 , 进而 发 出 响应 警报 。S-3 反潜 机 的 反潜 数据 处 理 、 
控制 和 显示 系统 包括 1832A 多 用 途 数 字 计算 机 、 声 学 数据 处 理 机 、 声 呐 浮 
标 接收 机 、 指 令 信 号 发 生 器 和 模拟 磁带 记录 器 等 。 非 声学 探测 装置 包括 安 / 
APS-116 高 分 辩 率 雷达 、OR-89/AA 前 视 红外 扫描 器 、 安 /ASQ-81 磁 异 
探测 器 和 校正 设备 、ALR-47 被 动 电 子 对 抗 接收 机 和 瞬时 频率 测量 系统 。 

S-3 反潜 机 的 分 隔 式 武器 舱 内 备 有 BRU-14/A 炸弹 架 ， 可 装 4 枚 Mk 
36 空投 水 雷 、4 枚 Mk 46 鱼雷 、4 枚 Mk 82 炸弹 、2 枚 Mk 57 或 4 枚 Mk 
54 深水 炸弹 ， 或 者 装 4 枚 Mk 53 水 雷 。BRU-11/A 炸弹 架 安装 在 两 翼 下 外 
挂 架 上 ， 可 带 SUU-44/A 照明 弹 发 射 器 ，MKk 52、Mk 55、Mk 56 水 雷 、 
Mk 20 集束 炸弹 、Aero 1D 副油箱 或 2 具 LAU-68A、LAU-61/A、LAU-69/A、 
LAU-10AA 火箭 人 梨 。 


| Chapter05 反潜 机 


S-3 反潜 机 左 侧 视角 


为 了 长 时 间 在 海上 搜索 潜艇 ，S-3 反潜 机 安装 了 2 台 低 耗 油 量 的 通用 
动力 TF34-GE-24 涡轮 风扇 发 动机 ， 单 台 推力 为 41.26 千 牛 。 这 种 发 动机 
的 加 速 性 较 好 ， 能 在 3.5 秒 内 由 进 场 状态 加 速 到 95% 的 推力 ， 以 保证 复 飞 。 
机 内 可 带 燃 油 7192 升 ， 翼 下 挂 架 也 可 带 2 个 1136 升 副油箱 。 


S-3 反潜 机 从 美国 海军 航空 母 舰 上 起 飞 


2003 年 5 月 1 日 ， 时 任 美国 总 统 小 布什 在 圣迭戈 登 上 S-3 反潜 机 副 
驾驶 位 置 ， 降 落 在 “林肯 ”号 航空 母 舰 上 ， 随 后 向 全 世界 宣布 伊拉克 战争 
大 规模 作战 行动 结束 。 


准 军用 辅助 长 机 鉴 代 梅 南 ( 险 纪 版 ) (第 2 版) 


S-3 反潜 机 降落 在 美国 海军 航空 母 舰 上 


S-3 反潜 机 在 肩 部 安装 三 角 收 ， 机 杜 下 吊 挂 2 台 涡轮 风扇 发 动机 。 垂 
直 尾翼 可 以 折 赤 ， 机 尾 有 着 陆 拦阻 钩 。 


本 P-3“ 猪 户 座 ” 反 洪 巡 逻 机 
人 


P-3 "猎户座 "( Orion ) 反 潜 巡 逻 机 是 美国 洛克 希 德 公司 ( 现 洛克 希 德 ' 马 
丁 公司 ) 研制 的 一 款 海上 巡逻 和 反潜 飞机 。 


此 发 布 了 新 的 高 性 能 反潜 机 的 设计 草案 。 | 
为 了 早日 列 装 ， 同 时 也 节省 一 些 经 费 , 美 | 
国 海军 建议 制造 商 通过 改进 现 有 的 飞机 以 | 最 大 航程 | ”8944 千 米 
满足 这 一 和 要求。 因此， 洛克 希 德 公司 选择 8625 米 
在 L-188“ 伊 莱克 特 拉 ” 民 航 客机 的 基础 上 设计 新 型 反潜 巡逻 机 。 

洛克 希 德 公司 于 1958 年 中 标 ， 同 年 8 月 9 日 气动 原型 机 首 飞 ,搭载 
全 部 设备 的 YP-3A 于 1959 年 11 月 25 日 试飞 。1962 年 8 月 ，P-3 反潜 
巡逻 机 正式 服役 。 该 机 于 1990 年 停止 生产 ,洛克 希 德 公司 共生 产 了 650 架 ， 
日 本 川崎 重工 业 公司 通过 授权 生产 了 107 架 。 按 照 1987 年 市 值 ， 每 架 P-3 
反潜 巡逻 机 的 造价 约 3600 万 美元 。 除 美国 和 日 本 外 ，P-3 反潜 巡逻 机 还 被 
阿根廷 、 澳大利亚 、 巴 西 、 智 利 、 德 国 、 希 腊 、 伊 朗 、 荷 兰 、 挪 威 、 巴 基 斯 坦 、 
葡萄 牙 、 韩 国 、 泰 国 、 西 班 牙 等 国家 采用 。 
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参 军用 辅助 长 机 鉴 贷 梅 南 ( 玲 唱 版 ) (第 2 版) 


P-3 反潜 巡逻 机 俯视 图 


P-3 反潜 巡逻 机 保留 了 “ 伊 莱克 特 拉 ” 客 机 的 机 村、 尾部 、 动 力 系统 、 
大 部 分 机 身 设 计 和 很 多 其 他 主要 组 件 。 不 过 ，P-3 反潜 巡逻 机 的 机 身 比 “ 伊 
莱克 特 拉 ” 客 机 短 2.1 米 左 右 ， 有 1 个 内 置 武 器 舱 ， 里 面 放 置 的 是 用 于 反 
潜 作 战 的 航空 电子 设备 。P-3 反潜 巡逻 机 采用 悬 臂 下 单 圣 和 增 压 机 舱 ， 机 
身 为 传统 铝 合 金 结 构 。 


P-3 反潜 巡逻 机 仰视 图 


P-3 反潜 巡逻 机 的 机 载 电 子 设 备 功 能 强大 ， 有 安 /APS-115 机 载 搜索 
雷达 、LTN-72 惯性 导航 和 安 /APN-227 远程 导航 系统 、 安 /ASW 飞行 控 
制 系统 、 安 /ASQ-114 通用 资料 计算 机 、 安 /AYA-8 资料 处 理 设 备 和 计算 
机 控制 显示 系统 、AQS 磁 异 探测 器 、ASA-64 水 下 异常 探测 器 、ARR-72 
声呐 信号 接收 机 、 安 /ACQ-5 数据 链 以 及 ALO-64 电子 对 抗 设 备 等 。 

P-3 反潜 巡逻 机 的 机 杜 前 有 1 个 3.91 米 长 的 弹 舱 , 机 杜 下 有 10 个 挂 架 ， 
可 以 携带 AGM-65 空 对 地 导弹 、AGM-84 反 舰 导弹 、Mk 46 鱼雷 、Mk 50 
鱼雷 、MU-90 鱼雷 、 深 水 炸弹 、 水 雷 等 武器 ， 还 可 以 携带 各 种 声呐 浮标 、 
水 上 浮标 、 照 明 弹 等 。 


P-3 反潜 迷 有 逻 机 正 前 方 仰视 图 


参 军用 和 畏 助 长 机 鉴 俱 稳 南 ( 答 纪 版 ) (第 2 版 ) 


P-3 反潜 巡逻 机 安装 有 4 台 艾 利 森 公司 的 T56-A-14 涡 桨 发 动机 ， 单 
台 功 率 为 3661 千瓦 ， 各 驱动 1 具 54H60-77 四 叶 恒 速 螺旋 桨 。 该 机 在 执 
行 许 多 任务 时 经 常会 将 1 台 发 动机 熄火 , 通常 是 一 号 发 动机 ( 即 左 外 发 动机 ， 
它 是 P-3 反潜 巡逻 机 4 台 发 动机 中 唯一 et 台 ， 因 而 不 需要 为 
机 上 的 电子 仪器 发 电 ) ， 以 节省 燃料 延长 滞 空 时 间 ， 若 是 飞机 重量 、 天 气 
和 剩余 油 量 许可 的 话 常常 2 台 外 发 动机 都 会 熄火 。 rh 
任务 飞行 可 能 会 持续 超过 10 小 时 ， 并 能 带 上 更 多 驾驶 员 和 组 员 。 


人 


mg 


P-3 反潜 巡逻 机 在 山区 上 空 飞行 


1987 年 9 月 13 日 ， 挪 威 空军 的 1 架 P-3 反潜 巡逻 机 在 巴 伦 支 海 苏联 
沿岸 执行 侦察 任务 时 ， 遭 遇 苏 联 空军 第 10 防空 军 第 941 飞行 团 的 1 架 战 斗 
机 拦截 ， 即 当时 刚 服役 的 苏 -27 战斗 机 。 苏 -27 三 次 通 近 P-3， 第 三 次 副 
近 P-3 时， 从 P-3 的 右翼 下 方 高 速 掠 过 ， 用 垂直 尾翼 在 P-3 右 侧 的 一 号 
发 动机 上 , 像 手术 刀 一 般 划 开 了 一 个 大 口子 , 造成 右 外 发 动机 当即 熄火 , P-3 
险些 坠毁 ， 而 苏联 战机 则 因 垂 尾 损坏 很 快 返航 。 


P-3 反潜 巡逻 机 侧面 视角 


山 欧 十 秒 速 识 


大 | 


为 P-3 反潜 巡逻 机 改装 自 


民用 支线 客机 ， 所 以 外 形 上 也 与 民用 客机 


相似 ,但 其 尾部 细 长 的 棒状 磁 异 探测 器 是 其 与 民用 客机 最 大 的 区 别 。 


P-3 反潜 巡逻 机 沿海 岸 线 巡 逻 
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“BY 美国 P-8“ 波 塞 冬 ”反潜 巡逻 机 


地 


P-8“ 波 塞 冬 ” ( Poseidon ) 反潜 巡逻 机 是 美国 波音 公司 研制 的 一 款 
反潜 巡逻 机 ， 主 要 用 途 为 海上 巡逻 、 侦 察 和 反潜 作战 。 


20 世纪 90 年 代 初 ， 美 国 海 军 认为 只 有] 言 ) 83y 
需 通过 延寿 项 目的 执行 ， 就 能 让 P-3 反潜 37.94 米 
巡逻 机 焕发 新 生 ， 因 而 取消 了 两 项 原 定 的 62730 千克 
机 队 更 新 计划 。 等 到 美国 海军 参与 了 20 世 
纪 90 年 代 末 期 的 科索沃 及 巴尔 干 半岛 战争 | 最 E . 
时 , 由 于 P-3 反 潜 巡 逻 机 的 任务 太 过 繁重 ， | 实用 升 限 12496 米 
才 觉 得 P-3 机 队 老 化 以 及 使 用 科技 都 已 过 时 ， 操 作成 本 已 到 了 难以 忍受 的 
程度 。 美 国 海军 最 初 的 构想 是 继续 进行 P-3 反潜 巡逻 机 的 延寿 工程 。2001 
年 初 ， 美 国 海军 改变 主意 ， 决 定 取消 P-3 反潜 巡逻 机 的 延寿 方案 ， 把 经 费 
用 来 加 快 “多 任务 反潜 巡逻 机 ”项 目 。 

2004 年 6 月 14 日 ， 美 国 海军 比较 了 波音 公司 与 洛克 希 德 * 马丁 两 家 
公司 规划 案 在 技术 、 管 理 、 经 费 、 时 程 等 方面 的 差异 后 ， 宣 布 由 波音 公司 
赢得 了 总 金额 39 亿美 元 的 系统 发 展 验证 合约 ， 并 制造 了 5 架 全 尺寸 原型 机 
和 2 架 生 产 型 飞机 。2005 年 3 月 22 日 ,美国 海军 为 新 型 反潜 巡逻 机 赋予 P-8 
编号 ，2005 年 11 月 4 日 完成 初步 设计 审查 。2009 年 4 月 25 日 ，P-8 反 


39.47 米 


907 千 米 / 时 


出 Chapter05 反潜 机 


潜 巡 逻 机 首次 试飞 2013 年 11 月 ,P-8 反 潜 巡 罗 机 进入 美国 海军 服役 。 此 外 ， 
该 机 还 被 澳大利亚 空军 、 印 度 海军 、 挪 威 空军 、 英 国 空 军 采 用 。 


P-8 反潜 巡逻 机 的 设计 源 自 于 波音 737 客机 ， 它 比 P-3 反潜 巡逻 机 的 
螺旋 桨 动力 有 更 大 效能 和 这 航 力 ， 平 均 高 出 30%。P-8 反潜 巡逻 机 的 机 身 
采用 铝 合金 半 硬 克 式 结构 ， 起 落架 为 液压 可 收 放 前 三 点 式 ， 应 急 时 可 靠 重 
力 自行 放下 。 机 可 采 用 悬臂 式 中 单 材 ， 机 杜 结 构 为 铝 合 金 破损 安全 设计 的 
抗 扭 盒 形 结构 。 尾 愤 、 方 向 舵 、 升 降 舵 等 处 广泛 采用 了 玻璃 钢 结构 。 


P-8 反潜 巡逻 机 侧 后 方 视角 


与 P-3 反潜 巡逻 机 相 比 ，P-8 反潜 巡逻 机 内 部 的 大 空间 能 安装 更 多 设 
备 ， 翼 下 也 能 挂 载 更 多 武器 。P-8 反潜 巡逻 机 有 5 个 内 置 武器 挂 载 点 与 6 


竣 军用 辅助 长 机 鉴 代 和 南 ( 玲 强 版 ) (第 2 版 ) 


个 外 置 武 器 挂 载 点 ， 可 以 使 用 AGM-84“ 鱼 又 ” 反 舰 导弹 和 AGM-65“ 小 
牛 ” 空 对 地 导弹 ， 还 可 挂 载 15000 千克 炸弹 、 和 鱼雷 或 水 雷 等 武器 。 

P-8 反潜 巡逻 机 装 有 雷神 公司 研制 的 安 /APY-10 雷达 ， 具 有 6 种 不 同 
的 工作 模式 : 彩色 气象 模式 ， 侦 测 气象 信息 以 躲避 暴风 区 ; 合成 孔径 雷 这 
模式 ， 专 责 静 止 目标 、 地 面 区 域 、 海 岸 线 、 海 面 环 境 的 实时 显 像 ， 反 合成 
孔径 雷达 模式 ， 专 责 于 远 距离 外 ， 对 海面 或 地 面目 标 进行 辨认 及 实时 显 像 。 
特别 适合 搜索 、 辨 认 岸 边 小 而 快速 移动 的 船 艇 ， 导 航模 式 ， 对 海岸 线 、 海 
洋 及 地 面 进行 地 形 绘 图 ; 潜 望 镜 搜索 模式 ， 专 责 于 不 良 海 况 情况 下 ， 搜 索 
短暂 露出 海面 的 小 型 目标 ;区 域 搜索 模式 ， 搜 索 及 追踪 远 距 离 的 海面 目标 。 


P-8 反潜 巡逻 机 驾驶 舱 特 写 


P-8 反潜 巡逻 机 由 2 台 CFM56-7B 涡轮 扇 发 动机 推动 ， 单 台 推 力 达 
120 千 牛 ， 所 以 P-8 反潜 巡逻 机 的 飞行 速度 远 超 P-3 反潜 巡逻 机 。P-8 反 
潜 巡 逻 机 拥有 较 大 的 航程 , 巡航 速度 为 815 千 米 / 时 , 飞行 高 度 超过 12000 米 。 
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P-8 反潜 巡逻 机 在 高 空 飞行 


2014 年 ， 从 马 航 MH370 客机 失 联 后 的 第 一 天 起 ， 东 南亚 地 区 的 海军 
就 派出 了 巡逻 机 来 搜救 这 架 飞 机 以 及 任何 可 能 的 幸存 者 ， 但 没有 结果 。 随 
着 新 信息 的 不 断 披露 ， 人 们 推断 失 联 客机 可 能 出 现在 两 大 圆 弧 形 走廊 地 区 ， 
北部 走廊 延伸 到 中 亚 ， 而 南部 走廊 则 深入 南 印度 洋 ， 于 是 各 国 出 动 了 越 来 
越 多 的 巡逻 机 进行 空中 搜索 ， 美 国 海军 也 派出 了 P-8 反潜 巡逻 机 。 


P-8 反潜 巡逻 机 在 近海 飞行 


P-8 反潜 巡逻 机 采用 后 掠 式 下 单 屠 ， 翼 下 2 台 涡 轮 风 扇 发 动机 装 在 减 
重 后 的 发 动机 舱 内 。 尾 导 由 后 掠 式 垂直 尾 愤 和 下 置 水 平 尾 导 构 成 。 机 尾 
长 长 的 磁 异 探测 器 。 


寺 史 他 当 夫 性 六 累 区 8-d 
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人 美国 SH-2“ 海 妖 ” 直 升 机 
一 


» 


SH-2“ 海 妖 ” ( Seasprite ) 直升机 是 美国 卡 曼 公司 研制 的 一 款 反潜 直 
升 机 ， 于 1962 年 开始 服役 。 截 至 2017 年 6 月 ， 改 进 型 SH-2G 直升机 仍 
在 埃 有 及、 新西兰、 秘鲁、 波兰 等 国 服役 。 


SH-2 直升机 于 1959 年 7 月 2 日 首次 | 
试飞 ，1962 年 12 月 开始 服役 。 该 直升机 有 | 
UH-2B、UH-2C、HH-2C、HH-2D、SH- | 
2D、SH_2F、SH_2G 等 多 种 衍生 型 。 截 至 | 
1993 年 底 , 仅 有 SH-2F、SH-2G 还 在 服役 。| 
其 中 SH-2G 是 “ 海 妖 " 系列 最 后 一 种 改进 型 ，|- 室 全 岗 征 “| 
被 称 为 “ 超 海 妖 ” ( Super Seasprite ) 。 实用 升 限 

“ 海 妖 ” 系 列 直升机 的 用 户 较 多 , 包括 美国 、 新 西 兰 、 澳 大 利 亚 、 埃 及 、 
秘鲁 、 波 兰 等 国 。 美 国 海军 装备 的 SH-2G 直升机 于 2001 年 退役 ， 澳 大 惰 
亚 海军 装备 的 SH-2G 直升机 于 2008 年 退役 。 截 至 2017 年 6 月 ， 其 他 国 
家 装备 的 SH-2G 直升机 仍然 在 役 。 


参 军用 辅助 长 机 鉴 企 独 南 ( 玲 唱 版 ) (第 2 版 ) 


新 西 兰 军队 装备 的 SH-2G 直升机 


SH-2 直升机 的 机 身 为 全 金属 半 硬 壳 式 结构 ， 具 有 防水 功能 。 机 头 整 流 
曾 可 以 从 中 线 分 开 向 后 折 又 到 两 出， 以 便 减 小 直升机 存放 时 所 需要 的 机 库 
空间 。 尾 斜 粱 上 装 有 固定 的 水 平安 定 面 。 该 机 采用 后 三 点 式 起 落架 ， 主 起 
落架 为 双 轮 ， 可 向 前 收 起 。 后 起 落架 为 单 轮 ， 不 可 收 放 。 后 起 落架 机 轮 在 
直升机 滑行 时 可 完全 转向 ， 起 飞 和 着 陆 时 在 纵向 位 置 锁定 。 主 轮 为 8 层 无 
内 胎 轮 胎 ， 尾 轮 为 10 层 无 内 胎 轮 胎 。 

SH-2 直升机 安装 有 卡 曼 公司 的 101 型 旋翼 系统 。 旋 翼 桨 载 由 钛 合金 
制 成 ， 旋 翼 桨 叶 为 全 复合 材料 ， 桨 叶 与 桨 载 固定 连接 ， 通 过 桨 叶 后 缘 的 调 
节 来 进行 变 距 。 旋 翼 桨 叶 4 片 ( 可 人 工 折 肢 ) ， 尾 桨 浆 叶 为 4 片 。 该 旋翼 
系统 改善 了 机 动 性 ， 提 高 了 有 效 载荷 ， 增 加 了 航程 和 续航 时 间 。 


SH-2G 直升机 侧 前 方 视角 


SH-2 直升机 在 机 头 下 方 安装 有 LN-66HP 大 功率 水 面 搜 索 雷达 ， 机 身 
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右 侧 支架 上 安装 有 ASOQ-81 磁 异 探测 器 ， 机 身 左 侧 安装 有 15 个 安 /SSO- 
41 被 动 声呐 浮标 或 安 /SSO-47 主动 声呐 浮标 。 此 外 ， 该 直升机 还 配 装 有 安 
/APN-182 多 普 勒 雷达 、 安 /APN-171 雷达 高 度 表 、 安 /ARR-52A 声呐 浮 
标 接收 机 、 安 /AKT-22 数据 传输 线路 、ALR-54 电子 对 抗 设备 、 安 /ARN- 
21 导航 系统 、 安 /APX-72 敌我 识别 器 、 安 /ARA-25 测 向 器 、 安 /ARC- 
159 甚 高 频 通 信 设 备 等 电子 设备 。SH-2 直升机 可 携带 1 ~ 2 枚 Mk 46 或 
Mk 50 鱼雷 ， 每 侧 舱 门 外 可 安装 1 挺 7.62 毫米 机 枪 。 


SH-2G 直升机 正在 提升 飞行 高 度 


SH-2 直升机 的 动力 装置 为 2 台 通用 电气 公司 的 T700-GE-401 涡轮 
轴 发 动机 ， 并 列 安装 在 旋翼 塔 座 两 侧 ， 单 台 功 率 为 1285 千瓦 。 该 直升机 的 
基本 燃油 量 为 1802 升 ， 其 中 包括 两 个 外 部 燃油 量 共 为 757 升 的 副油箱 。 另 
外 ，SH-2 直升机 还 有 舰 对 空 直升机 空中 加 油 装 置 。 


SH-2G 直升机 左 侧 视角 
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埃及 于 1995 年 2 月 签订 了 采购 10 架 SH-26G 直升机 的 合同 ， 合 同 金 
1.5 亿美 元 ， 于 1997 年 10 月 21 日 开始 交付 ; 澳大利亚 海军 订购 了 

架 SH-2G 直升机 ， 从 2001 年 开始 交付 ， 新 西 兰 订购 了 4 架 SH-2G 直 
pe dh 


SH-2 直升机 侧 前 方 视角 


SH-2 直升机 的 旋翼 桨 叶 和 尾 桨 桨 叶 都 是 4 片 ， 起 落架 为 后 三 点 式 ， 
主 起 落架 为 双 轮 ， 后 起 落架 为 单 轮 。 


一 
美国 海军 SH-2 直升机 降落 在 “长 滩 ”号 巡洋舰 上 
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体 美国 SH-3 “海王 ”直升机 
mmr， 


SH-3“ 海 王 ” ( Sea King ) 直升机 是 美国 西 科斯 基 飞 机 公司 研制 的 中 
型 通用 直升机 ， 于 1961 年 开始 服役 ，2006 es 但 仍 在 其 
他 国家 服役 。 | 


1957 年 9 月 23 日 ， 西 科斯 基 飞 机 | 庆生 经 | 
公司 获得 美国 海军 的 初步 合同 ， 开 始 研制 | | 
207 于 米 /时 


一 种 用 于 “协同 反潜 作战 ” 的 两 栖 反 洪 直 |- Km | 
升 机 。1959 年 3 月 11 日 原型 机 首次 试 性 芝 全 各 | 
飞 ，1961 年 9 月 开始 交付 使 用 。 该 机 被 实用 天 腿 
西 科斯 基 飞 机 公司 称 为 S-61 直升机 ， 而 美国 海军 则 将 其 命名 为 SH-3“ 海 
王 ”直升机 。 美 国 海军 SH-3 直升机 的 主要 任务 是 舰队 反潜 作战 ， 除 了 售 
察 与 追踪 邻近 的 苏联 潜艇 之 外 ， 必 要 时 也 可 进行 攻击 任务 。 除 了 反潜 之 外 ， 
SH-3 直升机 也 经 常 被 用 于 执行 搜救 、 运 输 、 反 舰 与 空中 预警 等 任务 

除 美国 外 , 阿根廷 、 巴 西 、 丹 麦 、 加 拿 大 、 印 度 、 伊 朗 、 伊拉克 、 意 大 利 、 
日 本 、 马 来 西亚 、 秘 鲁 、 沙 特 阿 拉 伯 、 西 班 牙 、 委 内 瑞 拉 等 多 个 国家 也 采 
用 了 “海王 ”直升机 。1979 年 3 月 11 日 ， “海王 ”原型 机 首次 试飞 二 十 


冶 军用 辅助 长 机 鉴 代 和 枯 南 ( 险 纪 版 ) (第 2 版 ) 


周年 之 际 ，900 架 军 用 型 “海王 ”直升机 已 累积 飞行 时 间 300 万 小 时 以 上 ， 
130 架 民 用 型 直升机 也 已 累积 飞行 时 间 81.5 万 小 时 。 


SH-3 直升机 编队 飞行 
串 苞 机 体 构造 
SH-3 直升机 的 机 身 为 矩形 截面 、 船 身 造型 ， 能 够 随时 在 海面 降落 。 机 
身 左右 两 侧 各 设 1 具 浮 简 以 增加 模 侧 稳定 性 ， 后 三 点 式 起 落架 能 够 收入 浮 


简 及 机 身 尾 部 。 舱 内 可 以 放 搜 索 设 备 或 人 员 物 资 ， 机 身 侧 面 设 有 大 型 舱 门 
方便 装载 。 

SH-3 直升机 配备 由 5 叶 旋 翼 及 5 叶 尾 桨 组 成 的 全 金属 旋翼 系统 ， 旋 
到 桨 叶 由 1 根 铝 合金 挤 压 的 D 形 大 梁 、23 块 铝 合金 后 段 件 和 桨 尖 整 流 章 组 
成 。 旋 翼 桨 叶 有 裂纹 检查 装置 。 桨 叶 可 以 互 换 ， 可 以 自动 折 又 。 旋 翼 桨 载 
是 全 较 接 式 金属 结构 ， 旋 翼 装 有 刹车 装置 。 尾 桨 桨 叶 由 铝 合 金 蒙 皮 、 实 心 
前 缘 金 属 大 梁 及 蜂窝 夹攻 结构 组 成 。 尾 桨 浆 叶 可 单独 互 换 。 
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旋 贾 折叠 后 的 SH-3 直升机 


SH-3 直升机 的 机 载 设备 包括 本 迪克 斯 公司 的 AQS-13 声呐 ， 汉 密 尔 
顿 标准 公司 的 自动 增 稳 设备 ;自动 过 渡 到 晤 停 设备 ， 声 呐 耦 合 器 与 特 里 达 
因 公司 的 APN-130 多 普 勒 雷达 和 雷达 高 度 表 联 用 ， 可 自动 保持 高 度 。 

SH-3 直升机 典型 的 武器 配置 为 4 枚 鱼雷 、4 枚 水 雷 或 2 枚 “ 海 鹰 ” 反 
舰 导弹 。 该 直升机 具有 全 天 候 作战 能 力 , 可 装载 2 名 声呐 员 , 携带 声呐 设备 、 
深水 炸弹 、 可 制导 鱼雷 等 共计 380 千克 的 物品 ， 进 行 4 小 时 以 上 的 海上 反 
潜 作 业 。 


SH-3 直升机 正在 使 用 吊 放 声呐 


SH-3 直升机 在 机 身 顶 部 并 列 安装 了 2 台 通 用 电气 公司 的 T58-GE-10 
涡轮 轴 发 动机 ， 单 台 功 率 为 1045 千瓦 。2 台 发 动机 通过 自由 行程 离合 器 和 
旋翼 刹车 装置 传动 主 减 速 器 而 驱动 旋翼 ， 采 用 钢 制 传动 轴 。 主 减速 器 到 尾 


参 军用 辅助 长 机 鉴 企 独 南 ( 玲 唱 版 ) (第 2 版 ) 


桨 的 传动 轴 通 过 中 间 减 速 器 和 尾 减速 器 驱动 尾 桨 。SH- 让 和 机 后记 腿 生 可 
个 油箱 ， 前 油箱 容量 为 1314 升 ， 中 央 油 箱 容 量 为 500 升 ， 后 油箱 容量 关 
1336 升 ， 总 燃油 容量 为 3180 升 。 


SH-3 直升机 右前 方 视角 


1962 年 5 月 24 日 ， 当 “水 星 - 擎 天 神 7 号 ” ( Mercury-Atlas 7 ) 载 
人 太空 任务 的 太空 舱 降 落 回 地 球 表面 时 ， 美 国 海军 派出 SH-3 直升机 负责 
回收 任务 。 在 1971 年 2 月 9 日 “阿波 罗 14 号 ” 登 月 任务 结束 时 ， 也 是 由 
1 架 配属 于 “新 奥尔良 ”号 两 栖 攻击 舰 ( LPH-11 ) 上 的 SH-3 直升机 负责 
将 降落 在 南 太平 洋 海面 上 的 太空 舱 打 返回 来 。 


SH-3 直升机 正在 执行 反潜 任务 


SH-3 直升机 的 机 身 呈 船形 ， 旋 翼 桨 叶 和 尾 浆 桨 叶 都 为 5 片 ， 起 落架 
为 后 三 点 式 ，2 个 主 起 落架 是 双 轮 ， 尾 轮 为 固定 式 。 


竣 军用 辅助 长 机 鉴 企 独 南 ( 答 基 版) (第 2 版 ) 


. 


SH-60“ 海 应 ” ( Seahawk ) 直升机 是 美国 西 科斯 基 飞 机 公司 研制 的 
一 款 中 型 舰 载 直 升 机 ， 以 UH-60“ 黑 应 ”通用 直升机 为 基础 改进 而 来 ， 主 
要 用 于 反潜 任务 ， 后 期 版 本 具备 发 射 反 舰 导弹 的 能 力 。 


基本 参数 

iNNB> 研发 历史 ee 

20 世纪 70 年 代 末 ， 西 科斯 基 飞 机 公 机 高 5.2 米 

司 依照 美国 海军 的 需求 重新 打造 了 UH- | 旋翼 直径 16.35 米 
60“ 黑 应 ”直升机 ， 以 替代 老化 的 SH- 空 重 6895 千克 
2“ 海 妖 ” 直 升 机 。1979 年 12 月 ，SH- | 最 大 速度 270 千 米 / 时 
60“ 海 座 ” 直 升 机 首次 试飞 。1983 年 4 | 电大 航程 834 千 米 

实用 升 限 3580 米 


月 ， 生 产 型 开始 交付 使 用 。 除 了 美国 外 ， 
SH-60 直升机 还 外 销 到 澳大利亚 、 巴 西 、 丹 麦 、 希 腊 、 日 本 、 韩 国 、 沙 特 
了 阿拉伯、 新加坡、 西班牙、 泰国、 土耳其 等 多 个 国家 和 地 区 。 

“ 海 座 ”直升机 有 SH-60B、CH-60E、SH-60F、HH-60H、SH- 
60J、MH-60R、MH-60S 等 多 种 衍生 型 ， 其 中 SH-60B 和 SH-60F 是 使 
用 最 广泛 的 型 号 。 截 至 2017 年 6 月 ，“ 海 座 ” 系 列 直升机 仍 在 继续 生产 。 
按照 2012 年 市 值 ， 每 架 直 升 机 的 造价 为 4290 万 美元 。 
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SH-60B 直升机 准备 降落 


册 欧 ”机 体 构造 


SH-60 直升机 与 UH-60 直升机 有 83% 的 零 部 件 是 通用 的 。 由 于 海 
上 作战 的 特殊 性 ，SH-60 直升机 的 改动 比较 大 ， 机 身 蒙 皮 经 过 特殊 处 理 ， 
以 适应 海水 的 腐蚀 。 此 外 ， 还 增加 了 旋翼 刹车 系统 和 旋翼 自动 折 靶 系统 。 
SH-60B 直升机 的 平 尾 比较 特别 ， 是 方形 而 不 是 UH-60 直升机 的 梯形 ， 可 
向 上 折 午 竖 在 垂 尾 两 边 。SH-60F 直升机 是 SH-60B 直升机 的 航空 母 舰 操 
作 版 本 ， 重 新 设计 了 航空 电子 设备 和 武器 系统 。 


SH-60B 直升机 侧 前 方 视角 


和 本 军用 辅助 飞机 瞪 赏 看 南 ( 玲 纪 版 ) (第 2 版 ) 


SH-60 直升机 的 尾 桨 特写 


SH-60 直升机 的 主要 反潜 武器 为 2 枚 Mk 46 声 自 导 鱼雷 ， 但 在 执行 搜 
索 任 务 时 ， 可 以 将 这 2 枚 鱼雷 换 成 2 个 容量 为 455 升 的 副油箱 。SH-60B 
直升机 和 SH-60F 直升机 的 主要 区 别 在 于 反潜 的 方法 不 同 ， 前 者 主要 依赖 
了 驱逐舰 上 的 声呐 发 现 敌 方 潜艇 ， 然 后 飞 近 可 疑 区 域 对 目标 精确 定位 并 发 起 
鱼雷 攻击 ， 后 者 则 用 于 航空 母 舰 周围 的 短 距 反潜 ， 主 要 依赖 其 AOS-13F 悬 
吊 声呐 探测 雷达 。 


“二 


ma 


SH-60 直升机 开火 


SH-60 直升机 内 置 较 多 的 设备 使 空 重 大 大 高 于 UH-60 直升机 ， 所 以 
该 直升机 换 装 了 1260 千瓦 的 T700-GE-401 涡 轴 发 动机 来 应 付 增加 的 重量 ， 
该 发 动机 也 为 海上 操作 进行 了 防腐 处 理 。 为 了 匹配 增加 的 功率 ，SH-60 直 


| Chapter05 反潜 机 


升 机 的 传动 系统 经 过 了 强化 。 之 后 ，SH-60 直升机 又 升级 到 新 型 T700- 
GE-401C 发 动机 ， 单 台 功 率 达 到 1410 千瓦 。 


低空 飞行 的 SH-60 直升机 


在 海湾 战争 前 期 ， 美 国 海军 对 25 架 准 备 参战 的 SH-60B 直升机 进行 
了 升级 ， 加 装 了 安 /ALQ-144 红外 干扰 装置 、 安 /ALE-39 箔 条 发 射 器 、 安 
/ARR- 47 导弹 靠近 告警 装置 等 ， 这 些 改装 后 的 直升机 在 海湾 战争 中 的 表现 
相当 活跃 ， 不 仅 出 色 地 完成 封锁 、 反 潜 等 任务 ， 而 且 还 冒险 进入 伊拉克 领 
空 营救 被 击落 的 F-16 和 AV-8B 飞行 员 ， 运 输 “海豹 ”突击 队员 执行 任务 。 


SH-60 直升机 和 美国 海军 “卡尔 : 文 森 ” 号 航空 母 舰 


SH-60 直升机 采用 了 双 发 单 旋翼 尾 桨 布局 ， 尾 桨 装 在 垂 尾 右 侧 。 尾 梁 


后 部 装 平 尾 和 垂 尾 。 机 身 扁平 ， 为 普通 半 硬 壳 式 轻 合 金 抗 坠毁 结构 。 
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浆 俄罗斯 Be-12 “海鸥 ”反潜 巡逻 机 


3 


Be-12“ 海 鸥 ” ( Chayka ) 反潜 巡逻 机 是 别 里 耶 夫 设 计 局 研制 的 一 款 
反潜 巡逻 机 ， 为 Be-6 反潜 巡逻 机 的 后 继 型 ， 于 1965 年 开始 服役 。 


30.11 米 


Be-12 反潜 巡逻 机 的 研制 工作 始 于 凯 高 
1956 年 3 月 。1960 年 11 月 2 日 ， 首 架 试 | 29.84 米 
验 机 在 陆地 机 场 完成 了 首 飞 。1961 年 11 | ” 室 重 24000 千 3 
月 24 日 ， 首 架 试验 机 在 第 5 次 飞行 试验 时 | 530 千 米 / 时 
失事 坠毁 。1962 年 ， 第 二 架 试 验 机 完工 。 入 二 


1963 年 ， Be-12 反潜 巡逻 机 开始 批量 制造 ，L 实用 升 限 8000 

到 停产 时 共 制 造 了 143 架 。1965 年 ，Be_12 反潜 x 巡逻 机 开始 进入 苏联 海军 
耽 空 兵部 队 服役 。 苏 联 解体 后 ， 俄 罗斯 和 乌克兰 都 继承 了 部 分 Be-12 反潜 
巡 罗 机 。 此 外 ， 埃 及 、 叙 利 亚 和 越南 等 国 也 有 采用 。 截 至 2017 年 6 月 ， 仍 
小 部 分 Be-12 反潜 巡逻 机 在 俄罗斯 海军 中 服役 。 


乌克兰 军队 装备 的 Be-12 反潜 巡逻 机 


生 军用 辅助 长 机 鉴 贷 和 脂 南 ( 答 汤 版 ) (第 2 版 ) 


Be-12 反潜 巡 罗 机 采用 传统 的 “海鸥 ” 式 上 单 愤 ， 除 操纵 般 和 副 避 是 
麻布 蒙 皮 外 ， 机 体 为 全 金属 结构 。 采 用 双 梁 结构 的 机 杜 由 20 度 上 反 角 的 矩 
形 内 愤 和 1.5 度 下 反 角 的 外 愤 组 成 。 在 外 翼 翼 下 安装 着 具有 平滑 船形 底部 的 
侧 向 稳定 浮 简 ， 每 个 浮 简 由 5 个 不 透水 的 密封 舱 组 成 。 

Be-12 反潜 巡逻 机 的 机 身 底部 被 分 成 10 个 不 透水 密封 舱 ， 在 其 中 一 个 
或 几 个 受 损 的 情况 下 ， 仍 能 保障 飞机 在 水 上 有 足够 的 浮力 。 领 航 员 和 轰 驶 员 
的 非 密封 座舱 位 于 机 身 前 部 ， 中 部 设 有 了 腑 望 窗 的 报 务 员 舱 。 在 水 面 乘 员 需 要 
紧急 离 机 时 ， 机 上 备 有 充气 橡皮 艇 和 救生 衣 。 轰 驶 舱 内 还 没有 弹射 座 椅 。 机 
身 右 侧 设 有 2 个 供 机 组 人 员 进出 的 舱 门 ， 一 个 在 飞机 的 机 头 ， 另 一 个 在 尾部 。 
在 尾 舱 门 前 装 有 保障 随机 无 线 电报 务 员 安全 离 机 的 应 急 出 口 开 关 。 为 防止 机 
翼 、 尾 屠 和 发 动机 进 气 口 结 冰 ， 飞 机 还 有 空气 加 热 系统 。 


Be-12 反潜 巡逻 机 左 侧 仰视 图 


与 Be-6 反潜 巡逻 机 相 比 ，Be-12 反潜 巡逻 机 的 反潜 能 力 大 幅 提升 ， 
配备 了 “主动 2” 搜 索 瞄准 雷达 ， 并 更 新 了 机 载 无 线 电 设备 、 自 动 驾 驶 仪 、 


Chapter05 反潜 机 


航向 系统 设备 、 全 景 接收 显示 器 等 。Be-12 反潜 巡逻 机 的 操作 简便 ， 可 搜 
索 跟 踪 距 驻地 700 ~ 800 干 米 的 潜艇 ， 并 用 AT-1 鱼雷 或 炸弹 将 目标 摧毁 。 
此 外 ，Be-12 反潜 巡逻 机 还 安装 有 2 门 23 毫米 机 炮 ， 用 于 自卫 。 


Be-12 反潜 巡逻 机 编队 飞行 


Be-12 反潜 巡逻 机 的 动力 装置 为 2 台 Al-20D 涡轮 轴 发 动机 ， 单 台 功 
率 为 3810 千瓦 。 该 机 的 最 大 飞行 速度 为 530 千 米 /时 ， 起 飞 滑 跑 距离 为 
1200 米 ， 着 陆 滑 跑 距离 为 1100 米 ， 疏 升 到 4000 米 高 度 需 要 8 分 钟 。 


Be-12 反潜 巡逻 机 准备 起 飞 
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山 梢 ”重要 事件 

在 20 世纪 70 年 代 中 期 的 最 高 峰 ， 苏 联 海军 的 Be_12 反潜 巡逻 机 总 计 
装备 了 4 个 航空 团 和 若干 个 独立 飞行 中 队 ， 后 来 这 4 个 航空 团 中 有 部 分 换 
装 了 lL-38 反潜 巡逻 机 。 


停机 坪 上 的 Be-12 反潜 巡逻 机 
山东 十 秒 速 识 
Be-12 反潜 巡逻 机 采用 “海鸥 ” 翼 ， 辟 端 有 浮 有 舟 ， 机 身 也 是 船形 ， 机 
头 有 “小 丑 鼻 ” 形 雷 达 罩 。 起 落架 为 后 三 点 式 ， 尾 翼 呈 H 形 ， 双 垂 尾 在 平 
尾 的 两 侧 。 
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1 IL-38“ 五 月 ”反潜 巡逻 机 
站 


IL-38“ 五 月 ” ( May ) 反潜 巡逻 机 是 伊 留 申 设计 局 在 1L-18 客机 的 基 
础 上 发 展 而 来 的 一 款 反 潜 巡 风机 ， 于 1969 年 开始 服役 。 


基本 参数 

史 》 研 发 历史 Ss 

|L-18 客机 是 伊 留 申 设计 局 设计 的 四 高 10.7 米 
发 涡轮 螺旋 桨 短程 客机 。 它 与 同时 代 的 辟 展 37.4 米 
安 -10 民航 客机 尺寸 相似 ， 但 较 注 重 装 空 重 35500 千克 
饰 方面 的 设计 。IL-18 客机 于 1955 年 开 | 最 大 速度 645 千 米 / 时 
各 设计 ，1956 年 开始 制造 ，1957 年 7 月 | 电大 航程 7500 千 米 
原型 机 首次 试飞 ，1959 年 4 月 投入 航线 | 实用 升 限 相亲 


使 用 ， 到 1969 年 已 在 苏联 国内 800 条 航线 上 使 用 。 

20 世纪 60 年 代 ， 伊 留 申 设计 局 开始 着 手 将 |L-18 客机 改装 为 |L-38 
反潜 巡逻 机 。 该 机 于 1961 年 首次 试飞 ，1967 开始 批量 制造 ，1969 年 开始 
服役 。 到 1972 年 停产 时 ， 共 制造 了 65 架 ， 包 括 -38M、 咱 -38MZ、 川 - 
38N 等 改进 型 号 。 苏 联 解 体 后 ， 俄 罗斯 海军 航空 兵 仍 继续 使 用 |L-38 反潜 
巡逻 机 。 此 外 ， 印 度 海军 航空 兵 也 有 购买 。 截 至 2017 年 6 月，|L-38 反潜 
巡逻 机 仍 在 服役 。 


竺 军用 辅助 长 机 鉴 贷 楷 南 ( 玲 吕 版 ) (第 2 版 ) 


印度 海军 装备 的 |L-38 反潜 巡逻 机 


IL-38 反潜 巡逻 机 采用 了 加 长 4 米 的 1L-18 机 身 ， 采 用 大 型 飞机 常用 
的 下 单 翼 布局 ， 与 |L-18 相 比 机 杜 前 移 ， 减 少 了 机 身 舱 窗 。 机 头 下 部 有 大 
型 雷达 罩 , 机 尾 为 磁 异 探测 器 。 该 机 采用 3 人 制 驾 驶 舱 , 机 身 中 部 为 作战 舱 ， 
可 搭载 10 ~ 12 名 乘员 。 机 辟 前 后 的 机 身 下 部 为 前 后 2 个 武器 舱 ， 可 携带 
声呐 浮标 和 武器 。 


IL-38 反潜 巡逻 机 左 侧 视角 


IL-38 反潜 巡逻 机 的 巡逻 范围 包括 北极 和 冰岛 等 广大 区 域 ， 其 作战 任 
务 系统 称 为 “ 别 尔 库 特 ” ( Berkut ) 系统 ， 该 系统 的 雷达 对 大 型 舰艇 的 探测 
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距离 达到 250 千 米 。|L-38 反潜 巡逻 机 配备 了 RGB-1、RGB-2、RGB-3 
声呐 浮标 ， 并 可 使 用 AT-2 鱼雷 、RYU-2 核 深水 炸弹 。 部 分 上 L-38 反潜 巡 
逻 机 后 来 改装 了 “ 诺 韦 拉 ” ( Novella ) 作战 系统 ， 并 可 使 用 KAB-500PL 
制导 深水 炸弹 或 新 型 主动 声呐 浮标 。 


IL-38 反潜 巡逻 机 侧 前 方 视角 


IL-38 反潜 巡逻 机 的 动力 装置 为 4 台 Al-20M 涡轮 螺旋 桨 发 动机 ， 单 
台 功 率 为 3169 千瓦 。 机 内 有 30000 升 燃油 。 该 机 的 最 大 平 飞速 度 为 645 
千 米 /时 ， 巡 航速 度 为 595 千 米 /时 ， 起 飞 滑 跑 距 离 为 1300 米 ， 着 陆 滑 跑 
距离 为 850 米 ， 续 航 时 间 为 12 小 时 。 


2013 年 7 月 ,俄罗斯 海军 航空 兵部 队 接收 了 首 架 现代 化 改造 的 1L-38 
反潜 巡逻 机 。 相 比 早期 型 ， 该 机 在 机 首 项 部 安装 了 1 个 多 边 形 的 探测 设备 ， 


造型 奇特 。 
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经 过 现代 化 改造 的 |L-38 反潜 巡逻 机 


必 落 ”十 秒 速 识 
IL-38 反潜 巡逻 机 采用 了 梯形 下 单 愤 ， 机 杜 上 安装 4 台 涡轮 螺旋 桨 发 
动机 。 前 部 机 身 下 方 有 圆 形 雷 达 罩 ， 机 尾 有 磁 异 探测 器 。 


IL-38 反潜 巡逻 机 在 高 空 飞行 
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俄罗斯 图 -142 “能 F ”反潜 巡逻 机 


图 -142“ 熊 F” (Bear F ) 反潜 巡逻 机 是 图 波 列 夫 设计 局 在 图 -95 层 
炸 机 基础 上 研制 的 一 款 反 潜 巡 风机 ， 于 1970 年 开始 服役 。 


基本 参数 
1963 年 2 月 ， 苏 联 部 长 会 议 下 达 了 wa 12.12 米 
研制 图 -142 反潜 巡逻 机 的 命令 ， 由 图 波 | 雪 展 50 米 
空 重 90000 千 克 


列 夫 设计 局 在 图 -95P 又 炸 机 的 基础 上 设 
计 制 造 。 图 -142 反潜 巡逻 机 于 1968 年 
6 月 18 日 首次 试飞 ， 首 批 生 产 型 于 1970 
年 5 月 在 苏联 海军 航空 兵部 队 投入 试用 。 

改进 型 图 -142M 于 1975 年 11 月 首次 试飞 ，1980 年 11 月 交付 苏联 
海军 航空 兵 使 用 。 此 后 ， 为 了 提高 对 低 噪声 潜艇 的 探测 能 力 ， 强 化 电子 对 
抗 和 通信 导航 性 能 ， 另 一 种 改进 型 图 -142M3 于 1993 年 列 装 俄 罗斯 海军 
搞 空 兵 ， 并 迅速 成 为 俄罗斯 海军 岸 基 反 潜 的 中 坚 力量 。 图 -142 各 种 型 号 的 
总 产量 为 100 架 。 除 了 苏联 海军 ( 苏联 解体 后 由 乌克兰 和 俄罗斯 继承 ) 外 ， 
印度 海军 也 有 使 用 。 


最 大 速度 925 千 米 / 时 
最 大 航程 6500 千 米 
实用 升 限 12000 米 
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印度 海军 装备 的 图 -142 反潜 巡逻 机 


图 -142 反潜 巡逻 机 与 图 -95 又 炸 机 采用 基本 相同 的 气动 布局 ， 机 身 
细 长 ， 后 掠 式 机票 、 平 尾 和 垂 尾 。 机 可 为 悬臂 式 中 单 愤 ， 全 金属 三 梁 结 构 ， 
基本 上 由 铝 合金 制 成 。 机 杜 内 段 1/4 弦 长 后 掠 角 37 度 ， 外 段 1/4 弦 长 后 掠 
角 35 度 , 展 弦 比 8.4, 相对 厚度 10% ~ 13% 。 外 段 机 翼 后 缘 有 液压 操纵 副 翼 ， 
副 翼 上 有 调整 片 ， 副 翼 前 有 扰 流 片 ， 有 利于 横向 操纵 。 机 可 后 缘 内 段 装 有 
面积 很 大 的 后 退 式 开 缝 襟 翼 ， 机 翼 上 左右 各 装 3 片 翼 刀 ， 机 械 前 缘 有 热 空 
气 防 冰 装 置 。 


图 -142 反潜 巡逻 机 仰视 图 
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图 -142 反潜 巡逻 机 主要 用 于 担负 在 世界 各 大 洋 打 击 核潜艇 的 重任 。 
该 机 可 在 远海 执行 反潜 巡逻 和 侦察 任务 ， 并 配备 了 反潜 鱼雷 、 反 潜 炸 弹 和 
反 舰 导弹 ， 可 直接 对 水 面 和 水 下 目标 进行 打击 。 图 -142 反潜 巡逻 机 对 潜 攻 
击 的 主要 武器 包括 ATR-2E、ATR-3 轻型 声 导 反潜 鱼雷 ， 可 有 效 打击 潜 深 
600 米 、 航 速 30 节 的 高 速 潜艇 。 

图 -142 反潜 巡逻 机 的 机 身 密布 天 线 系统 ,可 通过 “ 莒 " 式 搜 索 瞄 准 雷达 、 
磁 声 探测 系统 和 投放 无 线 电 浮标 识别 水 下 目标 ， 完 成 300 千 米 范围 内 对 海 
对 洪 探 测 任务 。 图 -142 反潜 巡逻 机 的 反潜 过 程 主要 包括 搜索 探测 、 识 别 定 
位 、 跟 踪 攻 击 等 阶段 ， 采 用 扇形 法 和 方形 法 对 一 定海 域 进行 检查 搜索 。 


-142 反潜 巡逻 机 右 侧 俯视 图 


-142 反潜 巡逻 机 的 动力 装置 为 4 台 NK-12MP 涡轮 螺旋 桨 发 动机 ， 
单 台 功率 为 11033 千瓦 ， 每 台 发 动机 驱动 2 个 大 直径 反 转 四 叶 螺 旋 桨 。 
图 -142 反潜 巡逻 机 具有 良好 的 战场 生存 能 力 ， 可 以 以 925 千 米 / 时 的 速度 
高 速 飞 行 ， 并 可 直接 在 简易 机 场 上 完成 起 降 。 


图 -142 反潜 巡逻 机 起 飞 
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必 共 ”重要 事件 

2013 年 12 月 19 日 ，2 架 俄 罗斯 图 -142 反潜 巡逻 机 绕 日 本 列岛 飞行 
一 周 。 由 于 日 本 领土 呈 狭 长 状态 ， 绕 飞行 动 可 以 获得 全 日 本 领土 内 雷达 、 
电子 通信 设备 的 相关 情报 ， 对 于 搜集 电子 情报 有 很 大 价值 。 


-142 反潜 巡 远 机 在 高 空 飞行 
山区 ， 十 秒 速 识 


图 -142 反潜 巡逻 机 的 机 身 细 长 ， 拥 有 后 掠 式 机 杜 、 平 尾 和 垂 尾 ， 机 
翼 上 安装 有 4 台 涡 轮 螺旋 桨 发 动机 。 


图 -142 反潜 巡逻 机 (上) 和 美国 海军 P-3 反潜 巡逻 机 (下 ) 
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二 “ 塘 鹅 ”反潜 机 
6 下 


“ 塘 热 ” ( G 安 net ) 反潜 机 是 英国 费 尔 雷公 司 研制 的 单 引 擎 舰 载 反潜 
机 ， 于 1953 年 开始 服役 ，1978 年 退出 现役 。 


“ 塘 鹅 ”反潜 机 的 研制 工作 始 于 二 战 
末期 ， 当 时 由 费 尔 雷 和 布莱克 本 两 家 公司 投 


鹅 ”。 该 机 于 1949 年 9 月 首次 试飞 ，1953 i 500 千 米 / 时 
年 开始 批量 制造 ， 同 年 11 月 起 被 部 署 在 " 皇 | | 
家 方舟 ”号 和 “应 ”号 航空 母 舰 上 。 实用 升 限 

除了 作为 反潜 机 ，“ 塘 的 ”后 来 也 推出 了 预警 机 型 号 和 教练 机 型 号 。 
教练 机 的 中 间 座 位 为 教官 ， 后 部 雷达 被 取消 ， 但 雷达 操作 员 座 位 却 被 保留 ， 
连同 最 前 的 学 员 座位 成 为 独特 的 三 座位 教练 机 。 到 了 1959 年 停产 时 ,“ 塘 势 ” 
系列 共 制 造 了 348 架 ( 反潜 型 有 303 架 ) 。 除 了 装备 英国 海军 外 , 德国 海军 、 
澳大利亚 海军 、 印 度 尼 西 亚 海军 也 有 采用 。 


冶 军用 辅助 长 机 鉴 代 和 枯 南 ( 失 弓 版 ) (第 2 版 ) 


德国 海军 装备 的 “ 塘 忽 ” 反 潜 机 


人 山 欧 ”机 体 构造 


“ 塘 鹅 ”反潜 机 的 机 体 尺寸 较 小 ， 却 装备 了 大 型 发 动机 ， 导 致 机 体 肥 

胖 腔 肿 ， 看 起 来 颇 像 一 只 笨拙 的 大 殷 ， 因 此 被 定名 为 “ 塘 抱 ”， 还 有 人 说 
它 堪 称 “ 世 界 上 最 丑陋 的 军用 飞机 ”。 该 机 有 3 名 乘员 ， 分 别 是 最 前 方 的 
驾驶 ， 中 间 的 反潜 器 操作 员 和 最 后 的 雷达 操作 员 ( 面向 后 方 ) 。 
“ 塘 鹅 ”反潜 机 采用 2 具 四 叶 同 轴 反 转 螺旋 桨 ， 由 于 机 身后 方 的 雷达 

令 其 横向 稳定 性 不 足 , 故 要 在 水 平 尾 愤 加 上 垂直 稳定 翼 。 作 为 舰 载 机 , 塘 执 ” 
反潜 机 的 机 杜 可 向 上 折 起 ， 以 节省 停放 空间 。 该 机 采用 三 轮 车 式 起 落架 ， 
前 起 落架 为 双 轮 , 向 后 收 起 , 单 轮 的 主 起 落架 则 从 机 杜 两 侧 向 机 身 中 部 收 起 。 


“ 塘 鹅 ”反潜 机 侧 前 方 仰视 图 


机 村 折 全 后 的 “ 塘 抱 ”反潜 机 


“ 塘 鹅 ” 反潜 机 安装 有 闪光 信号 弹 、 声 呐 和 机 载 雷 达 , 在 其 机 腹 弹 舱 中 ， 
可 一 次 挂 装 2 枚 鱼雷 加 3 枚 深水 炸弹 ， 或 3 枚 深水 炸弹 加 2 枚 水 雷 , 或 1 
枚 908 千克 炸弹 ， 或 2 枚 454 千克 炸弹 , 或 4 枚 227 千克 炸弹 。 此 外 ，“ 塘 
鹅 ” 反 潜 机 还 可 在 翼 下 安装 武器 挂 架 以 携带 火箭 弹 和 声呐 浮标 。 


“ 塘 鹅 ”反潜 机 右 侧 视角 


“ 塘 鹅 ”反潜 机 有 2 个 独立 的 动力 单元 ( 实际 上 是 1 台 发 动机 ， 只 不 
2 个 动力 输出 单元 ) 驱动 两 对 共 轴 螺旋 桨 ， 这 意味 着 除了 在 起 飞 阶 段 


这 


时 军用 辅助 长 机 鉴 宾 看 南 ( 答 轿 版 ) (第 2 版) 


同时 使 用 2 个 单元 外 ， 在 飞行 中 可 以 关闭 1 个 单元 用 以 节省 燃油 消耗 ， 从 
而 延长 航程 和 巡逻 时 间 。 发 动机 型 号 为 阿姆斯特朗 “ 双 曼 巴 ”， 最 大 功率 为 
2199 千瓦 


“塘路 ” 反潜 机 左 侧 视角 

1952 年 年 末 ， 澳 NE 40 架 “ 塘 鹅 ”反潜 机 ， 从 1955 年 
起 交付 , 实际 上 最 后 只 交付 了 36 架 。 这 些 “ 塘 笋 ”反潜 机 主要 装备 “墨尔本 ” 
号 航空 s 母 舰 和 海岸 反潜 部 队 。 


“ 塘 鹅 ”反潜 机 俯视 图 
“ 塘 鹅 ”反潜 机 的 机 身 ， 机 杜 为 典型 的 海鸥 型 中 单 愤 ， 其 内 辟 
的 下 反 ， 外 翼 有 一 定 的 上 反 。 


名 


Se 这 一 
ps PS 
CR 
zr WA a 
a a 


丛 虹 区 . 鲜 丹 ， 肛 杆 杆 妊 者 


和 本 军用 辅助 长 机 鉴 贷 楷 南 ( 玲 吕 版 ) (第 2 版 ) 


GB” 美国 “ 猎 迷 ”反潜 巡逻 机 


“ 痢 迷 ” ( Nimrod ) 反潜 巡逻 机 是 英国 土 克 ， 西 德 利 公司 ( 现 已 被 英 
国 宇航 系统 公司 并 购 ) 研制 的 一 款 反潜 巡 钦 机 ， 于 1969 年 开始 服役 ，2011 
年 退出 现役 。 和 | 


“ 猎 迷 ”反潜 巡逻 机 的 研制 计划 始 
于 1964 年 ， 原 型 机 由 2 架 卖 不 出 的 “在 | 
星 ”4C 客机 改装 而 成 。 第 一 架 原型 机 采 | 
用 劳 斯 莱 斯 “斯 贝 ”发 动机 ， 于 1967 年 | 于 芭 全 由 年 | 
5 月 23 日 首次 试飞 ， 随 后 改 为 空气 动力 | 实用 升 限 
试验 机 和 机 身 /发 动机 结合 用 途 。 第 二 架 原 型 机 采用 “ 茵 星 ” 客机 原来 的 “ 埃 
汶 ” 发 动机 , 于 1967 年 6 月 30 日 首次 试飞 , 作为 相应 电子 设备 的 试验 平台 。 

“ 猎 迷 ”反潜 巡逻 机 的 第 一 种 量 产 型 为 “ 猎 迷 ”MR.1 型 ， 于 1969 年 
10 月 开始 服役 。1971 年 ，“ 猎 迷 ”R.1 型 开始 服役 ， 仅 用 于 测试 无 线 电 、 
雷达 标准 。 从 1975 年 起 , 英 军 开始 将 “ 猎 迷 "”MR.1 型 改进 为 “ 猎 迷 ” MR.2 型 ， 
第 一 架 量 产 型 在 1979 年 8 月 交付 给 英国 空军 。1996 年 7 月 ， 霍 克 “' 西 德 
利 公司 得 到 了 “ 猎 迷 2000” 改 进 型 的 合同 ,1998 年 初 这 一 改进 型 被 更 名 为 “ 猎 
迷 ”MRA.4 型 。2002 年 8 月， 首 批 “ 猎 迷 ”MRA.4 型 在 英国 伍德 福 德 工 
厂 下 线 。 此 外 ，“ 猎 迷 ” 反 潜 了 巡逻 机 还 有 一 个 重要 衍生 型 ， 即 “ 猎 迷 ”AEW3 
预警 机 。2011 年 6 月 ， 由 于 经 费 原因 ， 英 军装 备 的 “ 猎 迷 ”反潜 巡逻 机 退 
出 现役 。 


923 干 米 / 时 


13411 米 
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“ 猜 迷 ”MR.2 型 反潜 巡逻 机 起 飞 


与 “艳星 ” 客 机 相 比 ，“ 猎 迷 ” 反 潜 巡 罗 机 在 尾 收 后 部 的 长 尾 梁 上 安 
装 了 磁 异 探测 器 ， 机 鼻 加 装 了 搜索 雷达 ， 垂 直 尾 愤 上 加 装 了 电子 支援 系统 
的 天 线 ， 右 杜 下 加 装 了 搜索 探照灯 。 垂 直 尾 愤 面 积 略 有 增 大 。 驾 驶 舱 风 挡 、 
窗口 加 大 。 此 外 ， 还 新 设计 了 非 增 压 的 机 腹 武 器 舱 和 系统 舱 ， 这 使 得 机 身 
呈现 明显 的 双 泡 形 截面 。 


和 本 军用 辅助 飞机 瞪 赏 看 南 ( 玲 吕 版 ) (第 2 版 ) 


“ 猎 迷 ”MR.2 型 反潜 巡逻 机 侧 后 方 视角 


“ 猎 迷 ”MR.1 型 安装 有 ASV-21D 雷达 、“ 黄 门 ”电子 对 抗 设备 、 
ECKO290 气象 设备 、 安 /ASN-119“ 旋 转 木 马 " 惯性 导航 系统 。" 猎 迷 ”MR.2 
型 拥有 全 新 的 电子 设备 和 配套 装备 ， 更 换 了 所 有 主要 的 传 感 系 统 和 其 他 设 
备 。 它 安装 有 “ 搜 水 ”雷达 、 马 可 尼 GEC 中 央 战 术 系统 、AQS901 声学 系统 、 
AS470 无 线 电 和 加 密 系统 ，“ 猎 迷 ”MRA.4 型 安装 有 “ 搜 水 ”2000MR 多 
模式 对 海 搜索 雷达 ， 诺 斯 罗 普 : 格 鲁 门 公司 的 光学 电视 监视 探测 BR 史 
密斯 公司 的 导航 和 飞行 控制 系统 ， 以 及 雷达 告警 接收 机 、“ 埃 尔 塔 ” 电 子 
对 抗 系统 、 磁 异常 探测 系统 。 


“ 猎 迷 ”MR.1 型 的 动力 装置 为 4 台 劳 斯 莱 斯 “斯 贝 ”涡轮 风扇 发 动机 ， 
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单 台 推力 为 54.09 千 牛 。 最 大 载 油 量 为 38.9 吨 ， 如 机 舱 内 加 装 了 6 个 可 拆 
和 扼 油 箱 ， 则 可 增加 至 45.8 吨 。 该 机 的 正常 续航 时 间 为 12 小 时 ， 最 大 续航 
时 间 为 15 小 时 , 若 进 行 一 次 空中 加 油 则 续航 时 间 可 达 19 小 时 。" 猎 迷 ”"MRA.4 
型 换 装 了 功率 更 大 的 劳 斯 莱 斯 BR710 涡轮 风扇 发 动机 , 单 台 推力 达 69 干 牛 。 


“ 猜 迷 ”MR.2 型 反潜 巡逻 机 侧 前 方 视角 


2006 年 9 月 ， 英 军 1 架 “ 猎 迷 ”反潜 巡逻 机 在 阿富汗 南部 地 区 坠毁 ， 
机 上 14 名 英 军 士兵 死亡 。 英 国 国防 部 当时 否认 这 架 飞 机 是 遭 塔 利 班 武 装 击 
落 ， 称 坠 机 属 “ 严 重 事故 ”。 坠 机 事件 的 确切 原因 至 今 不 明 。 


“ 猎 迷 ”MR.2 型 反潜 巡逻 机 准备 起 飞 
“ 猎 迷 ”反潜 巡逻 机 的 机 身 呈 现 明 显 的 双 泡 型 截面 ， 每 侧 机 辟 下 各 装 
2 台 涡 轮 风扇 发 动机 。 


“ 猎 迷 ”MR.2 型 反潜 巡逻 机 右 侧 视角 


参 军用 辅助 长 机 鉴 贷 梅 南 ( 珍 吕 版 ) (第 2 版 ) 


P-1 反潜 巡逻 机 是 日 本 川 博 重工 业 公司 为 日 本 海上 自卫 队 研 制 的 四 发 
反潜 巡逻 机 ， 于 2013 年 开始 服役 。 


自 20 世纪 80 年 代 开 始 ， 日 本 海上 
自卫 队 陆续 装备 了 超过 100 架 由 美国 洛 
克 西 德 公司 授权 日 本 川崎 重工 业 公司 制造 
的 P-3C 反潜 巡逻 机 ， 不 仅 是 P-3C 反潜 
巡逻 机 最 大 的 海外 用 户 ， 也 成 为 了 西 太平 
洋 上 美 日 同盟 的 主要 反潜 兵力 。20 世纪 
90 年 代 后 期 ，P-3C 反潜 巡逻 机 的 役 龄 即将 达到 20 年 ， 日 本 海上 自卫 队 开 
始 规 划 新 一 代 的 反潜 巡逻 机 ， 其 成 果 就 是 P-1 反潜 巡逻 机 。 

P-1 反潜 巡逻 机 是 日 本 新 的 《防卫 计划 大 纲 )》 提出 的 “动态 防卫 力量 ” 
的 核心 装备 之 一 ， 被 视 为 “未 来 在 日 本 周边 开展 警戒 和 监视 活动 的 主力 装 
备 ”。2007 年 9 月 28 日 , P-1 反 潜 巡 风机 首次 进行 试飞 。 2013 年 3 月 26 日 ， 


996 干 米 / 时 


13520 米 


实用 升 限 
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P-1 反潜 巡逻 机 举行 了 交付 仪式 。 


P-1 反潜 巡逻 机 俯视 图 


基于 任务 特性 、 基 地 设施 以 及 水 上 人 迫降 的 安全 性 等 考虑 ，P-1 反潜 巡 
逻 机 继续 沿用 P-3C 反潜 巡逻 机 的 下 单 材 构 型 ， 机 体 十 分 细 长 ， 以 减少 空 
气 阻 力 。P-1 反潜 巡逻 机 采用 光纤 线 传 飞 控 系统 ， 以 光纤 传递 飞 控 信 号 ， 
不 仅 对 电磁 脉冲 免疫 ， 而 且 重 量 也 比 传统 线 传 飞 控 的 电缆 线 大 幅 减轻 。 


P-1 反潜 巡逻 机 右 侧 视角 


P-1 反潜 巡逻 机 侧 后 方 视角 


和 本 军用 辅助 飞机 瞪 赏 看 南 ( 玲 唱 版 ) (第 2 版 ) 


P-1 反潜 巡逻 机 配备 了 日 本 东芝 公司 新 开发 的 HPS-106 主动 相 控 阵 
雷达 ， 对 海面 小 型 目标 的 搜索 能 力 比 P-3C 反潜 巡逻 机 大 幅 增 强 。 机 腹 总 
共 设 有 30 个 声呐 浮标 投放 口 ， 除 了 方便 投掷 的 声呐 浮标 外 ， 机 内 另外 储存 
了 70 枚 声呐 浮标 。 机 首 下 方 安装 有 安 /AAS-44 前 视 红 外 线 侦 搜 仪 ， 可 全 
天 候 识 别 海面 目标 ， 并 能 发 现 如 伸 出 海面 的 潜艇 潜 望 镜 之 类 的 小 型 目标 。 
机 尾 有 1 台 与 美国 P-8 反潜 巡逻 机 相同 的 磁 异 探测 器 。 

武器 方面 ，P-1 反潜 巡逻 机 的 机 腹 设 有 1 个 内 置式 弹 舱 ， 能 容纳 制导 
和 鱼雷、 反潜 炸弹 等 起 器。 此 外 ， 两 边 主 既 最 多 能 挂 载 8 枚 反 舰 导弹 。 因 此 ， 
P-1 与 P-3C 反潜 巡逻 机 一 样 ， 兼 具 反 潜 与 反 水 面 作 战功 能 。 


P-1 反潜 巡逻 机 俯视 图 


川崎 重工 业 公 司 在 设计 P-1 反潜 巡逻 机 时 ， 非 常 注重 提高 速度 与 扩大 
作战 半径 ， 同 时 也 力求 强化 机 上 的 任务 装备 ， 有 效 执行 反潜 、 反 舰 、 指 管 
通 情 等 机 能 。 以 往 采用 涡轮 螺旋 桨 发 动机 的 P-3C 反潜 巡逻 机 由 于 飞行 速 
度 较 慢 , 需要 花费 更 多 时 间 抵 达 目 标 区 域 , 增加 了 目标 潜艇 逃逸 的 时 间 。P-1 
反潜 巡逻 机 采用 IHI 株 式 会 社 的 F7 涡轮 扇 喷 气 发 动机 ( 单 台 推力 为 60 干 牛 )， 
飞行 速度 更 快 ， 巡 航 高 度 也 较 高 ， 能 在 更 短 时间 抵 达 目 标 区 域 ， 并 在 相同 
时 间 内 巡逻 更 广大 的 空域 ， 整 体 作战 效能 大 幅 提高 。 


P-1 反潜 巡逻 机 起 飞 


2013 年 5 月 13 日 ,1 架 P-1 反 潜 巡 逻 机 为 了 测试 超速 警报 器 而 从 
10000 米 高 空 进行 俯冲 测试 ， 然 而 冲 到 8000 米 高 度 时 突然 发 生 4 台 发 动机 
全 部 熄火 的 情况 ， 之 后 机 组 人 员 在 空中 以 手动 操作 重新 启动 发 动机 并 安全 
返航 。 此 次 事故 后 ，P-1 反潜 巡逻 机 暂时 停 飞 。 


P-1 反潜 巡逻 机 编队 在 富士 山 附近 飞行 


P-1 反潜 巡 罗 机 的 机 体 细 长 ， 机 杜 为 悬臂 下 单 愤 ， 每 侧 机 杜 各 安装 2 
台 涡 轮 扇 喷 气 发 动机 。 


图 跌 册 插 革 则 任 合 流 时 对 Ld 
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”运输 机 


运输 机 是 用 于 运送 军事 人 员 、 武 器 装备 以 及 其 他 军用 物资 的 飞机 ， 而 
大 型 运输 机 更 是 一 个 国家 空中 战略 投 送 力量 的 核心 装备 。 现 代 战 争 更 重视 
高 速 、 机 动 和 深入 敌后 作战 ， 使 运输 机 的 发 展 越 来 越 受到 重视 。 


肉 军用 辅助 长 机 鉴 企 楷 南 ( 答 轧 版 ) (第 2 版 ) 


”美国 C-2 


“ 灰 狗 ”运输 机 


C-2“ 灰 狗 ”( 
公司 ) 研制 的 


鱼 曼 
三 人 


2 运输 机 是 


发 动机 推动 的 C-1 


输 机 。1964 年 11 月 18 日 ， 两 架 由 E-2 | 


Greyhound ) 运输 机 是 美国 格 鲁 曼 公司 ( 现 诸 斯 洛 普 . 格 
款 舰 载 双 发 运输 机 ， 主要 用 于 航空 母 母 舰 上 的 运输 任务 


E-2“ 鹰 眼 " 预警机 | 
人 它 的 研制 是 为 了 取代 由 活塞 | 
“商人 ” ( Trader) 运 | 


预警 机 改装 而 成 的 原型 机 试飞 成 功 。 


1966 年 ， 第 一 


始 服役 ， 共 生产 了 


长 其 服役 期 。1984 年 ， 改 进 型 C-2A(R) 问世 ， 共 生产 了 39 


个 量 产 机 型 C-2A 开 
17 


的 C-2A 在 1987 年 被 淘汰 ， 而 最 后 一 批 C-2A(R) 于 1990 年 交付 给 美 
役 。 按 2017 年 市 值 ,每 


军 使 用 。 截 至 2017 和 


F 6 月 , C-2A(R) 仍 在 服 


的 造价 为 4001 万 美元 。 


实用 升 限 10210 米 


架 。C-2A 机 队 曾 于 1973 年 时 进行 全 面 翻 修 ， 以 延 
架 。 所 有 老 旧 


架 C-2A(R) 


下 Chapter 06 运输 机 


C-2 运输 机 侧 后 方 视角 


C-2 运输 机 保留 了 E-2 预警 机 原 有 的 机 曙 及 动力 装置 ， 但 拥有 一 个 经 
过 扩大 的 机 身 ， 在 机 尾 设 有 装卸 坡 道 。C-2 运输 机 采用 全 金属 结构 的 悬臂 
式 上 单 愤 ， 中 段 是 三 梁 盒 式 结构 ， 机 械 加 工 蒙 皮 。 外 段 机 杜 沿 安装 在 后 梁 
上 的 斜 轴 向 后 折 ， 折 起 动作 由 一 个 双向 液压 作 动 简 完 成 。 全 金属 结构 的 县 
臂 式 尾翼 由 4 个 垂 尾 和 3 个 方向 舵 组 成 , 尾翼 无 反 角 。 尾翼 下 方 装 有 拦阻 钩 。 

C-2 运输 机 采用 液压 收 放 前 三 点 式 起 落架 ， 可 转向 操纵 的 前 轮 向 后 收 
起 ， 主 起 落架 向 前 收 起 ， 并 旋转 放 入 发 动机 短 舱 后 部 。 前 起 落架 为 双 轮 ， 
主 起 落架 为 单 轮 。 该 机 还 装 有 油 - 气 减 震 器 和 液压 刹车 系统 ， 以 及 液压 操 
纵 可 收 放 尾部 保护 座 。 


C-2 运输 机 侧面 视角 


竣 军用 辅助 长 机 鉴 代 和 枯 南 ( 失 汤 版】 (第 2 版 ) 


C-2 运输 机 仰视 图 


C-2 运输 机 可 提供 高 达 4545 千克 的 有 效 载 荷 。 机 舱 可 以 容纳 货物 、 
乘客 或 者 两 者 混 载 , 并 配置 了 能 够 运载 伤 者 , 执行 医疗 护送 任务 的 设备 。C-2 
运输 机 能 在 短 短 几 小 时 内 ， 直 接 由 岸上 基地 紧急 载运 需要 优先 处 理 的 货物 

( 例如 ， 战 斗 机 的 喷气 发 动机 等 ) 至 航空 母 舰 上 。 大 型 的 机 尾 坡 道 、 机 舱 
大 门 和 动力 绞盘 设施 ， 让 C-2 运输 机 可 以 在 航空 母 舰 上 快速 装卸 物资 。 


C-2 运输 机 侧 后 方 仰视 图 


C-2 运输 机 的 动力 装置 为 2 台 艾 利 森 T56-A-425 涡轮 螺 桨 发 动机 ， 
单 台 功率 为 3400 千瓦 ， 各 驱动 1 具 N-41 型 四 叶 恒 速 全 顺 浆 、 浆 和 矩 可 首 螺 
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旋 桨 。C-2 运输 机 的 机 杜 有 2 个 油箱 ， 单 个 容量 为 6950 升 。 机 身 两 侧 油箱 
的 容量 为 1135 升 或 1704 升 。 另 外 ， 还 可 在 主机 舱 携 带 容 量 为 3786 升 的 
油箱 ， 用 于 远程 飞行 。 


C-2 运输 机 起 飞 瞬 间 


1985 年 11 月 至 1987 年 2 月 之 间 ， 美 国 海军 第 24 空中 运输 中 队 (已 
于 1993 年 解散 ) 与 其 配属 的 7 架 C-2 运输 机 展示 了 强大 的 运输 能 力 ， 在 
短 短 15 个 月 之 内 ， 投 递 了 909 吨 邮件 及 搭载 了 14000 名 乘客 ， 以 支援 欧 
洲 和 地 中 海战 场 。 此 外 ， 这 些 C-2 运输 机 还 在 “沙漠 之 盾 ”“ 沙 漠 风 暴 " 
和 “持久 自由 ”等 军事 行动 中 ， 支 援 航 空 母 舰 战斗 群 作战 。 


C-2 运输 机 准备 降落 在 航空 母 舰 甲 板 


C-2 运输 机 具有 高 安装 直 既 和 四 垂 尾 ，2 台 涡 轮 螺旋 桨 发 动机 安装 在 
机 辟 下面， 机 尾 有 货物 装卸 坡 和 拦阻 钩 。 


EA Ly A) 
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体 人 2 美国 C5“ 银河 ”运输 机 
一 


的 


C-5“ 银 河 ” ( Galaxy ) 运输 机 是 美国 洛克 希 德 公司 ( 现 洛克 希 德 . 马 
丁 公司 ) 研制 的 一 款 大 型 军用 战略 运输 机 ， 于 1970 年 6 月 开始 服役 。 


20 世纪 60 年 代 ， 美 国 空军 使 用 的 L 3.84 林 
C-133 与 C-124 运输 机 虽然 还 能 够 满足 | 67.89 米 
陆军 的 需求 ， 可 是 已 经 接近 寿命 周期 的 尾 | 空 要 12 
声 ， 而 较 新 的 C-141 运输 机 也 无 法 胜任 
新 的 运输 任务 。1961 年 10 月 ， 美 国 军 | 
事 空运 勤务 司令 部 提出 取代 C-133 运输 
机 的 需求 ， 由 美国 空军 规划 设计 案 。1962 年 ， 负 责 研发 的 美国 空军 系统 司 
令 部 根据 他 们 的 研究 和 预测 提出 CX-X 计划 。1964 年 ， 这 项 计划 正式 改名 
为 C-5 运输 机 计划 。 

C-5 运输 机 主要 有 C-5A、C-5B 两 种 型 号 , 分 别 生 产 了 81 架 和 50 架 。 
C-5A 于 1968 年 6 月 30 日 首次 试飞 ，1970 年 6 月 正式 服役 。C-5B 于 
1985 年 9 月 首次 试飞 ，1986 年 1 月 开始 装备 美国 空军 ， 至 1987 年 年 底 交 
付 25 架 ，1989 年 4 月 全 部 50 架 交付 完毕 。 截 至 2017 年 6 月 ，C-5 运输 
机 仍然 在 役 。 按照 2016 年 市 值 , 每 架 C-5B 运输 机 的 造价 高 达 2.62 亿美 元 。 


75.31 米 


855 千 米 / 时 


10600 米 


和 全 军用 辅助 长 机 鉴 贷 和 脂 南 ( 玲 天 版 ) (第 2 版 ) 


C-5 运输 机 仰视 图 


C-5A 采用 悬臂 式 上 单 愤 ， 机 辟 采 用 破损 安全 盒 形 结构 。 后 来 C-5A 
机 到 大 梁 出 现 裂纹 ， 所 以 C-5B 采用 了 新 的 7175-T73511 高 强度 耐 腐蚀 铝 
合金 。 机 杜 设 计 上 还 使 用 了 静 平 衡 铝 合金 副 翼 和 经 过 改进 的 富 勒 式 铝 合金 
后 缘 襟 翼 。 襟 翼 前 面 有 简单 铵 接 的 铝 合 金 扰 流 片 ， 无 配 平 调整 片 。 尾 翼 采 
用 悬臂 式 全 金属 的 T 形 结构 ， 由 整 块 金属 蒙 皮 壁 板 组 成 单 室 盒 形 构件 。 平 
尾 稍 有 下 反 角 ， 安 装 于 垂 尾 顶部 。 

C-5 运输 机 的 机 身 是 由 蒙 皮 、 长 检 和 隔 框 组 成 的 半 硬 壳 式 破 损 安全 结 
构 , 截 面 呈 8 字形 。 货 舱 为 头 尾 直通 式 , 其 地 板 高 度 与 运 货 卡车 斗 高 度 相 适 应 ， 
既 可 空投 货物 ， 也 可 空降 伞兵 。C-5 运输 机 采用 液压 收 放 五 支柱 式 起 落架 。 
前 起 落架 靠 液压 传动 的 滚珠 丝 杠 向 后 收 起 ， 主 起 落架 由 液压 操纵 转动 90 度 
后 向 内 侧 收 起 。 前 、 主 起 落架 支柱 都 有 双 腔 油 - 气 减 震 器 。 起 落架 共有 28 
个 机 轮 。 


机 头 打开 后 的 C-5 运输 机 
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C-5 运输 机 的 机 头 罩 特 写 (开启 状态 ) 


避 巷 ”运输 能 力 

C-5 运输 机 是 美国 空军 现役 最 大 的 战略 运输 机 ， 其 载重 量 可 达 122 吨 ， 
货舱 容积 为 ， 上 层 货 仓 30.19 x 4.2 x 2.29 米 ， 下 层 货 仓 36.91 x 5.79x4.11 
米 。 该 机 能 够 在 全 球 范围 内 运载 超大 规格 的 货物 ， 并 在 相对 较 短 的 距离 起 
飞 和 降落 ， 也 可 以 随时 满载 全 副 武装 的 战斗 部 队 ( 包括 主 战 坦克 ) 到 达 全 
球 大 多 数 地 方 ， 或 为 战斗 中 的 部 队 提供 野外 支援 。C-5 运输 机 几乎 可 以 装 
载 美 军 的 全 部 战斗 装备 ， 包 括 巨大 的 重 达 74 吨 的 移动 栈桥 。 地 面 工 作 人 员 
可 以 同时 在 C-5 运输 机 的 前 后 舱 门 进行 装载 和 卸载 。 


C-5 运输 机 侧 后 方 仰视 图 


参 军用 辅助 长 机 鉴 企 独 南 ( 玲 唱 版 ) (第 2 版 ) 


C-5 运输 机 采用 4 台 通 用 电气 公司 的 TF39-GE-1C 涡轮 风扇 发 动机 ， 
台 最 大 推力 为 190 千 牛 。 这 种 发 动机 的 体积 较 大 ， 长 度 约 8.2 米 ， 空 气 
进 气 口 直 径 超 过 2.6 米 。 每 台 发 动机 重 3555 千克 ， 发 动机 推 重 比 为 5.5。 
该 发 动机 还 可 以 提供 逆 推 力 ， 增 加 飞机 在 空中 的 降落 率 ， 减 少 在 地 面 的 滑 
行距 离 。 每 台 发 动机 的 发 电机 可 以 独立 提供 飞机 所 需 电 力 ，4 台 发 电机 的 发 
ee 

5 运输 机 整个 机 杜 前 、 后 梁 之 间 共 有 12 个 整体 油箱 ， 总 燃油 容积 

194370 升 。 这 些 油料 可 装 满 6 个 标准 火车 油缸 车 或 2 架 KC-135 加 油 机 。 
无 须 空 中 加 油 , 1 架 装 载 122 吨 的 C-5 运输 机 可 以 飞行 4000 千 米 , 逢 载 后 ， 
还 能 飞 往 离 第 一 个 目的 地 900 千 米 的 基地 。 


低空 飞行 的 C-5 运输 机 


1972 年 5 月 11 日 ,1 架 C-5 运输 机 从 日 本 冲绳 嘉 手 纳 空军 基地 起 飞 ， 

未 空中 加 油 ， 不 着 陆 飞 行 了 12905 千 米 ， 最 后 降落 在 美国 南 卡 罗 来 纳 州 的 

查尔斯 顿 空军 基地 。 此 次 飞行 创下 了 C-5 运输 机 不 着 陆 飞行 距离 的 新 纪录 ， 
总 飞行 时 间 为 16 小 时 5 分 钟 。 


运输 机 


s Chapter 06 


C-5 运输 机 准备 起 飞 


山区 十 秒 速 识 
C-5 运输 机 的 后 掠 要 安装 在 肩 部 ， 要 下 吊 挂 4 台 涡轮 风扇 发 动机 。 尾 
辟 为 T 形 。 该 机 拥有 向 上 开 的 机 头 货物 装卸 门 ， 以 及 带 整流 军 的 收效 式 起 


Ez 
落架 。 


C-5 运输 机 正在 提升 飞行 高 度 


生 军用 和 畏 助 长 机 鉴 俱 稳 南 ( 珍 唱 版 ) (第 2 版 ) 


伪 美国 C-17“ 环 球 霸 王 川 ”运输 机 
一 


C-17“ 环 球 霸王 川 ” ( Globemaster 川 ) 运输 机 是 美国 麦克 唐 纳 。 道 
格拉 斯 公司 研发 的 一 款 大 型 战略 / 战术 运输 机 ， 于 1995 年 开始 服役 。 
山区 研发 历史 

C-17 运输 机 是 美国 迄今 为 止 历时 | 
最 久 的 飞机 研制 计划 ， 从 1981 年 麦克 唐 | 
纳 。 道 格拉 斯 公司 赢得 发 展 合约 到 1995 一 二 一 
年 完成 全 部 的 飞行 测试 ， 共 耗 时 14 年 。 | 过 航速 度 
在 发 展 经 费 方面 ， 它 是 美国 有 史 以 来 耗资 | 
第 三 大 的 军用 飞机 ， 仅 次 于 B-2“ 幽 灵 ” 
麦 炸 机 和 E-3“ 望 楼 ”预警 机 。1991 年 9 月 15 日 ，C-17 运输 机 首次 试飞 。 
1993 年 2 月 5 日 , 美国 空军 宣布 给 C-17 运输 机 冠 以 “环球 霸王 中 ”的 名 字 ， 
这 是 因为 在 20 世纪 40 年 代 末 ， 原 道格拉斯 公司 生产 了 C-74“ 环 球 霸 王 1 ” 
和 C-124“ 环 球 霸 王 上 ”运输 机 。1995 年 1 月 ，C-17 运输 机 正式 服役 。 

C-17 运输 机 在 1991 一 2015 年 生产 ， 总 产量 为 279 架 。 按 照 2007 年 
市 值 , 每 架 C-17 运输 机 的 造价 高 达 2.18 亿美 元 。 截 至 2017 年 6 月 , C-17 
运输 机 仍然 在 美国 空军 服役 。 此 外 , 英国、 澳大利亚、 加拿大、 印度 、 科 威 特 、 
卡塔尔 、 阿 联 酋 等 国 也 有 采用 。 


51.75 米 


829 千 米 /时 


实用 升 限 13716 米 
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英国 空军 装备 的 C-17 运输 机 


C-17 运输 机 采用 大 型 运输 机 的 常规 布局 ， 机 杜 为 悬臂 式 上 单 愤 ， 前 缘 
后 掠 角 25 度 。 垂 直 尾翼 有 个 特殊 的 设计 ， 内 部 有 一 个 隧道 式 的 空间 ， 可 让 
一 位 维修 人 员 攀 礁 通 过 ， 用 以 进行 上 方 水 平 尾翼 的 维修 。 液 压 可 收 放 前 三 
点 式 起 落架 可 以 靠 重 力 应 急 自由 放下 。 前 起 落架 为 双 轮 ， 主 起 落架 为 6 轮 。 
前 起 落架 向 前 收入 机 身 ， 主 起 落架 旋转 90 度 向 里 收入 机 身 两 侧 整流 罩 内 。 


C-17 运输 机 侧 前 方 仰视 图 


参 军用 辅助 长 机 鉴 俱 狠 南 ( 答 蕊 版 ) (第 2 版 ) 


C-17 运输 机 仰视 图 


册 区 运输 能 力 

C-17 运输 机 融 战略 和 战术 空运 能 力 于 一 身 ， 是 目前 世界 上 唯一 可 以 同 
时 适应 战略 、 战 术 任务 的 运输 机 。 该 机 的 货舱 可 并 列 停放 3 辆 吉普 车 ，2 辆 
卡车 或 1 辆 M1A2 坦克 ， 也 可 装载 3 架 AH-64 武装 直升机 。 在 执行 空投 
任务 时 , 可 空投 近 50 吨 货物 , 或 102 名 全 副 武装 的 伞兵 和 1 辆 M1 主 战 坦克 。 
C-17 运输 机 的 货舱 门 关 闭 时 ， 舱 门 上 还 能 承重 18150 千克 ， 几 乎 是 C-130 
全 机 的 装载 量 。 

C-17 运输 机 的 载运 量 是 C-141 运输 机 的 2 倍 、C-130 运输 机 的 4 倍 ， 
但 C-17 运输 机 的 可 靠 度 高 达 99% ， 任 务 完 成 率 为 91%。C-17 运输 机 飞 
行 返航 后 ， 例 行 检 修 外 的 额外 检查 率 2% ， 而 C-5 运输 机 和 C-141 运输 机 
高 达 40%。 此 外 ，C-17 运输 机 对 起 落 环境 的 要 求 极 低 ， 最 窄 可 在 18.3 米 
宽 的 跑道 上 起 落 ， 能 在 90 x 132 米 的 停机 坪 上 活动 。 
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C-17 运输 机 侧 后 方 视角 


C-17 运输 机 的 动力 装置 为 4 台 普 惠 F117-PW-100 涡轮 风扇 发 动机 ， 
单 台 推力 为 180 千 牛 。 发 动机 以 悬 吊 式 挂 架 挂 于 机 翼 的 前 下 方 ， 每 个 挂 架 
由 数 件 铸 铝 螺 桩 结构 与 机 杜 相 搭 接 ， 使 外 挂 载 和 机 可 间 有 连续 的 负载 路 径 。 
该 发 动机 具有 反 向 推力 装置 ， 发 动机 置 的 外 形 为 滑 套 后 缩 双 罩 式 ， 两 罩 间 
有 一 开口 ， 当 启动 反 向 推力 时 ， 发 动机 排 气 经 由 此 开口 被 导向 前 上 方 45 度 ， 
为 此 不 会 吹 起 地 面 的 砂 石 与 尘土 。 另 外 在 发 动机 运转 时 ， 不 会 影响 卸货 或 
一 些 地 面 上 的 工作 。 反 向 推力 装置 在 飞机 静止 时 也 可 以 启动 ， 不 存在 发 动 
机 过 热 的 问题 。 


C-17 运输 机 准备 起 飞 


竣 军用 辅助 长 机 鉴 供 和 南 ( 答 纪 版 ) (第 2 版 ) 


山区 ”重要 事件 


2009 年 11 月， 印度 国防 部 决定 购买 C-17 运输 机 ， 而 不 愿 购 买 价格 
比 C-17 运输 机 低 3 倍 的 俄罗斯 上 L-76 运输 机 。 印 度 方面 认为 ，C-17 运输 
机 维护 起 来 更 容易 和 简便 。 此 外 ， 与 C-17 运输 机 相 比 ，IL-76 运输 机 需要 
质量 更 高 的 跑道 。 


册 欧 ”十 秘 速 识 


C-17 运输 机 拥有 后 掠 式 上 单 愤 和 T 形 尾翼 ， 机 翼 下 安装 4 台 涡轮 风扇 
发 动机 。 起 落架 为 可 收 放 前 三 点 式 。 


C-17 运输 机 右 侧 视角 
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侣 > 美国 C-130 “大力 神 ” 运 输 机 
-一 


是 


C-130“ 大 力 神 ”运输 机 是 美国 洛克 希 德 . 马丁 公司 研制 的 一 款 四 发 
中 型 战术 运输 机 , 也 是 世界 上 最 著名 的 运输 机 之 一 。 该 机 能 够 高 空 高 速 飞行 ， 
航程 较 远 ， 而 且 能 够 在 前 线 野 战 跑道 上 起 降 。 


基本 参 
作孽， 研发 历史 Ne 

C-130 运输 机 是 美国 设计 最 成 功 、 使 高 11.6 米 
用 时 间 最 长 和 生产 数量 最 多 的 现役 运输 机 ， 要 展 40.4 米 
在 美国 战术 空运 力量 中 占有 核心 地 位 ， 同 | 空 重 站 殉 


时 也 是 美国 战略 空运 中 重要 的 辅助 力量 。 上 王公 速度 592 千 米 /时 
该 机 于 1951 年 开始 研制 ,1954 年 首次 试飞 A i 
1956 年 进入 美国 空军 服役 。 

C-130 运输 机 于 1954 年 开始 生产 ， 截 至 2017 年 6 月 仍 未 停产 ， 总 
量 已 经 超过 2500 架 。 该 机 有 多 种 改进 型 号 ,包括 A 型 、B 型 、C 型 、D 型 、 
E 型 、F 型 、G 型 、H 型 、J 型 、K 型 、T 型 等 。C-130 运输 机 还 有 许多 衍 
生 型 号 ， 可 执行 多 种 任务 ,包括 电子 监视 、 空 中 指挥 、 搜 索 救 援 、 空 中 加 油 、 
气象 探测 、 海 上 巡逻 及 空中 预警 等 。 目 前 ， 美 国 空军 装备 的 C-130 运输 机 


二 军用 辅助 长 机 鉴 贷 枯 南 ( 玲 纪 版 ) (第 2 版) 


多 为 E 型 、H 型 和 J 型 。 除 了 美国 外 ，C-130 运输 机 还 出 口 到 数 十 个 国家 。 
按照 2015 年 市 值 ， 每 架 C-130J 的 造价 约 4850 万 美元 。 
| 


C-130 运输 机 前 方 视角 


C-130 运输 机 采用 上 单 愤 、 四 发 动机 、 尾 部 大 型 货舱 门 的 机 身 布局 ， 
这 个 布局 商定 了 二 战 后 美国 中 型 运输 机 的 设计 标准 。C-130 运输 机 的 货舱 
门 采用 了 上 下 两 片 开 启 的 设计 ， 能 在 空中 开 闭 。 在 空中 舱 门 放下 时 是 一 
很 好 的 货物 空投 平台 ， 尤 其 是 掠 地 平 拉 空 投 的 时 候 ， 在 地 面 又 是 一 个 很 好 
的 装 和 扼 坡 道 。 

C-130 运输 机 的 主 起 落架 舱 也 设计 得 很 巧妙 ， 起 落架 收 起 时 处 在 机 身 
左右 两 侧 旁 凸 起 的 流线型 舱室 内 。 这 个 设计 使 得 起 落架 舱 不 会 占用 宝贵 的 
主机 身 空间 , 大 大 方便 了 货舱 的 设计 , 且 使 得 主机 身 的 结构 能 够 连续 而 完整 ， 
强度 大 。 另 外 一 个 好 处 是 这 种 设计 左右 主 轮 距 较 宽 ， 在 不 平坦 的 简易 跑道 
上 稳定 性 好 。 


C-130 运输 机 正在 提升 飞行 高 度 


C-130 运输 机 的 型 号 众多 ， 以 C-130H 型 为 例 ， 其 载重 量 可 达 19870 
千克 。 该 机 起 飞 仅 需 1090 米 的 跑道 ， 着 陆 为 518 米 ， 可 在 前 线 简易 机 场 跑 
道上 起 落 ， 向 战场 运送 或 空投 军事 人 员 和 装备 ， 返 航 时 可 用 于 运送 伤员 。 

各 种 C-130 运输 机 的 货运 型 都 可 以 贴 地 投放 11000 千克 重 的 货物 。 
投放 时 ， 飞 机 贴 地 飞行 ， 后 舱 门 打开 ， 首 先 拖 出 一 个 钩子 ， 钩 子 的 另 一 端 
与 货 盘 和 货物 相连 ， 当 钩子 与 地 面 空投 场 上 的 钢 索 员 合 时 ， 货 物 就 被 从 后 
舱 门 拖 出 。 由 于 货 盘 有 能 量 吸 收 系统 ， 货 物 滑行 30 米 后 停 下 。 当 货物 超过 
22000 千克 时 ， 需 要 使 用 条 带 式 降落 伞 将 货物 从 货舱 中 拖 出 。 


C-130 运输 机 仰视 图 


等 军用 辅助 长 机 鉴 俱 枯 南 ( 失 蕊 版 ) (第 2 版 ) 


C-130 运输 机 的 早期 型 的 动力 装置 为 4 台 艾 利 森 T56-A-1A 涡轮 螺旋 
浆 发 动机 ， 单 台 功 率 为 2790 千瓦 。C-130H 改 用 了 4 台 艾 利 森 T56-A-15 
发 动机 ， 单 台 功 率 为 3430 千瓦 。C-130J 改 用 了 劳 斯 莱 斯 AE-2100D3 涡 
轮 螺旋 桨 发 动机 ， 并 采用 新 设计 的 六 叶 式 螺旋 桨 。C-130 运输 机 的 机 内 油 
箱 容积 为 25549 升 ， 机 外 副油箱 容积 则 为 10479 升 , 合计 36028 升 。 另 外 ， 
C-130 运输 机 还 具有 空中 加 油 能 力 。 


C-130 运输 机 在 高 空 飞行 


1958 年 9 月 19 日 ， 驻 法 美军 第 317 运输 机 中 队 的 1 架 C-130 运输 
机 在 法 福 勒 上 空 与 1 架 法 国 空军 “ 超 神秘 ”战斗 机 相 撞 ，C-130 运输 机 的 
6 ee 而 法 军 飞行 员 也 不 幸 身亡 。 


C-130 运输 机 准备 起 飞 


C-130 运输 机 在 肩 部 安装 直 愤 ， 机 杜 有 4 台 被 整流 章 严 密 包 衷 的 涡轮 
螺旋 桨 发 动机 ， 螺 旋 桨 为 6 浆 叶 。 


镶 啤 六 毕 狂 跨 081-O 


生 军用 辅助 长 机 鉴 贷 楷 南 ( 珍 吕 版 ) (第 2 版 ) 


美国 C-141“ 运 输 星 ”运输 机 


> 


C-141“ 运 输 星 ” ( Starlifter ) 运输 机 是 美国 洛克 希 德 公司 ( 现 洛克 希 
德 . 马丁 公司 ) 研制 的 一 款 四 发 战略 运输 机 ， 于 1965 年 4 月 开始 服役 ， 
2006 年 退出 现役 。 


C-141 运输 机 是 世界 上 第 一 种 完全 | 
为 货运 设计 的 喷气 式 飞 机 ， 也 是 第 一 种 | 空 重 lt 65542 千克 
使 用 涡 房 发 动机 的 大 型 运输 机 。 该 机 于 | _ 最 大 速度 on 天时 
1963 年 12 月 17 日 首次 试飞 。1965 年 4 | 和 | 880 千 米 


月 正式 服役 ， 第 一 种 型 号 为 C-141A， 首 实用 开眼 12500 米 
批 订货 127 架 。1967 年 ， 由 于 越南 战争 中 需要 曾 两 次 追加 订货 ， 使 总 订货 
数 达 到 285 架 。 


为 了 提高 C-141 运输 机 的 航程 ， 洛 克 希 德 公司 又 在 C-141A 的 基础 上 
加 装 了 空中 加 油 设备 , 并 重新 命名 为 C-141B。C-141B 于 1979 年 开始 服役 ， 
到 了 1986 年 ， 141A 都 升级 成 了 C-141B。2006 年 5 月， 美国 
空军 将 最 后 一 架 C-141 运输 机 送 往 美国 空军 国家 博物 馆 ， 从 而 结束 了 它 的 
服役 生涯 。 
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DS ~ 


C-141 运输 机 在 高 空 飞行 


吊车 机 体 构造 


C-141A 运输 机 的 机 身长 度 为 44.19 米 ， 机 尾 有 一 个 巨大 的 蚌 式 尾 门 ， 
方便 装卸 大 型 货物 。C-141B 运输 机 加 长 了 机 身 ( 机 曼 前 加 长 4.06 米 ， 机 
翼 后 加 长 3.05 米 ) ， 从 而 使 货舱 容积 增加 61.48 立方 米 ， 装 载 能 力 提高 
30%。 此 外 ， 还 改装 了 机 翼 根 部 整流 罩 ， 使 升力 分 布 更 加 合理 ， 提 高 了 飞 
机 的 疲劳 寿命 。 


C-141 运输 机 正 后 方 仰视 图 


竣 军用 辅助 长 机 鉴 供 相 南 ( 险 纪 版 ) (第 2 版 ) 


C-141 运输 机 仰视 图 


山 欧 ”运输 能 力 


作为 美国 空军 主力 战略 运输 机 之 一 ，C-141 运输 机 的 货舱 空间 虽然 比 
不 上 后 来 出 现 的 C-5 和 C-17 运输 机 ， 但 也 能 轻松 装载 长 达 31 米 的 大 型 货 
物 , 最 大 载重 量 为 40439 千克 。 该 机 的 货舱 设计 对 于 工作 人 员 来 说 相当 方便 。 
在 运送 车 辆 、 小 型 飞机 等 带 有 轮子 的 货物 时 ， 工 作 人 员 可 以 使 用 平坦 的 货 
舱 地 板 ， 但 也 可 以 快速 更 换 成 带 有 滚 轴 的 地 板 ， 方 便装 卸 箱 装 货物 。 在 运 
送 人 员 的 时 候 ，C-141 运输 机 可 以 在 舱 壁 上 加 装 临 时 座 椅 ， 也 可 以 在 地 板 
上 加 装 座 椅 。 该 机 可 以 一 次 运载 208 名 全 副 武装 的 地 面部 队 士兵 或 168 名 
携带 全 套装 备 的 伞兵 。 此 外 ，C-141 运输 机 还 可 以 运送 “民兵 ”弹道 导弹 。 


Chapter06 运输 机 


C-141 运输 机 的 动力 装置 为 4 台 普 惠 TF33-P-7 涡轮 风扇 发 动机 ， 单 
台 推力 为 90.1 千 牛 。 该 机 的 最 大 起 飞 重量 为 147000 千克 ， 起 飞 滑 跑 距 离 
为 1829 米 ， 最 大 惟 升 率 为 13.2 米 / 秒 。 为 了 加 大 航程 ，C-141B 加 装 了 空 
中 受 油 设备 。 


低空 飞行 的 C-141 运输 机 


1969 年 ， 美 国 “阿波 罗 11 号 ”首次 登 月 成 功 后 ，1 架 C-141 运输 机 
将 从 月 球 返 回 的 宇航 员 及 密封 舱 从 夏威夷 运 回 了 休斯敦 。 


停机 坪 上 的 C-141 运输 机 


C-141 运输 机 的 后 掠 翼 安 装 在 肩 部 ， 翼 下 吊 挂 4 台 涡轮 风扇 发 动机 ， 
尾翼 为 T 形 ， 收 放 式 起 落架 可 收入 整流 罩 。 


EA 


Chapter 06 运输 机 


你 “美国 V-22“ 鱼 鹰 ” 运 输 机 
一 


V-22“ 鱼 谁 ” 


合 设 计 制 造 的 一 种 将 固 
转 旋 翼 机 ， 主 要 用 于 物资 运输 。 


V-22 运输 机 于 


发 ，1989 年 3 月 19 日 首 飞 成 功 ， 经 历 长 


时 间 的 测试 、 修 改 、 
年 6 月 13 日 进入 美国 


执行 运输 及 搜救 任务 


截至 2017 年 6 月 ， 
年 市 值 ， 每 架 V-22 


( Osprey ) 运输 机 是 美国 贝尔 直升机 公司 和 波音 公司 联 


20 世纪 80 年 代 开 始 研 


验证 工作 后 ， 于 2007 


国 海军 陆 战 队 服役 ， 取 


代 服 役 较 久 的 CH-46“ 海 骑士 ”直升机 ， | _ 实 用 升 限 | 


定 愤 机 和 直升机 特点 融 为 一 体 的 新 型 飞行 器 一 一 倾 


565 i / /时 


。2009 年 起 , 美国 空军 也 开始 部 署 空军 专用 的 衍生 版 本 。 


V-22 运输 机 仍 在 生产 ， 总 产量 超过 200 架 。 按 照 2015 


运输 机 的 造价 高 达 7210 万 美元 。 


和 军用 辅助 长 机 鉴 俱 稳 南 ( 玲 唱 版 ) (第 2 版 ) 


V-22 运输 机 左 侧 视 角 


V-22 运输 机 在 机 可 两 端 各 有 1 个 可 变 向 的 旋翼 推进 装置 ， 包 含 劳 斯 莱 
斯 T406 涡轮 轴 发 动机 及 由 3 片 桨 叶 所 组 成 的 旋翼 ， 整 个 推进 装置 可 以 绕 机 
翼 轴 由 朝 上 与 朝 前 之 问 转动 变 向 ， 并 能 固定 在 所 需 方 向 ， 因 此 能 产生 向 上 
的 升力 或 向 前 的 推力 。 这 个 转换 过 程 一 般 在 十 几 秒 钟 内 完成 。 当 V-22 运输 
机 的 推进 装置 垂直 向 上 ， 产 生 升 力 ， 便 可 像 直升机 垂直 起 飞 、 降 落 或 悬 停 ， 
其 操纵 系统 可 改变 旋翼 上 升力 的 大 小 和 旋翼 升力 倾斜 的 方向 ， 以 使 飞机 保 
持 或 改变 飞行 状态 。 

V-22 运输 机 的 机 身 有 超过 43% 为 复合 材料 制造 ， 包 括 旋翼 系统 。 为 
减少 被 运载 时 所 需 空间 ， 整 主权 可 以 转动 90 度 ， 变 成 与 机 身 平 行 ，3 叶 旋 
既 也 能 转动 重叠 在 一 地 。 整 个 收纳 过 程 只 需 90 秒 。 


V-22 运输 机 侧 前 方 视角 


山区 ”运输 能 力 


V-22 运输 机 可 以 运送 24 名 士兵 或 者 9072 千克 重 的 物资 ， 其 中 物资 
可 以 利用 降落 伞 空投 。 此 外 ，V-22 运输 机 还 有 1 套 外 部 拖 钓 与 绞车 系统 ， 


这 套 系 统 使 其 能 够 吊 载重 6803 千克 的 货物 。 


V-22 运输 机 侧 后 方 视角 


人 册 欧 ”动力 装置 


V-22 运输 机 的 2 台 劳 斯 莱 斯 T406 发 动机 ( 单 台 功率 为 4590 千瓦 ) 


以 转轴 及 齿轮 箱 连 动 ， 因 此 即使 其 中 一 台 失去 动力 ， 另 一 


台 也 能 让 整 架 飞 


机 继续 飞行 。 根据 不 同 的 配置 , V-22 运输 机 最 多 可 容纳 多 达 13779 升 燃料 。 

V-22 运输 机 既 具 备 直 升 机 的 垂直 升降 能 力 ， 又 拥有 螺旋 桨 飞机 速度 较 
快 、 航 程 较 远 及 油耗 较 低 的 优点 。V-22 运输 机 能 在 大 气温 度 33%C、 高 度 
900 多 米 处 进行 无 地 效 悬 停 。 不 过 ， 由 于 它 的 螺旋 桨 直径 小 于 同等 重量 直 升 


机 的 旋翼 、 排 气 速 度 较 大 、 桨 盘 载 荷 略 高 于 一 般 直升机 ， 


因此 垂直 起 飞 和 


参 军用 辅助 长 机 鉴 企 独 南 ( 玲 唱 版 ) (第 2 版 ) 


甚 停 时 的 效率 也 稍 逊 于 直升机 。 但 V-22 运输 机 的 常规 飞行 性 能 却 是 直升机 
无 法 匹敌 的 ， 其 最 大 时 速 超 过 了 550 千 米 , 堪 称 世界 上 速度 最 快 的 直升机 。 


V-22 运输 机 在 低空 飞行 


2012 年 10 月 6 日 ，1 架 隶 属于 美国 海军 陆 战 队 第 165 中 型 倾 转 旋 翼 
机 中 队 的 V-22 运输 机 在 “ 尼 米 兹 ”号 航空 母 舰 上 顺利 降落 并 完成 加 油 。 此 
举 旨 在 评估 V-22 运输 机 能 否 取代 C-2“" 灰 狗 ” 运输 机 在 舰队 中 的 运输 角色 。 


V-22 运输 机 左 侧 仰视 图 
V-22 运输 机 的 外 形 特征 非常 明显 ， 其 机 辟 两 端 各 有 1 个 可 变 向 的 旋翼 
推进 装置 ， 每 个 旋翼 有 3 片 桨 叶 。 


本 军用 辅助 飞机 鉴赏 看 南 ( 玲 汤 版 ) (第 2 版 ) 


IL-76“ 耿 直 ”(C 安 did ) 运输 机 是 伊 留 申 设计 局 研制 的 一 款 四 发 大 
型 军民 两 用 战略 运输 机 ， 于 1974 年 6 月 开始 服役 。 


20 世纪 60 年 代 后 期 ， 由 于 安 -12 
运输 机 作为 苏联 军事 空运 主力 已 经 显得 载 | 
重 小 和 航程 不 足 ， 苏 联 为 了 提高 其 军事 空 一 一 - 
运 能 力 ， 急 需 一 种 航程 更 元、 载重 更 大 、 | 二 上 
速度 更 快 的 新 式 军用 运输 机 。 于 是 ， 伊 留 | 
申 设计 局 以 美国 C-141 运输 机 为 假想 敌 ， 
设计 了 1L-76 运输 机 。 该 机 于 1971 年 3 月 25 日 首次 试飞 ，1974 年 6 月 
正式 服役 。IL-76 运输 机 是 世界 上 最 为 成 功 的 重型 运输 机 之 一 ， 迄 今 为 止 已 
有 超过 38 个 国家 使 用 过 或 正在 使 用 。 


”900 千 米 / 时 | 


13000 米 


IL-76 运输 机 正 前 方 视角 
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上 L-76 运输 机 的 机 身 为 全 金属 半 硬 壳 结构， 截面 呈 圆 形 。 机 头 呈 尖 久 
SS ， 机 舱 后 部 安装 有 2 扇 是 式 大 型 舱 门 ， 货 舱 内 有 内 置 的 大 型 伸缩 装卸 跳 
板 。 机 头 最 前 部 为 安装 有 大 量 观察 窗 的 领航 舱 ， 其 下 为 圆 形 雷达 天 线 埋 。 
该 机 采用 悬 侣 式 上 单 愤 ， 不 会 影响 机 舱 空间 。 为 适应 粗糙 的 前 线 机 场 跑道 ， 
IL-76 运输 机 采用 了 低压 起 落架 系统 ， 以 及 能 在 起 降 阶段 低速 飞行 时 提供 更 
大 升力 的 前 后 襟 翼 。 起 落架 支柱 短 粗 、 结 实 ， 采 用 多 机 轮 和 胎 压 调节 装置 。 


CN 


IL-76 运输 机 安装 有 绞车 、 舱 项 吊车 、 导 轨 等 必 备 的 装卸 设备 ， 方 便 
装卸 工作 。 由 于 设计 时 的 各 种 局 限 , IL-76 运输 机 早期 型 的 货舱 宽度 有 限 ( 货 
舱 尺 寸 为 20x 3.4x3.4 米 ) ， 以 至 于 苏 军 主 战 坦克 必须 拆除 侧 裙 板 才能 装 
进货 舱 内 ， 非 常 不 方便 。 另 外 ， 载 重 也 较为 有 限 ( 48 吨 ) 。 不 过 ， 这 些 缺 
点 在 后 期 改进 型 上 得 以 弥补 ， 后 期 改进 型 的 载重 达到 了 60 吨 。 
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低空 飞行 的 儿 -76 运输 机 


IL-76 运输 机 的 动力 装置 为 4 台 索 洛 维 耶 夫 设 计 局 生产 的 D-301M 涡 
轮 风 扇 发 动机 ， 分 别 吊装 在 两 侧 内 性 之 下 ， 单 台 推力 117.6 千 牛 。 每 台 发 
动机 都 安装 有 蚌 克 式 反 推 力 装置 。 内 翼 和 外 辟 前 后 梁 之 间 为 整体 油箱 ， 总 
燃油 量 81830 升 。IL-76 运输 机 配 有 全 天 候 尽 夜 起 飞 着 陆 设 备 ， 包 括 自动 
飞行 操纵 系统 计算 机 和 自动 着 陆 系统 计算 机 。 


IL-76 运输 机 在 山区 飞行 


2015 年 4 月 25 日， 尼泊尔 发 生 了 8.1 级 地 震 ， 震 源深 度 20 千 米 ， 震 


后 一 个 月 


纳 托 利 ， 利 3 


内 发 4 


E 4 级 以 上 余震 265 次 。5 月 ， 俄 罗斯 曾 派 


8 1 架 名 为 “ 安 


皮 杰 夫 斯 其 ”号 的 |L-76 运输 机 赴 尼 泊 尔 救援 。 
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IL-76 运输 机 前 方 视角 


IL-76 运输 机 采用 带 小 幅 下 反 角 的 后 掠 上 单 曼 ， 机 如 下 吊 挂 4 台 涡轮 


风扇 发 动机 。TT 形 垂直 尾 收 带 有 后 掠 式 翼 面 ， 三 角 式 起 落架 可 以 缩 进 大 型 侧 
整流 章 。 


IL-76 运输 机 降落 


和 军用 辅助 飞机 莹 党 看 南 ( 珍 吕 版 ) (第 2 版 ) 


《GB” 乌克兰 安 -12“ 幼 狐 ” 运 输 机 
一 


安 -12“ 幼 狐 ” ( Cub ) 运输 机 是 安 东 诺 夫 设计 局 研制 的 一 款 四 发 涡轮 
螺旋 桨 运输 机 ， 于 1959 年 开始 服役 。 E i 


安 -12 运输 机 于 1956 年 首次 试飞 ， 
于 1957 年 投入 批量 生产 ，1959 年 正式 服 | 。 空 重 00 千克 
役 ，1973 年 停止 生产 ， 总 产量 为 1248 架 ，| 最 大 i EE 
其 中 民用 型 约 200 架 。 安 -12 运输 机 除 供 | 遇 大 航程 | ”5700 干 米 
苏联 本 国 军用 和 民用 外 ， 还 向 波兰 、 印 度 、 [实用 升 限 10200 米 
埃及 、 叙利亚 和 伊拉克 等 十 多 个 国家 出 口 ， 其 中 大 部 分 供 军 用 ,少量 供 民用 。 

安 -12 运输 机 的 规格 、 尺 寸 、 性 能 与 同时 期 的 美国 C-130“ 大 力 神 " 
运输 机 非常 相似 ， 被 视 为 其 对 应 版 本 。 该 机 兽 是 苏联 运输 航空 兵 的 主力 ， 
从 1974 年 起 逐渐 被 |L-_76 运输 机 取代 。 服 役 期 间 ， 安 -12 运输 机 曾 参与 
了 苏 军 的 历次 重大 战斗 行动 ， 包 括 阿富汗 战争 。 


安 -12 运输 机 左 侧 视角 
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安 -12 运输 机 是 由 安 -10 客机 发 展 而 来 ,但 重新 设计 了 后 机 身 和 机 尾 。 
该 机 有 多 种 型 号 ， 其 中 安 -12BP 是 标准 军用 型 。 安 -12 客 货 混 合 型 ， 主 要 
用 于 民航 运输 。 安 -12 电子 情报 搜集 机 ， 机 身 下 两 侧 增 加 了 4 个 泡 形 雷 达 
整流 罩 。 安 -12 电子 对 抗 型 ， 机 头 和 垂 尾 内 增加 了 运输 能 力 般 。 安 -12 北 
极 运输 型 ， 主 要 适用 于 北极 雪 地 和 高 寒 地 带 ， 机 身 下 安装 有 雪上 滑 权 ， 载 
重 性 能 与 标准 型 一 样 。 


ES me 


安 -12 运输 机 侧 前 方 仰视 图 


安 -12 运输 机 的 货舱 门 长 7.7 米 、 宽 2.95 米 ， 由 品 字 形 排列 的 3 块 校 

将 壁 板 组 成 ， 没 有 整体 货 桥 。 它 不 能 像 美 国 C-130 运输 机 一 样 ， 当 货舱 门 

的 一 部 分 向 外 放下 时 ， 构 成 货 桥 ， 使 车 辆 直接 驶 入 货舱 。 安 -12 运输 机 的 
货 桥 是 在 地 面 上 另 加 上 去 的 。 

安 -12 运输 机 的 最 大 载重 为 20000 千克 , 最 大 起 飞 重量 为 61000 千克 。 

该 机 的 货舱 长 度 为 13.5 米 、 最 大 宽度 为 3.5 米 、 最 大 高 度 为 2.6 米 ， 货 舱 

容积 为 97.2 立方 米 。 货 舱 可 容纳 100 名 伞兵 ， 或 65 副 伤员 担架 或 2 门 小 


参 军用 辅助 长 机 鉴 俱 和 南 ( 答 蕊 版 ) (第 2 版 ) 


型 火炮 加 1 辆 拖车 ， 或 1 辆 中 型 坦克 。 由 于 后 机 舱 不 能 密封 ， 所 以 运送 大 
批 兵员 时 ， 飞 行 高 度 要 限制 在 5000 米 以 下 。 


安 -12 运输 机 侧 后 方 视角 


安 -12 运输 机 的 动力 装置 为 4 台 伊 夫 钦 科 Al-20 涡轮 螺旋 桨 发 动机 ， 
单 台 功率 为 3000 千瓦 。 该 机 起 飞 滑 跑 距离 为 700 米 ， 着 陆 滑 跑 距 离 为 600 
米 ， 最 大 载重 航程 为 3600 千 米 ， 最 大 油 量 航程 达 5700 千 米 。 


安 -12 运输 机 左 侧 仰视 图 
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2008 年 莫斯科 时 间 5 月 26 日 ,俄罗斯 1 架 安 -12 运 输 机 坠毁 ,9 人 遇难 
2011 年 莫斯科 时 间 8 月 9 日 ， 俄 罗斯 1 架 安 -12 运输 机 坠毁 ，11 人 遇难 ; 
2013 年 莫斯科 时 间 12 月 26 日 ， 俄 罗斯 1 架 安 -12 运输 机 蔡 毁 ，9 人 遇难 。 


安 -12 运输 机 侧 前 方 视角 


安 -12 运输 机 采用 悬臂 式 上 单 圣 ， 机 杜 下 安装 有 4 台 涡 轮 螺旋 桨 发 动 
机 。 机 尾 有 货物 装卸 坡 。 


安 -12 运输 机 左 侧 视角 
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乌克兰 安 -124“ 秃 座 ” 运 输 机 


安 -124“ 秃 座 ” ( Condor ) 运输 机 是 安 东 诺 夫 设计 局 研制 的 一 款 四 发 
远程 运输 机 ， 于 1986 年 开始 服役 。 


安 -124 运 输 机 的 计划 名 称 为 
安 -40， 研 发 目的 是 生产 一 款 比 安 -22 
更 大 的 运输 机 。 第 一 架 原 型 机 在 1982 年 865 千 米 / 时 
12 月 26 日 首次 试飞 ， 第 二 架 原 型 机 在 
1985 年 的 巴黎 航空 展 上 首次 向 西方 国家 |_ 实 用 升 限 
亮相 ， 而 飞机 名 称 同 时 改 为 安 -124。1986 年 ， 第 五 架 原 型 机 参加 了 英国 
范 登 堡 国 际 航 展 ， 引 起 国际 又 动 。 同 年 ， 安 -124 运输 机 交付 使 用 。 

在 安 -225 运输 机 服役 之 前 ， 安 -124 运输 机 是 世界 上 起 飞 重量 最 
大 的 运输 机 。 按 照 2009 年 市 值 ， 每 架 安 -124 运输 机 的 造价 约 1 亿美 
元 。 安 -124 运输 机 于 2014 年 停产 ， 总 产量 为 55 架 。 除 了 苏联 ( 苏联 
解体 后 ， 俄 罗斯 和 乌克兰 均 有 继承 ) 外 ， 英 国 、 利 比 亚 和 阿联酋 等 国 也 
进口 了 安 -124 运输 机 , 多 数 作为 民用 。 作 为 新 一 代 大 型 运输 机 , 安 -124 
运输 机 充分 考虑 了 用 于 民航 运输 时 的 适 航 性 ， 噪 声 特性 符合 国际 民航 组 
织 的 噪声 标准 。 


安 -124 运输 机 侧 前 方 视角 
册 蕉 机体 构造 
安 -124 运输 机 粗大 的 机 身 呈 梨 形 截面 ， 主 既 为 后 掠 下 反 式 上 单 翼 。 
机 身 部 件 广泛 采用 复合 材料 制造 。 得 益 于 极 大 的 机 体 尺 寸 ， 该 机 内 部 设 有 
而 所、 洗澡 间 、 厨 房 和 2 个 休息 间 ， 飞 行 员 在 远程 飞行 时 可 以 得 到 较 好 的 
休息 。 为 了 支撑 如 此 高 重量 的 飞机 , 安 -124 运输 机 的 机 轮 采 用 双 机 轮 设计 ， 
鼻 轮 有 两 组 ， 每 组 2 个 ; 主 轮 2 组， 每 组 10 个 ， 全 机 共 24 个 机 轮 。 


安 -124 运输 机 侧 前 方 仰视 图 


— 


安 -124 运输 机 仰视 图 
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安 -124 运输 机 的 机 腹 贴 近 地 面 ， 机 头 机 尾 均 设 有 全 尺寸 货舱 门 ， 分 
别 向 上 和 向 左右 打开 ， 货 物 能 从 贯穿 货舱 中 自由 出 入 。 货 舱 分 为 上 下 两 层 。 
上 层 舱室 较 狭 小 , 除 6 名 机 组 人 员 和 1 名 货物 装卸 员外 ， 有 88 名 乘客 。 
下 层 主 货舱 容积 为 1013.76 立方 米 ， 载 重 可 达 150 吨 。 货 舱 项 部 安装 有 2 
个 起 重 能 力 为 10 吨 的 吊车 ， 地 板 上 还 另外 有 2 部 牵引 力 为 3 吨 的 绞盘 车 。 
安 -124 运输 机 的 货 Bhi 分 别 可 在 7 分 钟 和 3 分 
钟 内 打开 。 由 于 货舱 空间 很 大 ， 安 -124 运输 机 能 够 运载 普通 飞机 机 身 、 化 
工 塔 器 等 大 型 货物 。 


安 -124 运输 机 前 下 方 视角 


安 -124 运输 机 的 动力 装置 为 4 台 普 罗 格 雷 斯 D-18T 涡轮 风扇 发 动机 ， 
单 台 推力 为 229.5 千 牛 。 该 发 动机 由 伊 夫 琴 科 进 步 设 计 局 研制 ， 带 有 反 推 
力 装 置 。 由 于 燃油 消耗 极 大 ， 安 -124 运输 机 能 够 携带 足 足 230 ng 


安 -124 运输 机 在 高 空 飞行 

1985 年 ， 安 -124 运输 机 创下 了 载重 171219 千克 物资 ， 飞 行 高 度 

10750 米 的 世界 纪录 ， 打 破 了 由 美国 C-5 运输 机 创造 的 原 世 界 纪录 。 此 外 ， 
安 -124 运输 机 还 拥有 20 多 项 国际 航空 联合 会 承认 的 世界 飞行 纪录 。 


安 -124 运输 机 起 飞 


安 -124 运输 机 采用 后 掠 下 反 式 上 单 愤 ， 机 杜 下 安装 4 台 涡 轮 风扇 发 
动机 。 机 头 机 尾 均 设 有 全 尺寸 货舱 门 ， 机 尾 有 货物 装卸 坡 。 


低空 飞行 的 安 -124 运输 机 
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安 -225“ 哥 萨 克 ” ( Cossack ) 运输 机 是 安 东 诺 夫 设计 局 研制 的 一 款 


六 发 重型 运输 机 ， 于 1989 年 开始 服役 。 


20 世纪 80 年 代 中 期 ， 苏 联 为 了 运输 
“暴风 雪 ” 号 航天 飞机 与 其 他 火箭 设备 ， | 
开始 研发 安 -225 运输 机 。 由 于 研发 时 间 | 
非常 短 ， 安 -225 运输 机 的 大 部 分 概念 都 | 最 大 航 和 和 
是 来 自 于 安 -124 运输 机 。 一 号 原型 机 在 | 实用 升 限 


850 千 米 / 时 


11000 米 


1988 年 11 月 30 日 完工 出 厂 ， 并 于 12 月 21 日 在 基辅 进行 第 一 次 试飞 ， 
1989 年 5 月 12 日 首次 完成 “暴风 雪 ” 号 航天 飞机 的 背负 飞行 。 可 惜 的 是 ， 
由 于 当时 苏联 的 经 济 已 经 恶化 到 不 足以 支持 昂贵 的 太空 计划 , 因此 “暴风 雪 ” 
计划 在 实际 发 射 成 功 一 次 后 就 被 迫 中止 ， 而 专门 为 了 太空 计划 而 设计 建造 的 


安 -225 运输 机 也 失去 了 存在 的 意义 ， 连 正在 建造 中 的 二 


号 机 也 在 半途 叫 停 。 


苏联 解体 后 ， 安 -225 运输 机 由 安 东 诺 夫 设计 局 所 在 的 乌克兰 接管 ， 但 


由 于 该 国 的 经 济 状况 不 佳 ， 无 力 操作 安 -225 运输 机 ， 


因此 一 号 机 从 1994 


年 5 月 以 后 就 被 存放 在 工厂 的 一 角 , 机 上 许多 主要 零件 也 被 拆 下 作为 安 -124 
与 安 -70 的 备用 零件 ， 实 际 上 等 于 是 已 经 处 于 不 能 飞行 的 报废 状态 。 直 到 
21 世纪 初 ， 安 东 诺 夫 设 计 局 才 对 一 号 机 进行 了 改装 与 机 身 强 化 ， 于 2000 


年 复 飞 成 功 。 
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安 -225 运输 机 起 飞 瞬间 


安 -225 运输 机 是 在 安 -124 运输 机 基础 上 延长 了 机 身 ， 延 长 后 机 身 全 
长 84 米 ,但 客舱 的 基本 横 截面 和 头 部 舱 门 未 变 ， 取 消 了 后 部 货 斜 板 / 舱 门 。 
为 了 背负 “暴风 雪 ” 号 航天 飞机 并 避 开 在 飞行 过 程 中 航天 飞机 后 方 所 产生 
的 乱 流 ， 安 -124 运输 机 原本 的 单 垂 尾 设计 被 两 个 位 于 水 平 尾翼 未 端 带 上 反 
角 的 对 称 式 垂直 尾翼 所 取代 ， 变 成 一 个 由 正 前 方 看 去 是 H 形 的 尾 又 ， 所 有 
翼 面 都 后 掠 ， 方 向 舵 分 为 上 下 2 段 ， 升 降 舵 则 分 为 3 段 。 

安 -225 运输 机 的 全 机 结构 也 根据 尺寸 与 重量 的 增加 进行 了 适当 的 强 
化 。 起 落架 方面 ， 鼻 轮 是 由 2 对 复 轮 ( 一 共 4 个 轮胎 ) 组 成 ， 而 腹 轮 则 是 
前 后 7 组 ,左右 共 2 排 ， 总 共有 28 个 轮胎 ， 全 是 以 油 压 方式 上 下 ， 其 中 前 
轮 具 有 转向 作用 ， 以 提升 飞机 在 地 面 滑行 时 的 机 动 性 。 


安 -225 运输 机 正 前 方 视角 


和 本 军用 辅助 长 机 鉴 代 指 南 ( 玲 唱 版 ) (第 2 版 ) 


安 -225 运输 机 最 初 是 作为 运输 火箭 用 途 而 设计 ， 货 舱 形状 非常 平整 ， 
整个 货舱 全 长 43.51 米 ， 最 大 宽度 6.68 米 ， 货 舱 底 板 宽度 6.4 米 ， 最 大 高 
度 4.39 米 。 为 了 方便 巨大 货物 的 进出 ， 安 -225 运输 机 与 大 部 分 大 型 货机 
一 样 ， 采 用 可 以 向 上 打开 的 “ 掀 直 ”机 头 ， 并 把 驾驶 舱 设 在 主 甲 板 上 方 的 
二 楼 处 。 

安 -225 运输 机 是 目前 世界 上 载重 量 最 大 、 机 身 最 长 的 运输 机 与 飞机 ， 
其 最 大 起 飞 重 量 高 达 640 吨 。 一 般 ， 安 -225 运输 机 拥有 运输 超过 300 吨 
的 载重 能 力 。 相 比 之 下 ， 美国 空 军 所 拥有 最 大 型 的 军用 运输 机 C-5 只 
122 吨 的 载重 能 力 。 安 -225 运输 机 的 货舱 内 可 装载 16 个 集装箱 ， 大 型 航 
空 航 天 器 部 件 和 其 他 成 套 设 备 ， 如 天 然 气 、 石 油 、 采 矿 、 能 源 等 行业 的 大 
型 成 套 设备 和 部 件 。 机 身 背 部 能 负载 超 长 尺寸 的 货物 ， 如 直径 7 ~ 10 米 、 
长 20 米 的 精 馏 塔 、 俄 罗斯 的 “能 源 ” 号 航天 器 运载 火箭 和 “暴风 雪 ” 号 航 
天 飞机 。 


安 -225 运输 机 背负 “暴风 雪 ” 号 航天 飞机 


为 了 提供 足够 的 推力 ， 安 -124 原本 所 搭载 的 4 台 D-18T 高 涵 道 比 涡 
轮 风扇 发 动机 也 被 增加 到 了 6 台 。 由 于 机 身 庞大 ， 安 -225 运输 机 所 能 携带 
的 油料 也 相对 较 多 ， 因 此 拥有 超 长 的 续航 能 力 ， 在 全 负载 的 情况 下 仍 能 持 
续 飞 行 约 2500 千 米 的 距离 ， 而 最 大 油 量 航程 达 15400 千 米 。 


安 -225 运输 机 侧 前 方 仰视 图 


在 国际 航空 联合 会 于 2004 年 11 月 制定 的 新 世界 纪录 标准 中 ， 安 -225 
运输 机 是 长 程 飞行 的 载重 纪录 保持 者 ， 拥 有 多 项 起 飞 重 量 300 吨 以 上 等 级 


型 号 的 世界 纪录 。 


= 


安 -225 运输 机 侧 后 方 视角 


安 -225 运输 机 采用 肩 打 式 机 杜 设 计 ， 机 杜 下 安装 了 6 台大 型 涡轮 风 


扇 发 动机 。 对 称 式 垂直 尾翼 呈 H 形 。 


安 -225 运输 机 在 高 空 飞行 


全 军用 辅助 长 机 鉴 贷 和 脂 南 ( 珍 吕 版 ) (第 2 版 ) 


安 欧洲 A400M“ 阿 特 拉 斯 ”运输 机 
人 


A400M“ 阿 特 拉 斯 ” ( Atlas ) 运输 机 是 多 个 欧洲 国家 联合 研制 的 一 款 
四 发 涡轮 螺旋 桨 运输 机 ， 于 2013 年 8 月 开始 服役 。 


A400M 运输 机 项 目 是 欧洲 最 大 的 军 | 
事 合作 项 目 ， 法 国 、 德 国 、 英 国 、 西 班 牙 
等 7 个 欧洲 国家 投入 了 大 量 研发 资金 。 | 三 
该 机 的 研发 计划 自 1993 年 开始 启动 ， 由 | 
设 在 马德里 的 空中 客车 军用 机 公司 负责 设 
计 ， 多 家 欧洲 著名 公司 参加 了 研发 工作 ， 
西班牙 的 塞 维 利 亚 总 装 厂 负责 总 装 。 由 于 研发 过 程 困难 重重 ， 未 能 按照 原 
定 计划 交付 并 且 飞 机 造价 高 昂 ， 空 中 客车 公司 一 度 考虑 要 取消 这 个 计划 。 

2009 年 12 月 11 日 ，A400M 运输 机 在 西班牙 塞 维 利 亚 首次 试飞 。 此 
时 ， 整 个 项 目 已 经 超支 50 亿 欧 元 ，2003 年 估计 每 架 飞 机 的 价格 为 8000 万 
美元 ， 而 2009 年 时 已 经 变 成 至 少 1.3 亿美 元 。 该 机 原 计 划 于 2009 年 开始 
交付 用 户 ， 但 直到 2013 年 8 月 法 国 空军 才 接收 了 第 1 架 A400M 运输 机 。 
截至 2017 年 6 月 ，A400M 运输 机 已 经 生产 了 48 架 


12200 米 
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A400M 运输 机 进行 飞行 测试 


A400M 运输 机 采用 悬臂 式 上 单 愤 、T 形 尾 曼 的 常规 气动 布局 ， 机 翼 采 
用 超 临 界 翼 型 设计 ， 后 掠 角 为 18 度 。A400M 运输 机 的 复合 材料 占 结构 重 
量 的 比例 达 35% ~ 40% ， 特 别 是 机 杜 ， 碳 纤维 复合 材料 占 机 杜 结 构 重 量 
比例 高 达 85%， 开 创 了 使 用 复合 材料 为 主要 材料 制造 大 型 运输 机 机 曼 的 先 
例 。 为 了 适应 在 野战 机 场 起 降 ，A400M 运输 机 采用 承载 力 强 的 多 轮 式 前 三 
点 起 落架 。 前 起 落架 为 并 列 双 轮 ， 主 起 落架 为 串 列 式 六 轮 ， 宽 达 6.2 米 的 主 
轮 距 和 低压 轮胎 有 利于 飞机 在 前 沿 野战 简易 跑道 上 起 降 和 转向 。 

A400M 运输 机 的 座舱 具有 全 景 夜 视 能 力 ， 可 容纳 2 名 机 组 成 员 
必要 时 可 以 多 承载 1 人， 负责 特定 任务 操作 。 除 了 机 尾 的 大 货舱 门 外 ， 
A400M 运输 机 的 机 身上 另 有 4 个 门 ， 每 人 出 2 个。 前 机 身 2 个 门 左边 是 
机 组 乘员 登 机 门 ， 右 边 是 应 急 出 口 ， 机 杜 后 的 2 个 侧门 可 用 于 空降 伞兵 。 
在 驾驶 舱 和 货舱 的 顶部 还 布置 了 3 个 应 急 出 口 ， 并 可 作为 通 往 机 标 上 恤 
面 的 检修 通道 。 


竺 军用 和 畏 助 长 机 鉴 俱 狠 南 ( 珍 唱 版 ) (第 2 版 ) 


A400M 运输 机 侧 前 方 仰视 图 


A400M 运输 机 侧 后 方 视角 


A400M 运输 机 拥有 许多 先进 的 技术 ， 根 据 空中 客车 公司 的 说 法 ， 它 可 
以 完成 以 前 需要 3 架 飞 机 才能 完成 的 任务 。 与 大 多 数 运输 机 不 同 ，A400M 
运输 机 的 货舱 截面 几乎 是 方形 的 。 方 形 货舱 的 好 处 在 于 增 大 了 有 效 容积 、 
降低 了 地 板 与 地 面 之 间 的 距离 ， 不 过 相应 的 代价 是 结构 强度 有 所 损失 。 为 
了 解决 这 一 问题 ， 设 计 师 对 A400M 运输 机 进行 了 优化 设计 ， 使 其 具有 不 
低 于 3 万 小 时 的 服役 寿命 ， 在 装载 37 吨 货物 时 过 载 限制 为 2.25G， 在 装载 
31.5 吨 货物 时 过 载 可 达 2.5G， 并 有 很 高 的 结构 损伤 容 限 。 

A400M 运输 机 的 货舱 长 17.71 米 ， 地 板 宽度 为 4 米 ， 高 度 为 3.85 
米 ， 总 容积 达到 了 340 立方 米 ， 超 出 C-130J 运输 机 的 两 倍 。 不 仅 如 此 ， 
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A400M 运输 机 的 高 度 和 宽度 甚至 超过 了 载重 量 更 大 的 C-141 运输 机 以 及 
IL-76 运输 机 。 


A400M 运输 机 俯视 图 


A400M 运输 机 的 机 杜 下 有 4 台 欧 洲 螺旋 桨 国际 公司 的 TP400 涡轮 
螺旋 桨 发 动机 ， 这 是 西方 目前 功率 最 大 的 涡轮 螺旋 桨 发 动机 ， 单 台 功 率 高 
达 8200 千瓦 。 每 侧 机 可 的 两 副 螺 旋 桨 旋转 方向 相反 ， 既 可 以 抵消 螺旋 桨 
转动 产生 的 扭矩 ， 又 改善 了 螺旋 桨 滑 流 对 机 杜 升 力 分 布 的 影响 ， 增 加 了 机 
贾 升 力 系数 。 在 A400M 运输 机 的 机 杜 内 部 布置 有 7 个 油箱 ， 总 共 可 容纳 
640000 升 燃油 。 除 了 大 容量 的 机 页 油箱 外 ，A400M 运输 机 也 可 以 通过 固 
定 在 机 头 上 方 的 受 油管 来 进行 空中 加 油 。 根 据 飞 行 任务 的 性 质 不 同 ， 这 根 
受 油管 可 以 很 方便 地 拆 下 或 重新 安装 。 


A400M 运输 机 在 冰雪 环境 起 飞 


次 军用 辅助 长 机 鉴 供 稳 南 ( 玲 器 版 ) (第 2 版 ) 


人 山区》 重要 事件 


2015 年 5 月 9 日 (当地 时 间 ) ，1 架 准 备 交 付 土耳其 的 A400M 运输 
机 在 西班牙 塞 维 利 亚 进行 测试 飞行 时 不 幸 鞋 毁 ， 机 上 多 人 遇难 ，2 人 受伤 。 


A400M 运输 机 侧 前 方 俯视 图 
山东 ”十 秒 速 识 
A400M 运输 机 采用 适合 高 亚 音速 飞行 的 超 临 界 翼 形 后 掠 机 蔓 和 T 形 尾 
翼 ， 垂 直 尾 翼 面 积 较 大 。 为 了 便于 大 型 装备 的 装卸 和 空投 ，A400M 运输 机 
的 尾部 明显 上 炎 ， 并 采用 两 扇 货舱 门 ， 前 货舱 门 放 下 后 作为 装卸 货 桥 。 


A400M 运输 机 在 高 空 飞行 
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空中 加 油 机 


加 油 机 是 专门 给 正在 飞行 中 的 飞机 补 加 燃料 的 飞机 ， 可 使 受 油 机 
增 大 航程， 并 且 延 长 续航 时 间 ， 增 加 有 效 载重 ， 提 高 其 远程 作战 能 力 。 空 
中 加 油 机 多 由 大 型 运输 机 或 战略 又 炸 机 改装 而 成 ， 加 油 设备 大 多 装 在 机 身 
尾部 或 机 杜 下 吊 舱 内 ， 由 飞行 员 或 加 油 员 操 纵 。 


和 参 军用 辅助 长 机 鉴 贷 和 脂 南 ( 珍 天 版 ) (第 2 版 ) 


KC-97“ 同 温 层 油船 ” ( Stratot 安 ker ) 空中 加 油 机 是 美国 波音 公司 研制 
一 款 空 中 加 油 机 ， 其 以 C-97“ 同 温 层 货 船 ” 军 用 运输 机 为 基础 改装 而 来 。 


1951 年 ， 波 音 公司 正式 推出 了 新 型 的 | 二 
KC-97 空中 加 油 机 ， 美 国 空军 一 共 采 购 了 | 到 展 | 
800 架 。1952 年 ，B-52“ 同 温 层 堡垒 ” 窟 重 37410 千克 
战略 友 炸 机 服役 ， 同 时 暴露 出 KC-97 空中 643 千 米 / 时 
加 油 机 的 使 用 效率 问题 ，3 架 B-52 战略 达 | 最 大 航程 0 千 米 
炸 机 需要 78 架 KC-97 空中 加 油 机 的 支持 。 
除了 美国 外 ， 西 班 牙 和 以 色 列 也 购买 了 KC-97 空中 加 油 机 。 

20 世纪 50 年 代 末 ， 美 国 空军 装备 的 KC-97 空中 加 油 机 逐渐 被 KC- 
135 空中 加 油 机 取代 ， 退 役 后 的 KC-97 空中 加 油 机 被 转交 给 国民 警卫 队 ， 

又 改 回 运输 机 型 号 ， 被 称 作 C-97G， 一 直 使 用 到 20 世纪 70 年 代 。 


退役 的 KC-97 空中 加 油 机 
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KC-97 空中 加 油 机 的 上 部 机 身 比较 宽大 ， 下 部 机 身 相对 细小 ， 两 个 部 
分 是 拼接 起 来 的 。 因 此 这 种 飞机 从 总 体 上 看 ， 外 形 比较 怪异 。 该 机 与 B-29 
又 炸 机 有 许多 类 似 的 地 方 ， 如 主 材 、 尾 收 和 发 动机 的 布局 。 


KC-97 空中 加 油 机 尾部 特写 


KC-97 空中 加 油 机 能 够 携带 24 吨 燃油 ， 可 有 效 为 两 架 B-47 又 炸 机 加 
油 。 而 B-52 又 炸 机 的 需求 量 更 大 , 燃油 的 消耗 率 更 高 , 这 就 意味 着 1 架 B-52 
又 炸 机 需要 更 多 的 KC-97 空中 加 油 机 来 支援 。 此 外 ，KC-97 空中 加 油 机 采 
用 活塞 发 动机 ，B-52 又 炸 机 为 涡轮 发 动机 ， 前 者 的 飞行 速度 和 高 度 都 要 落 
后 于 后 者 。 在 加 油 时 ，B-52 帮 炸 机 不 得 不 先 降低 到 KC-97 空中 加 油 机 的 飞 
行 高 度 ， 加 油 完成 后 再 仆 升 到 正常 的 飞行 高 度 ， 这 意味 着 将 产生 更 多 的 燃油 


等 军用 辅助 长 机 鉴 代 梅 南 ( 玲 唱 版 ) (第 2 版 ) 


消耗 。KC-97 空中 加 油 机 的 飞行 速度 比 B-52 又 炸 机 慢 ， 如 果 要 在 指定 地 
点 实施 空中 加 油 ，KC-97 空中 加 油 机 必须 比 B-52 又 炸 机 提前 飞行 ， 这 无 
疑 需要 额外 的 战斗 机 进行 护航 。 


KC-97 空中 加 油 机 为 A-7 攻击 机 加 油 


KC-97 空中 加 油 机 早期 型 的 动力 装置 为 4 台 普 惠 R-4360-59B“ 巨 
黄蜂 ”发 动机 ， 单 台 功率 为 2574 千瓦 。 后 期 型 加 装 了 2 台 通 用 电气 J47- 
GE-23 涡轮 喷气 发 动机 ,巡航 速度 有 所 提高 ,能 更 好 地 为 喷气 式 飞 机 加 油 。 


KC-97 空中 加 油 机 前 方 视角 


1955 年 5 月 4 日 ， 美 国 空 军 1 架 KC-97 空中 加 油 机 由 于 发 动机 火灾 
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造成 的 失控 ， 在 冰岛 坠 入 大 西洋 ， 造 成 9 人 死亡 ;1957 年 1 月 22 日 , 美 
国 空军 第 384 空中 加 油 队 的 1 架 KC-97 空中 加 油 机 在 加 油 训 练 任务 中 蔡 毁 
在 阿迪 朗 达 克 山 脚下 ， 造 成 7 人 死亡 ; 1957 年 7 月 18 日， 美国 空军 1 架 
KC-97 空中 加 油 机 由 于 双重 发 动机 故障 而 在 奇 普兰 湖 坠 毁 ， 造 成 8 人 死亡 ; 
1960 年 3 月 30 日 ， 美 国 空军 1 架 KC-97 空中 加 油 机 在 佛罗里达 大 西洋 的 
大 风 中 坠毁 ， 造 成 14 人 死亡 。 


停机 坪 中 的 KC-97 空中 加 油 机 


吊车 + 秘 速 识 


KC-97 空中 加 油 机 采用 “ 双 泡 式 ” 机 身 、 单 翼 布 局 、 前 三 点 式 起 落架 ， 
每 侧 机 杜 下 各 有 2 台 涡 轮 螺旋 桨 发 动机 ， 机 尾 下 方 有 外 部 加 油 吊 杆 。 


KC-97 空中 加 油 机 左 侧 视 角 


关 军用 和 畏 助 长 机 鉴 俱 枯 南 ( 玲 绚 版 ) (第 2 版 ) 


KC-135“ 同 温 层 油 船 ” ( Stratot 安 ker ) 空中 加 油 机 是 美国 波音 公司 
研制 的 一 款 大 型 空中 加 油 机 ， 也 是 美国 空 一 架 喷气 式 加 油 机 。 


KC-135 空中 加 油 机 是 波音 公司 在 | 
C-135 军用 运输 机 的 基础 上 改装 而 来 。 
该 机 于 20 世纪 50 年 代 研 制 ，1956 年 8 | 人 室 重 
月 首次 试飞 ，1957 年 正式 列 装 。KC-135 
空中 加 油 机 在 1955 一 1965 年 生产 ， 总 上 至 
生产 量 为 803 架 ， 包 括 KC-137A、KC- 
135E、KC-135Q、KC-135R、KC-135T 等 多 种 型 号 。 按 照 1998 年 市 值 ， 
每 架 KC-135 空中 加 油 机 的 造价 为 3960 万 美元 。 

KC-135 空中 加 油 机 的 最 初 设计 目的 是 为 美国 空军 的 远程 战略 万 炸 机 
进行 空中 加 油 ， 后 来 也 可 为 美国 空军 、 美 国 海军 、 美 国 海军 陆 战 队 的 各 型 
战机 进行 空中 加 油 。 除 了 美国 外 ， 智 利 、 法 国 、 新 加 坡 、 土 耳 其 等 国 也 进 
口 了 KC-135 空中 加 油 机 。 截 至 2017 年 6 月 , KC-135 空中 加 油 机 仍 在 服役 。 
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二 
跑道 上 的 KC-135 空中 加 油 机 编队 


KC-135 空中 加 油 机 的 机 体 源 于 C-135 运输 机 ， 而 C-135 运输 机 是 
波音 公司 在 波音 367-80 ( 波音 707 原型 机 ) 的 基础 上 发 展 而 成 。KC-135 
空中 加 油 机 的 机 身 由 铝 合金 制 成 ， 机 杜 后 掠 角 为 35 度 ， 机 体 可 分 为 上 、 下 

个 部 分 ， 上 部 分 通常 作为 货舱 使 用 ， 下 半 部 分 则 是 燃油 舱 。 机 身后 面部 
分 是 加 油 作 业 区 。 该 机 共有 10 个 机 身 油箱 ， 鳃 后 机 身 地 算 下 和 机 局 地 板 上 
有 5 个 ， 机 翼 两 方 各 有 1 个 主 油箱 和 1 个 备用 油箱 ， 还 有 1 个 中 央 恤 油箱 。 


KC-135 空中 加 油 机 侧 前 方 仰视 图 


等 军用 辅助 长 机 鉴 贷 和 南 ( 珍 吕 版 ) (第 2 版 ) 


KC-135 空中 加 油 机 左 后 方 视角 


KC-135 空中 加 油 机 可 装载 103 吨 燃 油 ， 具 备 同时 为 多 架 飞 机 加 油 的 
能 力 ， 它 采用 伸缩 套 管 式 空中 加 油 系 统 ， 加 油 作 业 的 调节 距离 5.8 米 ， 可 以 
在 上 下 54 度 、 横 向 30 度 的 空间 范围 内 活动 。 这 种 加 油 方式 避免 了 让 受 油 
机 降低 高 度 及 速度 的 麻烦 ， 既 提高 了 加 油 安全 性 ， 也 提高 了 受 油 机 的 任务 
效率 。 当 KC-135 空中 加 油 机 仅 用 单个 油箱 加 油 时 ,每 分 钟 可 以 加 油 1514 升 。 
前 后 油箱 同时 使 用 时 ， 每 分 钟 可 以 加 油 3028 升 。 


KC-135 空中 加 油 机 在 为 F-16 战斗 机 加 油 


KC-135 空中 加 油 机 的 机 标 下 有 4 台 J57-P-59W 涡轮 喷气 发 动机 ， 
单 台 推力 为 96.2 干 牛 。 
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KC-135 空中 加 油 机 起 飞 


2002 年 9 月， 美国 空军 启动 Kc-135“ 灵 巧 加 油 机 ”计划 。 这 项 计划 
把 当时 现役 的 40 架 KC-135 空中 加 油 机 改装 成 为 “灵巧 加 油 机 ”。 改 进 后 
的 KC-135 空中 加 油 机 拥有 了 更 强 的 收集 、 传 递 和 发 送信 息 能 力 ， 能 使 用 
不 同 的 数据 链 在 战区 内 相互 通信 联系 ， 从 而 极 大 地 提高 了 战区 加 油 的 效率 。 


KC-135 空中 加 油 机 在 高 空 飞行 


KC-135 空中 加 油 机 采用 悬臂 式 后 掠 下 单 如 和 正常 布置 的 悬臂 式 尾 田 ， 
机 身后 下 方 装 有 伸缩 管 。 


埋 史 前 予 丛 卫 中 中 吾 S521-O4 
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KC-10“ 延 伸 者 ”空中 加 油 机 
人 


p> 
上 


KC-10“ 延 伸 者 ” ( Extender ) 空中 加 油 机 是 美国 麦克 唐 纳 。 道 格 拉 
斯 公司 研制 的 三 发 空中 加 油 机 ， 在 DC-10 喷气 式 客机 的 基础 上 发 展 而 来 。 


基 
| 研发 历史 a 
1977 年 ， 麦 克 唐 纳 ， 道格拉斯 公司 高 Ns 
战胜 了 波音 公司 提出 的 由 波音 747 客机 要 展 50.41 米 
改装 空中 加 油 机 的 方案 ,被 美国 空军 的 “ 先 | 人 空 重 O29 
进 加 油 货运 飞机 ”计划 选中 。 原 型 机 于 有 人 
1980 年 7 月 12 日 首 飞 ， 同 年 10 月 30 Er 0 


日 完成 首次 空中 加 油 试验 ， 次 年 3 月 17 
日 正式 交付 美国 空军 。 美 国 空军 共 采 购 了 60 架 KC-10 空中 加 油 机 ，1988 
年 11 月 29 日 安村 完毕 。 截至 2017 年 6 月 ，KC-10 空中 加 油 机 仍然 在 美 
国 空军 服役 。 此 外 ， 和 荷兰 空军 也 购买 了 2 架 KC-10 空中 加 油 机 。 


KC-10 空中 加 油 机 为 V-22 倾 转 旋 翼 机 加 油 


专 军用 辅助 长 机 鉴 贮 格 南 ( 玲 强 版 ) (第 2 版 ) 


KC-10 空中 加 油 机 的 总 体 布局 与 DC-10 客机 基本 相同 。 除 了 DC-10 
客机 原 有 的 标准 机 辟 油 箱 和 辅助 油箱 外 ，KC-10 空中 加 油 机 增设 了 由 7 个 
非 增 压 整体 圳 式 油箱 组 成 的 油箱 系统 ，3 个 在 机 可 前 方 ，4 个 在 机 翼 后 方 ， 
全 部 位 于 货舱 地 板 ， 利 用 龙骨 梁 和 能 量 吸收 材料 来 进行 防护 ， 可 从 机 舱 
板 直接 安装 、 拆 卸 、 维 护 、 检 查 这 些 油 箱 。 此 外 ，KC-10 空中 加 油 机 还 增 
加 了 包括 军用 航空 电子 设备 、 受 油 机 指示 灯 、 空 中 加 油 伸 缩 套 管 、 锥 形 加 
油管 嘴 、 空 中 加 油 受 油 口 、3 座 空 s 中 加 油 操作 舱 和 卫星 通信 设施 等 装备 。 

KC-10 空中 加 油 机 的 机 组 由 飞行 员 、 副 驾驶 、 飞 行 工 程 师 和 加 油 操作 
员 4 人 组 成 。3 座 空 中 加 油 操作 增 压 舱位 于 后 机 身 下 方 油箱 后 面 ， 有 独立 的 
热管 理 系 统 ， 加 油 操作 员 从 机 舱 甲 板 进入 ， 面 向 后 乘坐 ， 其 后 面 2 个 座 椅 
可 乘坐 教官 和 学 员 ， 用 于 训练 。 为 了 便于 载 货 ， 前 机 身 左 侧 布置 了 一 个 大 
的 向 上 开启 的 货舱 门 ， 机 舱 内 可 装载 27 个 货 盘 或 17 个 货 盘 加 75 名 乘客 。 


KC-10 空中 加 油 机 仰视 图 
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KC-10 空中 加 油 机 可 同时 为 2 架 飞 机 加 油 ， 其 最 大 载 油 量 达 161 吨 ， 
远 超 KC-135 空中 加 油 机 。KC-10 空中 加 油 机 的 空中 加 油 系 统 为 全 新 设计 ， 
操作 员 通 过 数字 式 电 传 操 纵 系 统 来 控制 机 尾 的 加 油 系统 。 通 过 伸缩 套 管 
燃油 以 最 高 4180 升 / 分 钟 的 速率 传输 到 受 油 机 中 。 通 过 锥 形 管 嘴 ， 最 大 加 
油 速率 是 1786 升 / 分 钟 。 该 机 配 有 自动 加 装 燃油 阻尼 系统 和 独立 燃油 断 接 
系统 ， 提 高 了 空中 加 油 的 安全 性 和 便利 性 。 

KC-10 空中 加 油 机 自身 也 可 接受 空中 加 油 ， 通 过 KC-135 空中 加 油 机 
或 其 他 KC-10 空中 加 油 机 对 其 加 油 来 增加 运输 航程 。 除 了 用 于 空中 加 油 外 ， 
KC-10 空中 加 油 机 还 可 作为 战略 运输 机 使 用 ， 可 以 在 给 战斗 机 加 油 的 同时 
给 海外 部 署 基地 运送 士兵 和 所 需 物 资 。 


KC-10 空中 加 油 机 为 战斗 机 加 油 


KC-10 空中 加 油 机 的 动力 装置 为 3 台 通 用 电气 公司 的 CF-6-50C2 涡 
轮 风 扇 发 动机 ， 单 台 推 力 为 234 千 牛 。1 台 发 动机 安装 在 后 机 身上 方 垂 尾 
根部 ， 另 2 台 发 动机 分 别 安装 在 两 侧 机 杜 下 的 吊 舱 内 。 


参 军用 辅助 长 机 疾 代 梅 南 ( 答 蕊 版 ) (第 2 版 ) 


KC-10 空中 加 油 机 起 飞 


在 1991 年 的 “沙漠 盾牌 ”和 “沙漠 风暴 ”行动 中 ，KC-10 机 群 除 了 
给 美国 空军 及 其 盟 军 加 油 外 ， 还 运输 了 数 以 万 计 的 货物 和 士兵 ， 支 持 海湾 
地 区 基地 的 逐步 建立 。 


KC-10 空中 加 油 机 (前 ) 与 F-35B 战斗 机 (后 ) 


KC-10 空中 加 油 机 的 半 硬 过 金属 机 身 是 宽 体 客机 设计 ， 悬 臂 式 设计 的 
主机 标 ， 装 有 前 缘 缝 圣 、 辟 面 扰 流 装置 与 后 缘 襟 、 副 翼 。 鼻 轮 为 双 轮 式 ， 
主 起 落架 的 配置 较为 特别 ， 除 了 采用 前 后 2 组 双 轮 设计 的 左 、 右 起 落架 ， 
在 机 腹 中 线 还 有 1 个 双 轮 式 起 落架 。 


国史 电 前 予 伦 隔 吃 中 各 0 上 9 


参 军用 辅助 长 机 鉴 俱 独 南 ( 珍 唱 版 ) (第 2 版 ) 


rE KC-46“ 飞 马 ” 空 中 加 油 机 


六 
所 


KC-46“ 飞 马 ” ( Pegasus ) 空中 加 油 机 是 美国 波音 公司 研制 的 一 款 
空中 加 油 机 ， 衍 生 自 波音 767 客机 ， 也 可 作为 战略 运输 机 使 用 。 


人 芒 ， 研 发 历史 ， 


21 世纪 初 ， 美 国 空军 决定 采用 KC- | 
767 空中 加 油 机 取代 老 旧 的 KC-135E 空 
中 加 油 机 。2003 年 12 月 ， 这 一 合同 因 | 
涉嫌 贪污 而 被 终止 。2011 年 2 月 24 日 ， 
美国 空军 重新 选用 了 波音 公司 的 修改 版 | 
KC-767 计划 ， 并 更 名 为 KC-46 空中 加 
油 机 。2014 年 12 月 28 日 ,KC-46 空中 加 油 机 第 一 架 原型 机 成 功 进行 了 首 飞 ， 
飞行 时 间 为 3.5 小 时 ， 标 志 着 美国 在 下 一 代 空 中 加 油 机 的 发 展 上 又 进入 了 新 
的 阶段 。KC-46 空中 加 油 机 计划 将 在 2018 年 进入 美国 空军 服役 。 


48.1 米 


Qn 


度 | 1046 千 米 /时 
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KC-46 空中 加 油 机 使 用 波音 767-2C 客机 的 机 身 ， 机 身 使 用 了 包括 石 

碳纤维 、 凯 夫 拉 纤维 在 内 的 多 种 新 型 材料 ， 提 高 了 飞机 的 结构 强度 和 寿 
命 ， 并 降低 了 重量 。KC-46 空中 加 油 机 采用 了 源 于 波音 787 客机 的 先进 座 
舱 ， 不 仅 使 座舱 达到 先进 水 平 ， 也 便于 与 加 油 机 需要 的 军用 电子 系统 对 接 。 
为 了 适合 载 货 ， 该 机 的 货舱 地 板 被 刻意 加 强 ， 还 加 装 了 便于 舱 内 货物 移动 
的 地 板 滚轮 和 舱 顶 行车 系统 。 


KC-46 空中 加 油 机 右 侧 视角 


KC-46 空中 加 油 机 后 方 视角 


KC-46 空中 加 油 机 采用 美国 空军 通用 的 伸缩 套 管 加 油 模式 和 “ 远 距 空 
中 加 油 操作 者 ”系统 ， 具 备 一 次 为 8 架 战 斗 机 补充 燃料 的 能 力 ， 能 为 目前 
所 有 的 西方 战斗 机 进行 加 油 。KC-46 空中 加 油 机 更 突出 的 特点 是 采用 了 可 
变换 货舱 的 结构 设计 ， 同 时 具有 运输 机 和 加 油 机 的 功能 。 在 保持 加 油 能 力 


参 军用 辅助 蔗 机 瞪 赏 相 南 ( 玲 唱 版 ) (第 2 版 ) 


的 前 提 下 ， 可 以 容纳 0 KC-46 空中 加 油 机 要 比 
KC-135 空中 加 油 机 多 载 20% 的 燃料 ， 而 货物 和 人 员 运 输 能 力 更 是 KC- 
135 空中 加 油 机 的 3 倍 。 


KC-46 空中 加 油 机 为 A-10 攻击 机 加 油 


KC-46 空中 加 油 机 的 动力 装置 为 2 台 普 惠 PW4062 高 涵 道 比 涡 辊 风扇 
发 动机 ， 单 台 推力 为 282 千 牛 。 该 机 的 最 大 速度 为 1046 干 米 /时 ， 巡 航速 
度 为 851 千 米 /时 。 


KC-46 空中 加 油 机 在 低空 飞行 


2016 年 1 月 24 日 ，KC-46 空中 加 油 机 首次 进行 了 空中 加 油 试验 ， 向 
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一 架 F-16 战斗 机 输送 了 725 千克 燃油 。 


KC-46 空中 加 油 机 为 F-16 战斗 机 加 油 


KC-46 空中 加 油 机 采用 悬臂 式 下 单 愤 ， 机 杜 下 吊 挂 2 台 涡 轮 风 扇 发 动 
机 。 双 轮 前 起 落架 向 前 收 起 ， 主 起 落架 为 四 轮 小 车 式 ， 向 内 收 起 。 


KC-46 空中 加 油 机 起 飞 


军用 和 畏 助 作 机 鉴 企 此 南 ( 答 基 版 ) (第 2 版 ) 


IL-78“ 大 富翁 ”( Midas ) 空中 加 油 机 是 伊 留 申 设计 局 在 上 L-76“ 耿 直 ” 
运输 机 基础 上 改装 的 空中 加 油 机 ， 于 1984 年 开始 服役 ， 截 至 2017 年 6 月 
仍然 在 役 。 旦 


苏联 早期 的 空中 加 油 机 采用 图 -16 | 
和 米 -4 又 炸 机 改装 ,加油 能 力 非常 有 限 。 
1982 年 ， 伊 留 申 设计 局 开始 在 IL-76MD 
运输 机 的 基础 上 研制 IL-78 空中 加 油 机 。 
该 机 于 1983 年 6 月 26 日 首次 试飞 ， 
翌年 开始 服役 。IL-78 空中 加 油 机 先后 有 川 -78、IL-78T、IL-78M、| 儿 
78ME、IL-78MP 等 型 号 问世 ， 各 种 型 号 共 制 造 了 53 架 。 

IL-78 空中 加 油 机 主要 用 于 给 远程 飞机 、 前 线 飞机 和 军用 运输 机 进行 
空中 加 油 ， 同 时 还 可 用 作 运 输 机 ， 并 可 向 机 动机 场 紧急 运送 燃油 。 苏 联 解 
体 后 ， 俄 罗斯 和 乌克兰 各 继承 了 一 部 分 IL-78 空中 加 油 机 。 此 外 ， 印 度 、 
巴基斯坦 、 阿 尔 及 利 亚 、 利 比 亚 等 国 也 进口 了 IL-78 空中 加 油 机 。 


850 千 米 / 时 


实用 升 限 12000 米 


印度 空军 装备 的 |L-78 空中 加 油 机 
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IL-78 空中 加 油 机 采用 IL-76 运输 机 的 机 身 ， 它 保留 了 后 者 货舱 的 载运 
能 力 ， 但 在 机 身 内 增设 了 2 个 ( 后 期 型 为 3 个 ) 较 大 的 可 移动 金属 油箱 。 
于 货舱 内 保留 了 货物 处 理 设备 ， 因 此 只 要 拆除 货舱 油箱 ， 即 可 担任 一 般 运输 
或 空投 任务 。 该 机 左右 机 杜 的 下 方 和 机 尾 左 侧 ， 各 挂 载 有 1 具 UPAZ-1 空 
中 加 油 吊 舱 。IL-78 加 油 机 的 机 尾 没有 安装 武器 , 炮 手 位 置 由 加 油 控 制 员 取 代 。 


2 IL-78 空中 加 油 机 侧 前 方 仰视 图 


IL-78 空中 加 油 机 侧 后 方 仰视 图 


IL-78 空中 加 油 机 采用 三 点 式 空中 加 油 系统 ， 加 油管 长 26 米 ， 可 通过 
机 用 加油 点 为 1 架 重 型 亡 炸 机 、 机 可 加 油 点 为 2 架 战 术 飞机 同时 进行 空中 加 
油 。IL-78 早期 型 安装 的 UPAZ-1A 吊 舱 的 正常 输 油 速度 为 1000 升 /分 ， 
IL-78 后 期 型 换 装 了 UPAZ-1M 吊 舱 ， 性 能 更 先进 ， 输 油 能 力 提高 到 2340 
升 / 分。IL-78 后 期 型 的 最 大 载 油 量 达 106 吨 ， 输 油 软 管 的 拖 出 长 度 比 
IL-78 早期 型 更 长 ， 进 行 空中 加 油 时 的 安全 性 也 相对 较 高 。 


次 军用 和 畏 助 长 机 鉴 供 和 南 ( 玲 唱 版 ) (第 2 版 ) 


IL-78 空中 加 油 机 为 “幻影 2000” 战 斗 机 加 油 


册 欧 ”动力 装置 


IL-78 空中 加 油 机 的 动力 装置 为 4 台 D-30KP-2 涡轮 风扇 发 动机 ， 
单 台 推力 为 118 千 牛 。 该 机 的 最 大 起 飞 重 量 为 210000 千克 ， 最 大 平 飞速 
度 850 千 米 /时 ， 空 中 加 油 高 度 为 2000 ~ 9 000 米 ， 加 油 时 飞行 速度 为 
430 ~ 590 千 米 / 时 。 


印度 空军 |L-78 空中 加 油 机 在 高 空 飞行 


川 合 重要 事件 


1993 年 ， 俄 罗斯 国防 部 使 用 极为 有 限 的 资金 组 织 了 “日 出 93” 演 习 ， 
首次 使 用 IL-78 空中 加 油 机 为 苏 -24 战斗 又 炸 机 加 油 ， 使 10 架 苏 -24 
战斗 到 炸 机 的 航程 达到 了 将 近 8000 千 米 ， 从 沃 罗 涅 日 起 飞 ， 到 达 布 里 亚 
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特 共和 国 


的 吉 达 ， 执 行 教学 育 炸 任务 。 这 个 纪录 直到 2010 年 才 在 “东方 
2010” 演 习 中 打破 ， 当 时 26 架 苏 -24 和 苏 -34 战斗 埃 炸 机 从 俄罗斯 


中 部 
地 区 飞 到 远东 地 区 ， 由 临时 部 署 到 叶 卡 捷 琳 堡 的 |L-78M 进行 空中 加 油 。 


IL-78 空中 加 油 机 降落 


山 欧 ”十 秘 速 识 


IL-78 空中 加 油 机 的 机 头 呈 尖 锥 形 ， 机 杜 为 悬臂 式 上 单 愤 ， 左 右 机 辟 
的 下 方 和 机 尾 左 侧 各 有 1 具 空 中 加 油 吊 舱 。 


IL-78 空中 加 油 机 准备 为 2 架 Su-34 战斗 机 加 油 


竺 军用 辅助 长 机 鉴 企 独 南 ( 玲 绚 版 ) (第 2 版 ) 


. 


你 欧洲 A310 MRTT 空中 加 油 机 
| 要 人 


A310 MRTT ( Multi RoleT 安 kerTr 安 sport ) 5 
中 客车 公司 A310-300 客机 基础 上 发 展 而 来 的 一 款 空中 加 油 机 。 


册 欧 ”研发 历史 


A310 MRTT 空中 加 油 机 是 在 空中 客 
车 公司 的 A310-300 客机 基础 上 改装 而 
来 ， 其 改装 工作 由 空中 客车 德国 分 公司 和 
汉莎 航空 技术 公司 联合 完成 。2003 年 12 
月 ，A310 MRTT 空中 加 油 机 首次 试飞 成 
功 。2004 年 9 月 ， 首 批 A310 MRTT 空 
中 加 油 机 交付 给 了 德国 空军 和 加 拿 大 空 


空中 加 油 机 是 在 欧 


基本 参数 
机 长 47.4 米 
高 15.8 米 
翼 展 43.9 米 
空 重 113999 千克 
最 大 速度 978 千 米 / 时 
最 大 航程 8889 千 米 
实用 升 限 12500 米 


。 按照 设计 目标 ，A310 MRTT 加 


油 机 将 担负 空中 加 油 、 空 中 运输 、 医 疗 救护 和 重要 人 员 运 输 等 诸多 任务 


但 主要 还 是 执行 空中 加 油 任务 


德国 空军 装备 的 A310 MRTT 空中 加 油 机 
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A310 MRTT 空中 加 油 机 对 A310-300 客机 的 机 翼 结 构 、 机 舱 构 型 和 各 
种 系统 进行 了 改进 ， 它 在 机 辟 内 部 原 有 5 个 中 心 燃 油箱 的 基础 上 ， 可 以 在 
货舱 底部 加 装 4 ~ 5 个 附加 中 央 油 箱 ， 其 中 前 机 身 2 个 , 后 机 身 2 ~ 3 个 。 
附加 中 央 油 箱 采 用 储 油 钠 式 ， 每 个 装 有 5.7 吨 燃油 。A310 MRTT 空中 加 油 
机 携带 的 燃油 容量 总 共 达 到 了 77.5 吨 。 该 机 的 驾驶 舱 增 加 了 1 个 空中 加 
油 操作 员 位 置 ， 用 于 实时 监控 整个 加 油 过 程 。 作 为 一 种 多 功能 飞机 ，A310 
MRTT 空中 加 油 机 可 以 在 50 小 时 之 内 完成 像 应 改装 。 它 不 仅 能 担负 部 队 及 
物资 运输 任务 ， 而 且 能 在 人 道 主 义 任务 中 发 挥 空中 救援 作用 。 


A310 MRTT 空中 加 油 机 前 方 视角 


A310 MRTT 空中 加 油 机 仰视 图 


A310 MRTT 空中 加 油 机 的 空中 加 油 系统 由 机 翼 吊 舱 和 控制 设备 组 成 。 
机 翼 两 侧 下 方 分 别 挂 载 1 具 Mk 32B-907 加 油 吊 舱 ， 其 内 部 装 有 1 根 23 
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米 长 的 加 油 软 管 和 漏斗 形 接头 ， 每 分 钟 输送 燃油 1500 升 ， 可 以 同时 为 2 
架 装 有 受 油 管 的 作战 飞机 加 油 ， 实 施加 油 操 作 过 程 中 没有 飞行 包 线 限制 。 
A310 MRTT 空中 加 油 机 在 飞行 5550 千 米 航程 期 间 ， 可 以 为 作战 飞机 加 注 
33 吨 燃油 ， 而 在 飞行 1850 千 米 航程 、 在 指定 空域 巡航 2 个 小 时 期 间 ， 可 
以 为 作战 飞机 加 注 40 吨 燃油 。 

在 空中 加 油 操作 员 的 控制 台 上 ， 不 仅 可 以 显示 出 机 载 燃油 总 量 、 燃 油 
分 配 和 单个 油箱 的 燃油 容量 ， 而 且 还 能 显示 出 空中 加 油 时 的 流量 、 温 度 和 
输送 的 燃油 总 量 。 操 作 员 的 任务 是 通过 安装 在 机 杜 / 机 身 的 防护 曾 内 、 具 备 
红外 能 力 的 近 距 和 远 距 摄像 机 观察 受 油 飞 机 ， 负 责 控制 飞机 集合 点 信 标 和 
加 油 机 红外 泛 光 灯 照 明 ， 有 助 于 实现 空中 加 油 昼 夜 监控 。 同 时 ， 正 、 副 驾 
驶 员 位 置 也 装备 有 全 部 控制 和 监视 附加 油箱 、 编 队 、 集 合 点 灯光 和 军用 电 
子 设备 的 界面 ， 可 以 直接 获取 有 关 空 中 加 油 操作 员 的 操作 和 安全 等 方面 的 
主要 信息 和 控制 指令 。 


A310 MRTT 空中 加 油 机 为 2 架 战斗 机 加 油 


A310 MRTT 空中 加 油 机 的 动力 装置 为 2 台 通 用 电气 CF6-80C2 涡 
轮 风 扇 发 动机 ， 单 台 推力 为 262 千 牛 。 得 益 于 发 动机 的 强劲 推力 ，A310 
MRTT 空中 加 油 机 在 完全 承担 运输 任务 的 情况 下 ， 最 大 货物 承载 能 力 可 达 
37 吨 。 在 担负 部 队 输送 任务 时 , A310 MRTT 空中 加 油 机 可 搭乘 214 名 士兵 。 


空中 加 油 机 


Chapter 07 


当 执行 物资 与 部 队 运 输 双重 任务 时 ， 则 可 搭载 54 名 士兵 和 12 个 货 


A310 MRTT 空中 加 油 机 侧 前 方 视角 


德国 空军 装备 了 4 架 A310 MRTT， 其 中 有 3 架 是 作为 空中 加 油 机 来 使 
用 ， 而 第 四 架 则 被 用 作 空中 急救 医院 。 由 于 此 前 德国 空军 的 空中 加 油 任务 
需要 得 到 盟国 空军 的 帮助 ， 所 以 A310 MRTT 空中 加 油 机 服役 后 ， 每 年 可 以 
为 德国 空军 节省 1600 万 美元 的 开支 ， 也 为 今后 执行 军事 行动 提供 了 更 大 的 
灵活 性 与 独立 性 。 


A310 MRTT 空中 加 油 机 右 侧 视角 


A310 MRTT 空中 加 油 机 采用 带 有 翼 尖 小 翼 的 后 掠 式 下 单 材 ， 后 掠 式 垂 
尾 愤 和 下 置 水 平 尾 枝 ， 每 侧 机 杜 下 各 安装 有 1 台 涡 轮 风扇 发 动机 。 


参 军用 辅助 长 机 鉴 企 独 南 ( 玲 唱 版 ) (第 2 版 ) 


欧洲 A330 MRTT 空中 加 油 机 


A330 MRTT 空中 加 油 机 是 在 欧洲 空中 客车 公司 A330-200 客机 基础 上 
发 展 而 来 的 一 款 空 中 加 油 机 ， 于 2011 年 开始 服役 。 


21 世纪 初 ， 欧 洲 宇航 防务 集团 、 劳 
斯 莱 斯 、 泰 利 斯 等 公司 联合 成 立 了 空中 油 
轮 集 团 ， 试 图 竞标 英国 “未 来 战略 加 油 
机 ”项 目 。 空 中 油轮 集团 决定 以 A330- 
200 客机 为 基础 发 展 新 型 空中 加 油 机 ， 其 

结果 就 是 A330 MRTT 空中 加 油 机 。 该 机 
2007 年 6 月 首次 试飞 ， 原 计划 于 2008 年 开始 服役 ， 但 因 各 种 原因 推迟 到 
了 2011 车。 

A330 MRTT 空中 加 油 机 采用 了 目前 所 能 应 用 的 各 种 先进 技术 ， 在 总 体 
性 能 、 订 单数 量 和 交付 时 间 等 方面 冲击 着 波音 公司 多 年 来 在 加 油 机 市 场 的 
醉 断 地 位 。 截 至 2017 年 6 月 ，A330 MRTT 空中 加 油 机 已 经 取得 了 英国 空 
军 、 法 国 空军 、 荷 兰 空军 、 沙 特 阿拉 伯 空 军 、 阿 联 疯 空军、 澳大利亚 空军 、 
新 加 坡 空军 、 韩 国 空军 的 订单 。 


880 千 米 / 时 


实用 升 限 
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英国 空军 装备 的 A330 MRTT 空中 加 油 机 


A330 MRTT 空中 加 油 机 是 在 A330-200 客机 基础 上 发 展 而 来 ， 安 装 有 
自卫 电子 战 设备 。 该 机 所 有 的 燃油 都 装 在 位 于 机 辟 吊 般 和 机 尾 的 油箱 
没有 占用 客 货舱 的 空间 。A330 MRTT 空中 加 油 机 在 左右 机 辟 下 各 配置 1 套 
为 战斗 机 加 油 的 软 式 锥 形 套 管 ， 在 后 机 身 下 还 设 有 1 套 为 大 型 飞机 加 油 的 
硬 式 伸缩 套 管 。 


A330 MRTT 空中 加 油 机 仰视 图 
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A330 MRTT 空中 加 油 机 左 侧 视角 
册 欧 加油 能 力 


由 于 机 体 尺 寸 较 大 ，A330 MRTT 机 可 内 油箱 的 最 大 载 油 量 达 到 了 111 
吨 ， 因 此 无 须 增 加 任何 附加 油箱 ， 仅 仅 安 装 必要 的 管 路 系统 和 控制 设备 即 
可 具备 充足 的 空中 加 油 能 力 。A330 MRTT 空中 加 油 机 可 以 在 飞行 4000 千 
米 期 间 , 为 6 架 战 斗 机 空中 加 油 , 并 运送 43 吨 货物 ,或 者 在 飞行 1850 千 米 、 
预定 空域 巡航 2 小 时 期 间 ， 为 作战 飞机 加 注 68 吨 燃油 。 


A330 MRTT 空中 加 油 机 为 2 架 F/A-18 战斗 /攻击 机 加 油 


川 全 动力 装置 


A330 MRTT 空中 加 油 机 的 动力 装置 为 2 台 通 用 电气 CF6-80E1 涡轮 
扇 发 动机 ， 单 台 推 力 为 320 千 牛 。 一 些 国家 装备 的 A330 MRTT 空中 加 
ee 斯 莱 斯 772B 发 动机 或 普 惠 PW4170 发 动机 , 但 推力 相差 不 大 。 
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山 欧 ”重要 事件 


2004 年 ，A330 MRTT 空中 加 油 机 在 澳大利亚 竞争 价值 20 亿美 元 的 换 
装 现役 加 油 运输 机 的 竞标 中 ， 战 胜 了 美国 波音 公司 的 KC-767 方案 。 


A330 MRTT 空中 加 油 机 侧 后 方 视角 
川 人 ”十 秘 速 识 


A330 MRTT 空中 加 油 机 采用 后 掠 式 下 单 愤 、 后 掠 式 垂直 尾 愤 、 后 掠 式 
下 置 水 平 尾 愤 ， 每 侧 机 杜 下 各 有 1 台 涡轮 风扇 发 动机 。 


A330 MRTT 空中 加 油 机 在 高 空 飞行 
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人 D> 英国 VC10K 空中 加 油 机 


本 


VC-10K 空中 加 油 机 是 英国 在 VC-10 四 发 中 远程 民航 客机 的 基础 上 
改装 而 成 的 空中 加 油 机 ， 在 1978 一 2013 年 服役 ， 也 可 作为 运输 机 使 用 。 


VC-10 客机 由 原 英 国 维 克 斯 * 阿 姆 
斯 特 朗 公司 研制 ， 于 1958 年 开始 设计 ， 
1962 年 6 月 首次 试飞 ，1964 年 4 月 加 入 E 78 于 去 
英国 航班 运营 。 该 机 有 标准 型 VC-10 和 超 933 千 米 / 时 
VC-10 两 种 基本 型 号 ， 其 区 别 在 于 后 者 采 | 彼 = 
用 了 推力 较 大 的 “ 康 威 尔 ” 涡 扇 发 动机 ， 13105 米 
垂 尾 内 增加 了 1 个 油箱 ， 机 身 加 长 了 3.96 米 ， 商 载 ( 航空 器 装载 中 收费 的 
那 一 部 分 装载 的 重量 ) 增 大 。 到 1964 年 年 底 ， Wy 10 全 部 交付 。 
1970 年 2 月 ， 最 后 一 架 超 VC-10 交付 给 东非 航空 公司 后 ， 该 机 停产 。 

自 1965 年 ， 英 国 空军 开始 尝试 将 VC-10 客机 改装 为 战略 运输 机 。 
1978 年 ， 英 国 空军 与 英国 宇航 系统 公司 签订 合同 ， 将 原 英国 海外 航空 公司 

( 1974 年 与 英国 欧洲 航空 公司 合并 为 英国 航空 公司 ) 的 5 架 标准 型 VC-10 

rie de VC-10 改装 为 空中 加 油 机 。20 世纪 90 年 代 初 期 ， 
又 -0 VC-10 被 改装 为 VC-10K 空中 加 油 机 。 从 2012 
0 台 ， 英 国 空军 装备 的 VC-10K 空中 加 油 机 逐渐 被 A330 MRTT 空中 加 
油 机 取代 ， 2013 年 全 部 退役 。 
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VC-10K 空中 加 油 机 左 侧 视角 


VC-10K 空中 加 油 机 采用 机 尾 安装 发 动机 的 布局 ， 将 4 台 发 动机 短 舱 
悬 吊 在 机 身 尾部 两 侧 ， 这 样 既 远离 乘员 舱 ， 又 紧 靠 机 身 ， 在 一 侧 发 动机 故 
障 时 不 致 引起 严重 的 不 平衡 推力 ， 避 免 机 杜 装 发 动机 吊 舱 对 升力 和 阻力 的 
影响 。 由 于 机 尾 安装 发 动机 位 置 的 影响 ， 水 平 尾 收 不 能 安装 在 机 身上 ， 所 
以 采用 高 平 尾 布局 。 平 尾 的 控制 机 构 需要 通过 垂 尾 结构 ， 增 加 了 复杂 性 和 
重量 。 另 外 ， 维 护 、 更 换 发 动机 操作 也 不 方便 。 


VC-10K 空中 加 油 机 仰视 图 


竺 军用 和 畏 助 长 机 鉴 俱 枯 南 ( 答 纪 版 ) (第 2 版 ) 


VC-10K 空中 加 油 机 的 航程 远 ， 加 油 半 径 大 ， 曾 是 英国 空军 的 主要 加 
油 机 机 种 。 该 机 安装 有 英国 自己 生产 的 软 管 式 加 油 设备 ， 可 同时 给 3 架 飞 
机 进行 空中 加 油 。 中 央 加 油 软 管 安装 在 右 侧 的 2 台 发 动机 之 间 ， 软 管 铵 盘 
te gh ep ett rt rr GB 

( 内 有 软 管 匀 盘 ) 。VC-10K 空中 加 油 机 的 机 头 安装 有 固定 的 受 油 探 管 ， 
ee 架空 中 加 油 机 加 油 。 加 油 机 和 受 油 机 的 对 接 和 脱离 由 1 名 工程 
师 控 制 ， 可 通过 电视 屏幕 进行 监控 。 


VC-10K 空中 加 油 机 的 驾驶 舱 特 写 


VC-10K 空中 加 油 机 的 动力 装置 为 4 台 劳 斯 莱 斯 “ 康 威 尔 ”Mk 301 涡 
轮 风扇 发 动机 ， 发 动机 推力 较 大 ( 单 台 推力 为 100.1 千 牛 ) ， 具 有 在 高 原 、 
高 温 的 英 属 非 洲 地 区 起 降 的 能 力 。 
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人 山区 ”重要 事件 


AL 份 总 金额 为 2.07 亿 
英镑 的 后 勤 保障 合同 ， 用 以 保证 英国 的 VC-10K 空中 加 油 机 编队 能 够 
继续 服役 。 


VC-10K 空中 加 油 机 前 方 视角 
网 ”十 秒 速 识 
VC-10K 空中 加 油 机 采用 全 翼 展 前 缘 缝 翼 ， 两 侧 各 有 一 个 贾 刀 。 尾 部 


为 了 形 尾 层 ， 采 用 后 三 点 式 起 落架 ， 主 起 落架 为 四 轮 小 车 式 。 四 台 发 动机 
分 别 吊 装 在 机 尾 两 侧 。 


风 


VC-10K 空中 加 油 机 在 高 空 


和 本 军用 辅助 长 机 鉴 贷 和 脂 南 ( 答 汤 版) (第 2 版 ) 


教练 机 是 训练 飞行 员 从 最 初级 的 飞行 技术 到 能 够 单独 飞行 或 完成 指定 
工作 的 特殊 机 种 。 无 论 是 操作 军用 或 民用 飞机 的 飞行 员 都 需要 经 过 一 些 相 
同 的 训练 程序 ， 使 用 类 似 的 教练 机 完成 基础 飞行 课程 。 


参 军用 辅助 八 机 鉴 贷 和 枯 南 ( 玛 轧 版 】 (第 2 版 ) 


T-1“ 标 乌 座 " 


军 培养 运输 机 和 加 油 机 飞行 员 。 


1985 年 12 月 ， 以 研发 小 型 涡轮 螺 | 


旋 桨 飞机 著称 的 美国 比 奇 公司 ( 1994 年 


并 入 雷神 飞机 公 忆 


) 从 三 萎 重 工业 公司 和 


三 蓉 飞 机 国 


际 公司 


买 断 了 “金刚 石 1" 公 | 
务 机 的 专利 。 比 奇 公司 重新 设计 了 飞机 的 


实用 升 限 | 


( Jayhawk ) 教练 机 是 美国 比 奇 公 司 ( 现 已 并 入 雷神 飞 
机 公司 ) 研制 的 教练 机 ， 由 “上 比 奇 喷气 ”公务 机 改进 而 来 ， 专 门 为 美国 空 


14.76 米 


867 干 米 / 时 


12000 米 


内 部 ， 并 改称 “ 比 奇 喷气 ”公务 机 。 


1990 年 2 月 ， 美 


均 未 退役 。 


练 机 。 截 至 2017 年 6 月 ， 美 国 空军 和 日 


本 航空 


国 空军 宣布 将 采购 211 架 “ 比 奇 喷气 ”公务 机 作为 加 
油 机 和 运输 机 飞行 员 用 教练 机 。1992 年 1 月 ， 比 奇 公司 向 美国 空 
第 一 架 T-1 教练 机 。1993 年 ， 美 


s 军 交付 了 


国 空军 的 训练 体制 进行 了 改革 ，T-1 教练 
机 是 美国 空军 实行 新 的 飞行 员 训 练 大 纲 后 交付 的 第 一 批 教练 机 。1997 年 ， 
T-1 教练 机 停产 ， 总 产量 为 180 架 。 按 照 2005 年 市 值 ， 每 架 T-1 教练 机 
的 造价 为 410 万 美元 。 除 了 美国 空军 外 , 日 


本 航空 自卫 队 也 装备 了 T-1 教 


自卫 队 装 备 的 T-1 教练 机 
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美军 基地 中 的 T-1 教练 机 


T-1 教练 机 采用 下 单 愤 、T 形 尾 翼 的 常规 布局 ， 座 舱 前 有 两 片 较 大 的 
挡 风 玻璃 ， 两 人 出 有 较 大 的 侧 窗 ， 前 向 和 侧 向 视野 良好 。 机 身 采 用 了 半 硬 过 
式 破损 安全 耐 疲劳 增 压 结构 ， 带 有 上 反 角 的 悬臂 式 下 单 翼 采 用 三 尧 重 工业 
公司 设计 的 愤 形 。T-1 教练 机 采用 液压 可 收 放 的 前 三 点 式 起 落架 ， 前 、 主 
起 落架 均 为 单 轮 结构 ， 安 装 有 固 特 异 公 司机 轮 和 刹车 装置 。 主 起 落架 向 内 
收入 机 身 ， 可 转弯 操纵 的 前 起 落架 向 前 收 起 。 


T-1 教练 机 右 侧 视角 


和 具 军用 辅助 长 机 鉴 俱 稳 南 ( 玲 绠 版 ) (第 2 版 ) 


T-1 教练 机 尽管 采用 双人 驾驶 机 制 ， 但 只 需 1 人 就 可 正常 驾驶 飞机 。 


为 该 机 拥 


足够 的 航程 与 留 空 时 间 ， 在 正常 情况 下 ，1 名 教官 至 少 可 以 带 飞 


4 名 飞行 员 在 一 次 飞行 中 轮换 练习 驾驶 技术 。 较 之 传统 的 双 座 教练 机 ， 培 训 


效率 大 大 提高 。 与 传统 的 串 列 或 并 列 双 座 教 练 机 不 同 ， 该 机 的 人 机 界面 与 
运输 机 、 加 油 机 有 着 很 大 的 共通 性 ， 减 少 ， 甚 至 消除 了 学 员 今 后 驾驶 大 型 
运输 机 、 加 油 机 的 生 疏 感 。 


T-1 教练 机 和 参加 训练 的 美军 学 员 


T-1 教练 机 的 动力 装置 是 2 台 JT15D-5B 涡轮 风扇 发 动机 ， 单 台 最 大 
连续 推力 12.9 千 牛 。 该 发 动机 是 普 惠 加 拿 大 公司 研发 的 中 等 涵 道 比 、 小 推 
力 的 双 转 子 涡轮 风扇 发 动机 ， 主 要 供 小 型 商业 飞机 和 公务 机 使 用 。JT15D- 


5B 发 动机 


保证 了 T-1 教练 机 在 8840 米 高 度 时 ， 最 大 平 飞速 度 达 到 867 干 


米 / 时 ， 在 11890 米 高 度 的 巡航 速度 为 828 和 干 米 /时 。 为 了 降低 采购 成 本 ， 
减少 维护 工作 量 ， 绝 大 多 数 的 T-1 教练 机 在 交付 时 发 动机 短 舱 都 没有 安装 
反 推力 装置 。 
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T-1 教练 机 准备 起 飞 


必 落 重要 事件 

1993 年 ， 美 国 空军 的 训练 体制 进行 了 改革 ， 驾 驶 喷气 式 运 输 机 、 加 油 
机 的 学 员 要 在 完成 T-6 基础 教练 机 的 飞行 训练 后 ， 再 驾驶 T-1 教练 机 ， 进 
行为 期 120 个 训练 日 ， 共 飞行 61 架次 104 小 时 的 飞行 训练 。 


跑道 上 停放 的 T-1 教练 机 编队 


山东 十 秒 速 识 

T-1 教练 机 采用 尾 吊 双 发 、 下 单机 、T 形 尾 机 的 布局 ， 机 身 两 侧 共有 6 
个 航 窗 ， 机 头 右 侧 有 冷 空气 进口 。 起 落架 为 可 收效 前 三 点 式 ， 起 落架 支柱 
较 短 ， 使 机 身 在 地 面 停放 时 距 地 面 较 近 。 


气 > 
代 曙 承 1 志 专属 站 
了 > 
< / 
于 2 但 Ca > 和 
二 天 ~ 


T-6“ 德 州 佬 路” (Tex 安 中 ) 教练 机 是 美国 雷神 飞机 公司 制造 的 一 
款 初 级 教练 机 ， 于 2001 年 开始 服役 。 


20 世纪 末 ， 为 了 参加 美军 初级 教练 
机 案 竞标 ， 雷 神 飞 机 公司 向 瑞士 皮 拉 特 斯 
公司 买 断 了 PC-9 Mk 外教 练 机 的 设计 与 515 千 米 / 时 
制造 权 ， 以 PC-9 Mk 1 教练 机 为 基础 改 
良 出 全 新 的 T-6 “德州 佬 1" 初级 教练 机 。 |_ 实 用 升 限 
该 机 于 2000 年 首次 试飞 ,2001 年 开始 服役 , 逐渐 取代 老 旧 的 T-37 教练 机 。 

截至 2017 年 6 月 , T-6 教练 机 仍 在 继续 生产 ,总 产量 超过 850 架 ， 
每 架 造 价 约 430 万 美元 。 该 机 主要 有 T-6A、T-6B、T-6C 三 种 型 号 ,T-6A 
为 美军 采购 的 标准 型 , T-6B 为 座舱 升级 型 , 而 T-6C 由 T-6B 改进 而 来 ， 
主要 改良 为 武器 挂 架 升级 、 飞 行 软件 更 新 等 。 除了 装备 美国 各 大 军种 外 ， 
英国 、 加 拿 大 、 希 腊 、 以 色 列 、 墨 西 哥 、 摩 洛 哥 、 新 西 兰 等 国 也 进口 了 T-6 
教练 机 。 


以 色 列 空军 使 用 T-6 教练 机 进行 特技 表演 


人 册 欧 ”机体 构造 


T-6 教练 机 仅 使 用 了 PC-9 教练 机 的 优异 气动 力 外 形 ， 内 部 重新 设计 
项 目 超过 70% 。 该 机 的 单一 座舱 的 2 个 座 椅 呈 前 后 阶梯 式 分 布 ， 学 员 在 前 ， 
教官 在 后 。 学 员 也 可 以 在 前 座 椅 单 独 驾 驶 。 机 舱 盖 是 一 体式 侧 开机 舱 盖 ， 
飞行 员 从 侧面 进入 座舱 。 机 舱 盖 的 强度 可 以 抵抗 270 节 速 度 的 鸟 撞 。T-6 
教练 机 配备 了 马丁 。 贝克 公司 的 Mk 16 弹射 座 椅 ， 供 紧急 逃生 时 使 用 。 


T-6 教练 机 正 前 方 仰 视图 


T-6 教练 机 仰视 图 


T-6 教练 机 主要 用 于 向 联合 专业 飞行 学 员 培 训 军 用 飞机 的 基础 飞行 技 


巧 , 在 获得 这 些 飞 行 技巧 后 他 们 才 可 能 
空军 丢 炸 机 战斗 机 类 、 空 军 运输 机 加 油 机 类 


升 机 类 。 


进 的 航空 


E 继 续 学 习 驾 驶 四 大 类 军用 飞机 , 包括 : 
类 、 海 军 战斗 机 类 、 空 军 海军 直 
T-6 教练 机 的 机 动 性 能 好 ， 其 加 压 座 舱 装 有 抗 过载 系 统 ， 以 及 先 


藻 准 具 和 照相 枪 。 


T-6 


纳 700 升 燃油 ， 两 侧 机 杜 下 还 有 6 处 挂 架 


子 设 备 和 昼 间 可 读 液晶 显示 器 。 前 座舱 有 用 于 武器 训练 的 可 调 


T-6 教练 机 侧 前 方 视 角 


教练 机 有 1 台 普 惠 加 拿 大 公司 生产 的 PT6A-68 涡轮 螺旋 桨 发 动机 ， 
最 大 功率 为 820 千瓦 。 该 机 操作 成 本 低 ， 耗 油 量 也 较 低 ， 机 身 内 油箱 可 容 


架 ， 可 吊 挂 当 


昌 箱 和 各 式 武器 。T-6 


教练 机 具 
可 以 达 型 


5486 米 的 高 度 。 


有 卓越 的 推 重 比 ， 在 起 飞 阶段 每 分 钟 可 以 礁 高 1006 米 ，6 分 钟 内 


妾 军用 辅助 八 机 鉴 代 和 枯 南 ( 玛 汤 版 ) (第 2 版 ) 


T-6 教练 机 侧 前 方 仰视 图 


2001 年 10 月 ,美国 空军 开始 使 用 T-6 教 练 机 进行 "联合 初级 飞行 训练 "。 
2008 年 年 底 ，T-6 教练 机 取代 了 全 部 T-37 教练 机 。 


停机 坪 上 的 T-6 教练 机 


T-6 教练 机 采用 串 列 座位 布局 ， 梯 形 机 可 安 装 在 机 身 中 部 下 方位 置 。 
该 机 拥有 加 大 型 背鳍 。 机 头 安装 有 涡轮 螺旋 桨 发 动机 ， 起 落架 为 可 收 放 前 


冶 军用 辅助 长 机 鉴 企 指南 ( 玲 绚 版 ) (第 2 版 ) 


T-38“ 禽 爪 ” ( Talon ) 教练 机 是 美国 诺 斯 洛 普 公司 ( 现 庄 斯 洛 普 . 格 
鲁 曼 公 司 ) 研制 的 一 款 双 发 超 音速 中 级 教练 机 ，1961 年 开始 服役 。 


基本 参数 
全 研发 历史 二 二 
T-38 教练 机 主要 用 来 取代 美国 空 高 3.92 米 
已 经 老化 的 T-33 教练 机 ， 其 研制 计 翼 展 7.7 米 
划 始 于 1956 年 。1959 年 4 月 ， 第 一 架 空 重 3270 千克 
原型 机 首次 试飞 ， 生 产 型 T-38A 则 于 | 上 最 大 速度 | 1381 千 米 / 时 


最 大 航程 1835 千 米 


交 丰 之 后 ， 陆 续 出 现 
1961 年 3 月 交付 使 用 。 之 后 ， 陆 续 出 现 实用 升 限 15240 米 


了 T-38A(N)、AT-38A、DT-38A、GT- 
38A、NT-38A、QT-38A、AT-38B、T-38C、T-38M 和 T-38N 等 多 种 
衍生 型 。 截 至 1972 年 1 月 停产 为 止 ，T-38 系列 教练 机 共生 产 了 1146 架 。 
除了 美国 空军 外 , 德国 空军 、 土 耳 其 空军 、 韩 国 空军 和 葡萄 牙 空 军 也 有 采用 。 
截至 2017 年 6 月 , T-38 教练 机 仍 在 美国 空军 、 德 国 空军 和 土耳其 空军 服役 。 
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T-38 教练 机 是 一 种 双 座 、 双 发 超 音速 喷气 式 教练 机 ， 其 拥有 气泡 状 座 
舱 醒 ， 以 及 低 安 装 的 后 掠 又 和 水 平 尾 愤 。 机 身 进 气 口 位 于 轰 驶 舱 下 。 该 机 
采用 可 收 放 式 起 落架 ， 主 轮 距 为 3.28 米 ， 前 后 轮 距 为 5.93 米 。 


T-38 教练 机 左 侧 视角 


T-38 教练 机 仰视 图 


T-38 教练 机 的 气动 外 形 设计 优良 ， 飞 行 控 制 系统 安全 可 靠 ， 至今 仍 然 
保持 着 美国 空军 超 音 速 飞 机 的 最 佳 安全 纪录 。 强 调 全 生命 周期 成 本 奠定 了 
T-38 教练 机 超 长 时 间 服 役 的 基础 ， 加 上 美国 空军 合理 规划 和 安排 训练 任务 ， 
T-38 教练 机 一 直 在 美国 空军 的 飞行 训练 体系 中 发 挥 着 重要 作用 。 美 国 国家 
航空 航天 局 也 使 用 T-38 教练 机 来 训练 宇航 员 。 
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T-38 教练 机 的 动力 装置 为 2 台 通用 电气 J85-GB-5 涡轮 喷气 发 动机 ， 
单 台 推力 11.93 千 牛 ， 加 力 推力 17.13 千 牛 。 该 机 的 正常 起 飞 重 量 为 5490 
千克 ， 最 大 起 飞 重量 为 5900 千克 ， 机 内 有 燃油 2206 升 。 最 大 平 飞速 度 为 
1381 千 米 /时 ， 最 大 巡航 速度 为 1010 千 米 / 时 ， 疏 升 率 为 152 米 / 秒 ， 起 
飞 滑 跑 距离 为 756 米 ， 着 陆 滑 跑 距 离 为 930 米 。 


T-38 教练 机 起 飞 


2014 年 12 月 16 日 ， 美 国 空军 1 架 T-38 教练 机 在 起 飞 过 程 中 ， 后 方 
驾驶 座 的 舱 盖 不 慎 掉 落 。 该 机 随后 立即 紧急 着 陆 ， 并 未 造成 人 员 伤 亡 。 


T-38 教练 机 编队 飞行 


T-38 教练 机 的 后 掠 可 和 水 平 尾翼 安装 在 机 身 较 低位 置 ， 座 舱 章 为 气泡 
状 ， 驾 驶 舱 下 方 有 进 气 口 。 
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T-45“ 苍 鹰 ” ( Goshawk ) 教练 机 是 美国 麦克 唐 纳 ， 道格拉斯 公司 研 


制 的 一 款 高 级 教练 机 ， 主 要 作为 美国 海军 航空 母 舰 训练 用 教练 机 ， 于 1991 
年 开始 服役 。 


T-45“ 苍 应” 教练 机 是 麦克 唐 纳 * 道 
格拉 斯 公司 在 英国 “应 ” 式 教 练 / 攻 击 机 | 
基础 上 根据 美国 海军 的 要 求 研制 的 单 发 、 
串 列 双 座 先进 教练 机 ， 用 来 取代 已 过 时 的 
T_2C 橡树 " 教练 机 和 TA_4J "空中 之 应 ”|_ 实 用 升 限 12950 洲 
教练 机 。 该 机 于 1981 年 11 月 开始 研制 ，1988 年 4 月 16 日 首次 试飞 ， 首 
架 生 产 型 T-45A 于 1991 年 11 月 交付 使 用 。 之 后 , 又 出 现 了 T-45B 和 T-45C 
等 改进 型 ， 各 种 型 号 共生 产 了 221 架 。 截 至 2017 年 6 月 ，T-45 系列 教练 
机 仍 在 服役 。 


1038 千 米 / 时 
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T-45 教练 机 以 “ 鹰 ” 式 教练 /攻击 机 为 基础 设计 ， 外 表 也 相差 无 几 ， 
但 根据 美国 海军 的 要 求 进行 了 改进 : 机 村 前 缘 加 装 了 电动 油 压 驱动 的 襟 翼 ， 
以 便 在 降落 时 产生 更 多 升力 ， 内 部 结构 重新 设计 和 强化 。 起 落架 重新 设计 
以 承受 更 大 的 冲击 力 , 前 起 落架 是 双 轮 并 加 上 拖 杆 。 后 机 身 两 侧 加 上 减速 板 ， 
后 机 身 下 方 加 上 尾 钧 并 强化 结构 。 该 机 的 结构 使 用 寿命 设计 为 14400 飞行 
小 时 ， 在 研制 阶段 进行 了 相当 于 28800 飞行 小 时 的 结构 疲劳 试验 。 


T-45 教练 机 侧 后 方 视角 


T-45 教练 机 安装 的 电子 设备 和 显示 器 比较 先进 ， 能 满足 在 航空 母 舰 
上 起 降 等 高 级 训练 的 要 求 。 该 机 的 航 电 设备 和 人 机 接口 均 为 适应 舰 上 使 用 
进行 了 优化 。T-45 教练 机 的 主要 设备 有 : 安 /ARN-182 甚 高 频 / 超 高 频 电 
台 、 安 /ARN-144 伏 尔 /仪表 着 陆 系 统 、 安 /APX-100 敌我 识别 装置 、 安 / 
APN-194 无 线 电 高 度 表 、 安 /USN-2 标准 化 姿态 航向 基准 系统 、 安 /ARN-- 
136A“ 塔 康 ” 导 航 系统 等 。 

T-45 教练 机 的 后 座舱 有 武器 瞄准 具 ， 每 侧 机 票 下 有 1 个 挂 点 ， 可 带 教 


军用 辅助 长 机 鉴 贷 楷 南 ( 珍 吕 版 ) (第 2 版 ) 


练 ( 炸 ) 弹 架 或 火箭 弹 发 射 器 ， 在 进行 高 级 训练 时 具备 武器 投放 能 力 。 如 
果 有 必要 ， 还 可 在 机 身 中 线 处 外 挂 1 个 吊 舱 。 


T-45 教练 机 仰视 图 


T-45 教练 机 的 动力 装置 为 1 台 劳 斯 莱 斯 F405-RR-401 涡轮 风扇 发 动 
机 ， 推 力 为 26 千 牛 。 机 内 燃油 总 量 为 1635 升 ， 每 侧 机 杜 可 外 挂 1 个 591 
升 的 副油箱 。 


T-45 教练 机 侧 后 方 视角 


2012 年 5 月 30 日 下 午 ,1 架 T-45C 教练 机 在 起 飞机 场 西 南方 向 72 
和 干 米 处 坠毁 ， 事 发 地 点 距 美国 得 克 萨 斯 州 南部 科 珀 斯 克里斯蒂 市 西南 约 120 
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干 米 。 这 架 飞 机 隶属 于 美国 海军 第 22 训练 中 队 ， 坠 毁 前 正在 进行 例 行 训练 。 
教官 和 飞行 学 员 成 功 逃 生 后 被 送 往 医院 检查 。 


T-45 教练 机 编队 飞行 


山区 十 秒 速 识 

T-45 教练 机 采用 串 列 双 座 布局 和 悬 蓉 式 下 单 翼 ， 加 装 了 全 机 展 前 缘 颖 
姻 。 两 侧 平 尾 前 缘 根 部 加 装 了 小 的 弧 形 延伸 段 ， 以 消除 低速 机 动 时 的 下 俯 。 
机 身 两 侧 各 有 1 块 减速 板 。 起 落架 为 液压 可 收效 前 三 点 式 。 


T-45 教练 机 降落 在 美国 海军 航空 母 舰 上 
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位 俄罗斯 雅克 -130 “手套 ” 教 练 机 


雅克 -130“ 手 套 ” ( Mitten ) 教练 机 是 雅克 列 夫 设计 局 研制 的 一 款 亚 
音速 双 座 高 级 教练 机 ， 于 2010 年 2 月 开始 服役 。 作 为 雅克 列 夫 设计 局 在 苏 
联 解体 前 夕 立项 、 俄 罗斯 经 济 困难 时 期 完成 的 一 种 高 级 教练 机 。 雅 克 -130 
教练 机 对 于 雅克 列 夫 设计 局 和 俄罗斯 都 有 着 特殊 的 意义 。 


从 20 世纪 70 年 代 开 始 ， 苏 联 一 直 | 1 
将 捷克 斯 洛 伐 克 生 产 的 L-39C“ 信 天 翁 ” 
高 级 教练 机 作为 其 教练 机 机 队 的 主力 。 
20 世纪 80 年 代 末 ， 苏 联 空军 和 国土 防空 
军 决 定 开始 研制 下 一 代 专 用 高 级 教练 机 ， 
该 项 目的 研制 计划 书 随即 下 发 到 了 各 个 设 
计 局 。 米 格 设计 局 、 米 亚 希 舍 夫 设计 局 、 苏 霍 伊 设计 局 和 雅克 列 夫 设计 局 
都 参与 了 该 项 目的 竞争 ， 并 且 也 根据 各 自 对 于 下 一 代 高 级 教练 机 的 理解 开 
展 了 预 研 工作 。 
在 第 一 轮 的 竞争 中 ， 苏 替 伊 和 米 亚 希 舍 夫 设计 局 的 方案 被 淘汰 了 ， 牙 
克 列 夫 设 计 局 的 雅克 -130 和 米 格 设计 局 的 米 格 -AT 进入 下 一 轮 的 选 型 。 
最 终 ， 雅 克 列 夫 设 计 局 成 为 获胜 者 。 雅 克 -130 的 第 一 架 原 型 机 于 1994 年 


9.84 米 


1060 千 米 / 时 


|_ 实用 升 限 12500 米 
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11 月 下 线 ，1996 年 4 月 开始 试飞 。 首 架 量 产 型 的 雅克 -130 于 2004 年 4 
首次 试飞 ， 之 后 又 有 几 架 飞机 相继 参加 试飞 。2010 年 2 月， 雅克 -130 
教练 机 正式 服役 。 截 至 2017 年 6 月 ,雅克 -130 教练 机 的 总 产量 为 115 架 ， 
每 架 雅 克 -130 教练 机 的 造价 为 1500 万 美元 。 除 了 俄罗斯 空军 外 ， 该 机 还 
被 阿尔 及 利 亚 、 和 孟加拉 国 、 白 俄罗斯 、 叙 利 亚 、 缅 甸 等 国 的 空军 采用 。 


雅克 -130 教练 机 起 飞 


雅克 -130 教练 机 采用 中 单 翼 的 传统 布局 ， 并 采用 后 掠 愤 和 全 动 水 平 
尾 曼 ， 有 可 收 放 三 点 式 起 落架 ( 低压 轮胎 ) ， 能 在 小 型 土质 机 场 起 降 。 雅 
克 -130 教练 机 采用 了 大 迎 角 和 辟 根 进 气 口 ， 韩 国 的 T-50 教练 机 也 采用 了 
类 似 的 布局 。 


雅克 -130 教练 机 右 侧 俯视 图 


和 本 军用 辅助 长 机 鉴 贷 和 脂 南 ( 玲 吕 版 ) (第 2 版 ) 


J 


雅克 -130 教练 机 具有 优良 的 气动 外 形 和 先进 的 机 载 电 子 设 备 ， 安 全 
系数 较 高 ， 使 用 寿命 较 长 ， 既 可 以 用 于 培训 苏 -30 和 米 格 -29 战斗 机 飞行 
员 ， 也 可 以 担负 多 种 类 型 欧美 战斗 机 飞行 员 的 训练 任务 。 就 飞机 性 能 而 言 ， 
雅克 -130 教练 机 可 以 在 现代 战斗 机 所 能 遇 到 的 所 有 飞行 状态 下 飞行 ， 利 用 
这 种 教练 机 训练 的 飞行 员 可 以 驾驶 多 种 战斗 机 。 

雅克 -130 教练 机 采用 4 余 度 电 传 操纵 系统 ， 最 大 飞行 迎 角 高 达 35 度 。 
该 机 采用 了 时 下 比较 流行 的 玻璃 化 座舱 设计 ， 醒 目的 3 个 多 功能 显示 屏 从 
左 到 右 分 别 显示 飞 控 信 息 、 战 术 信息 和 飞机 状态 。 雅 克 -130 教练 机 的 机 上 腹 
和 翼 下 共有 9 个 外 挂 点 ， 可 带 俄 制 和 西方 的 武器 或 副油箱 ， 机 载 武器 包括 
机 腹 23 毫米 或 30 毫米 口径 航 炮 吊 舱 ， 翼 下 可 带 8 枚 207 千克 级 炸弹 、2 
枚 454 干 克 级 激光 制导 炸弹 或 子 母 弹 投 放 器 、 火 箭 弹 发 射 梨 和 电视 制导 炸 
弹 ， 最 外 侧 的 翼 下 挂 架 可 带 短程 空 对 空 导 弹 。 


雅克 -130 教练 机 仰视 图 
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雅克 -130 教练 机 进行 飞行 测试 


雅克 -130 教练 机 的 动力 装置 为 2 台 乌 克 兰 伊 夫 琴 科 进步 设计 局 研制 
的 安 -222-25 涡轮 风扇 发 动机 ， 独 特 的 进 气 道 护 板 在 飞机 沿 地 面 滑行 时 可 
关闭 ， 以 防止 异物 被 吸入 。 每 台 AL-222-25 发 动机 可 以 为 飞机 起 飞 提供 
24.52 千 牛 的 推力 。 


俯冲 状态 的 雅克 -130 教练 机 


2013 和 年， 叙利亚 在 内 战 高 峰 期 间 订 购 了 36 架 雅 克 -130 教练 机 ， 声 
称 已 支付 10% 的 预付 款 。 但 因 各 种 原因 ， 俄 罗斯 方面 在 西方 盟国 准备 攻打 
叙利亚 的 同年 9 月 ， 称 因 氢 方 拖欠 付款 而 无 法 交付 。 
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雅克 -130 教练 机 编队 飞行 


雅克 -130 教 练 机 有 串 列 双 座 驾驶 舱 、 后 掠 式 中 单 怪 和 向 下 倾斜 式 机 头 ， 
翼 根 下 方 有 进 气 口 。 


雅克 -130 教练 机 侧 前 方 仰视 图 


Chapter08 教练 机 


， 一 


“ 座 " 式 教 练 机 是 英国 霍 克 西 德 利 公司 ( 现 已 并 入 英国 宇航 系统 公司 


研制 的 一 款 单 发 高 级 喷气 式 教 练 机 ， 于 1976 年 开始 服役。 


20 世纪 60 年 代 未 ， 英 国 空军 提出 | 
了 20 世纪 70 年 代 更 换 英国 空军 训练 司 | 
令 部 大 部 分 现役 飞机 的 要 求 ， 同 时 由 于 几 上 上 
种 新 飞机 计划 进入 第 一 线 服役 ， 需 要 修改 -二 全 = 
整个 飞行 训练 体制 并 发 展 新 一 代 中 /高 级 | 


实用 升 限 


13565 米 


喷气 式 教练 机 ， 以 保证 有 效 地 进行 训练 ， 


并 能 满足 未 来 空战 要 求 。 英 国 空 军 提出 新 型 中 /高 级 喷气 式 教练 机 要 求 后 ， 
英国 飞机 公司 和 霍 克 “ 西 德 利 公司 分 别 进行 了 预 研 设计 。 
1971 年 10 月 ， 英 国 国 防 部 宣布 霍 克 ，“ 西 德 利 公司 中 标 。1972 年 3 


和 英国 海军 外 ，“ 座 ” 式 教 练 机 还 出 口 到 澳 大 利 3 


] 2 日 ， 英 国 国 防 部 宣布 选择 劳 斯 莱 斯 公司 的 无 加 力 涡轮 风扇 发 动机 为 动 
力 装 置 。“ 麻 ” 式 教练 机 未 经 原型 机 研制 就 直接 进入 5 架 预 生产 型 飞机 发 
展 阶段 。 量 产 型 于 1976 年 11 月 4 日 进入 部 队 服 役 。 除 了 装备 英国 空军 


巴林 、 加 拿 大 、 芬 兰 、 


、 


二 


印度 、 印 度 尼 西 亚 、 科 威 特 、 马 来 西亚 、 阿 曼 、 韩 
瑞士 等 多 个 国家 。 


玉 | 


、 沙 特 阿 拉 伯 、 南 非 、 
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“应 ” 式 教 练 机 在 低空 飞行 


“应 ” 式 教练 机 采用 传统 的 全 金属 半 硬 壳 式 结构 ， 制 造 材料 大 部 分 是 
铝 合金 ， 采 用 少量 镁 合金 减 重 。 该 机 采用 悬臂 式 下 单 愤 ， 翼 根 两 侧 进 气 ， 
尾翼 为 悬臂 式 全 金属 结构 ， 各 翼 面 都 有 后 掠 角 。 悬 臂 式 下 单 翼 前 缘 中 段 安 
装 有 小 型 翼 刀 ， 两 侧 机 可 上 表面 布置 有 一 排 涡流 发 生 器 ， 这 是 英国 飞机 惯 
用 的 设计 ， 涡 流 发 生 器 用 于 产生 涡流 来 防止 机 如 上 表面 的 气流 过 早 分 离 导 
致 失速 。 机 杜 后 缘 内 外 侧 分 别 布置 着 双 缝 襟 翼 和 常规 副 翼 。 

“ 谁 ” 式 教 练 机 的 起 落架 为 前 三 点 式 ， 所 有 起 落架 都 是 单 轮 形式 ， 前 
起 落架 向 前 收入 机 鼻 ， 安 装 在 机 杜 下 方 的 宽 轮 距 主 起 落架 向 内 收 向 机 腹 。 
前 轮 不 能 自主 转向 ， 需 要 差 动 控制 主 起 落架 机 轮 判 车 来 转向 。“ 应 ” 式 教 
练 机 的 操纵 曼 面 和 起 落架 收 放 机 构 都 配备 了 双重 宛 余 液压 系统 。 


“应 ” 式 教练 机 右 侧 视角 
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“应 ” 式 教练 机 全 前 方 俯视 图 


“ 鹰 " 式 教练 机 前 低 后 高 布置 的 座 椅 使 后 座 教官 也 有 良好 的 前 方 视野 。 
前 后 座舱 被 安装 在 座舱 盖 中 间 的 玻璃 隔 开 ， 在 遭遇 鸟 撞 或 其 他 导致 座舱 盖 
破裂 的 险情 时 至 少 能 保护 1 名 飞行 员 。“ 鹰 ” 式 教练 机 的 操纵 系统 是 相对 
简单 的 机 械 液压 式 ， 座 舱 配备 有 费 伦 提 1SIS 机 炮 瞄 准 具 。 

“ 座 ” 式 教练 机 有 5 个 外 挂 点 , 机 腹 1 个 , 经 下 4 个 , 英国 空军 的 “应 ” 
式 教练 机 在 服役 中 一 般 只 使 用 机 辟 内 侧 和 机 腹 的 3 个 外 挂 点 ， 空 余 的 外 挂 
点 可 增加 出 口 销售 的 灵活 性 。“ 鹰 ” 式 教 练 机 的 机 杜 内 侧 外 挂 点 可 挂 训练 
炸弹 、SNEB 火箭 梨 ， 或 455 升 副 油箱 。 进 行 射击 训练 时 ，“ 认 ” 式 教练 
机 的 机 腹 可 安装 1 个 机 炮 吊 舱 , 内 置 1 门 30 毫米 " 阿 登 " 机 炮 , 备 弹 120 发 。 
在 实际 操作 中 ， 该 机 的 外 挂 重量 被 限制 在 680 千克 以 内 。 


日 是 = 
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“应 ” 式 教 练 机 起 飞 


参 军用 辅助 飞机 此 赏 看 南 ( 珍 吕 版 ) (第 2 版 ) 


“ 鹰 ” 式 教练 机 的 动力 装置 为 1 台 劳 斯 莱 斯 “ 阿 杜 尔 ”Mk.151 非 加 力 
涡轮 风扇 发 动机 ， 最 大 推力 29 千 牛 。 该 发 动机 原本 是 为 “美洲 鹏 ”攻击 机 
研制 的 发 动机 , 尽管 采购 成 本 远 高 于 " 星 蛇 " 发动机, 但 是 更 加 经 济 , 而 且 " 阿 
杜 尔 ”Mk.151 发 动机 与 “美洲 鹏 ”攻击 机 使 用 的 “ 阿 杜 尔 ”Mk.102 加 力 
型 发 动机 的 通用 度 高 达 95% ， 可 以 简化 后 勤 。“ 阿 杜 尔 ”Mk.151 发 动机 
经 过 了 “美洲 鹏 ”攻击 机 的 验证 ， 足 以 满足 单 发 教练 机 的 高 可 靠 性 要 求 。 


在 低空 飞行 的 “ 座 ” 式 教练 机 


英国 空军 最 著名 的 “ 鹰 ” 式 教练 机 中 队 是 “ 红 箭 ”飞行 表演 队 ， 这 支 
着 悠久 历史 的 表演 队 以 精彩 的 九 机 大 编队 特技 而 享誉 世界 。1980 年 ，" 红 
箭 ” 飞行 表演 队 接收 了 11 架 “ 鹰 " 式 教 练 机 来 代 花 “ 蚊 映 " 教练 机 。 这些“ 鹰 ” 
式 教练 机 为 飞行 表演 就 行 了 优化 ， 发 动机 经 过 细心 调教 来 改善 油门 响应 ， 
机 腹 安装 1 个 外 形 类 似 “ 阿 登 ” 机 炮 吊 舱 的 318 升 的 发 烟 剂 吊 舱 。 


英国 空军 “ 红 箭 ” 飞 行 表演 队 正 在 表演 


山 欧 ”十 秘 速 识 


“ 鹰 ” 式 教练 机 采用 单 发 串 列 双 座 下 单 翼 布局 ， 座 舱 盖 整体 向 右 翻 开 ， 
座舱 盖 采 用 了 单 块 玻璃 ， 只 不 过 因为 分 隔 玻璃 的 缘故 而 看 起 来 是 前 后 两 块 。 


“应 ” 式 教练 机 俯视 图 


基 


军用 辅助 长 机 鉴 贷 楷 南 ( 珍 吕 版 ) (第 2 版 ) 


号 ”意大利 M-346“ 大 师 ” 教 练 机 
mtr 


M-346“ 大 师 ” ( Master ) 教练 机 是 意大利 阿 莱 尼 亚 ， 马 基 公 司 研 制 
的 高 级 教练 机 ， 于 2015 年 9 月 开始 服役 。 


早 在 20 世纪 80 年 代 ， 阿 莱 尼 亚 . 马 
基 公 司 就 开始 对 下 一 代 高 级 教练 机 进行 调 
研 ， 并 在 20 世纪 90 年 代 初 期 同 德国 道 尼 i 1059 千 米 / 时 
尔 公司 共 同 提出 了 AT-2000/PTS-2000 教 
练 机 设计 方案 。 与 此 同时 ， 俄 罗斯 雅克 列 | 实用 升 限 13716 米 
夫 设 计 局 也 在 进行 类 似 的 研究 工作 。1992 年 ， 阿 莱 尼 亚 * 马 基 公司 与 雅克 
列 夫 设计 局 合作 ， 开 始 分 享 研究 成 果 ， 共 同 研制 AEM-130D 验证 机 。1996 
年 4 月 ， 该 验证 机 首 飞 成 功 。1999 年 ， 由 于 双方 在 项 目 需求 和 优先 权 上 存 
在 分 歧 ， 加 上 俄罗斯 遭遇 严重 的 金融 危机 ， 合 作 被 迫 终 止 了 。 

2000 年 7 月,， 阿 莱 尼 亚 . 马 基 公 司 正 式 宣 布 放 弃 与 俄罗斯 方面 的 合作 ， 
转 而 自行 研制 新 型 高 级 教练 机 ， 即 M-346 教练 机 。2003 年 6 月 ，M-346 
首 架 原型 机 完成 总 装 ，2004 年 7 月 首次 试飞 成 功 。 经 过 漫长 的 测试 阶段 后 ， 
M-346 人 2015 年 9 月 正式 服役 。 除 了 装备 意大利 空军 外 ， 该 机 还 
被 以 色 列 空军 、 波 兰 空军 、 新 加 坡 空军 采用 。 
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M-346 教练 机 采用 了 大 边 条 设计 ， 有 效 地 利用 了 非 定常 涡 升力 ， 而 且 其 
机 村上 安装 了 大 面积 的 前 缘 机 动 襟 翼 ， 辟 根 处 安装 了 独特 的 大 面积 杜 刀 ， 这 
种 设计 可 以 延缓 边 条 辟 拖 出 涡流 的 破裂 ， 从 而 有 效 地 提升 了 飞机 的 升力 特性 
和 大 迎 角 飞 行 性 能 。 这 些 措施 使 得 M-346 教练 机 的 最 大 可 控 迎 角 达 到 了 惊人 
的 40 度 ， 从 而 有 效 地 模拟 了 第 五 代 战 斗 机 的 可 控 大 迎 角 飞行 特性 。 另 一 个 好 
处 是 可 以 防止 低能 量 的 率 流 进入 进 气 道 ， 极 大 地 提高 了 飞机 的 进 气 效率 。 


M-346 教练 机 侧 前 方 视角 


参 军用 辅助 飞机 莹 党 看 南 ( 珍 吕 版 ) (第 2 版 ) 


M-346 教练 机 的 机 体 结构 大 范围 使 用 了 高 性 能 合金 材料 和 碳纤维 复合 
材料 ， 并 在 机 体 结构 设计 中 引入 了 损伤 容 限 设计 的 理念 ， 这 使 得 其 空 机 结 
构 重 量 被 控制 在 一 个 非常 低 的 水 平 。 


尽管 M-346 教练 机 与 雅克 -130 教练 机 有 着 相同 的 血缘 ， 但 是 却 有 着 
根本 上 的 不 同 。 相 比 之 下 ，M-346 教练 机 更 小 、 更 轻 ， 但 是 拥有 范围 更 为 
宽广 的 飞行 包 线 ， 更 好 的 机 动 性 ， 更 高 的 推 重 比 。M-346 教练 机 的 人 机 界 
面 十 分 友好 , 其 座舱 人 机 接口 技术 向 第 五 代 战 斗 机 看 齐 。 气动 外 形 设计 优秀 ， 
完全 可 以 模拟 最 新 型 的 第 五 代 战斗 机 的 跨 音速 飞行 特性 和 大 迎 角 飞 行 特性 。 

M-346 教练 机 的 2 个 座舱 都 配 有 3 个 彩色 液晶 多 功能 显示 器 和 1 个 平 
视 显 示 器 ， 其 座舱 视野 良好 ， 其 前 座 飞 行 员 的 平视 视角 为 +10 度 至 -16 度 ， 
而 后 座 飞 行 员 的 平视 视野 为 +15 度 至 -6 度 ， 方便 飞 行 员 了 解 飞机 状态 并 
感知 战场 态势 。M-346 教练 机 还 计划 装备 拥有 夜 视 功 能 的 先进 的 头盔 显示 
器 ， 其 驾驶 杆 独特 的 设计 可 使 飞行 员 实现 “ 手 不 离 杆 操作 ”。 


高 速 飞行 的 M-346 教练 机 


M-346 教练 机 的 动力 装置 为 2 台 霍 尼 韦 尔 公 司 的 F124-GA-200 涡轮 
风扇 发 动机 ， 该 发 动机 采用 模块 化 设计 ， 结 构 紧 凑 ， 装 备 了 双 通 道 全 权 数 
字 式 发 动机 控制 系统 ， 降 低 了 飞行 员 的 工作 负担 ， 并 配备 有 故障 自动 监视 
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系统 ， 便 于 地 勤 人 员 维 护 。F124-GA-200 发 动机 没有 加 力 燃烧 室 ， 其 耗 油 
率 极 低 ， 阿 莱 尼 亚 ， 马 基 公 司 的 研究 表明 ， 为 M-346 教练 机 这 样 的 高 亚 音 
速 教练 机 装备 无 加 力 燃 烧 室 的 发 动机 可 以 有 效 地 提高 飞机 的 安全 性 ， 并 降 
低 采 购 和 操作 成 本 。 


M-346 教练 机 侧 后 方 仰视 图 


人 山区》 重要 事件 


2007 年 5 月 28 日 ,意大利 国防 部 副 部 长 洛 伦 佐 . 福 尔 切 里 正式 宣布 ， 
意大利 空军 将 采购 14 架 M-346 教练 机 。 阿 莱 尼 亚 ， 马 基 公 司 终于 实现 了 
M-346 教 练 机 销售 业绩 上 零 的 突破 。 意 大 利空 军 未 来 的 主力 战斗 机 是 "人 台风” 
战斗 机 和 F-35 战斗 机 ，M-346 教练 机 将 为 意大利 空军 装备 这 两 种 新 型 战 
斗 机 训练 飞行 员 。 


和 村 军用 辅助 机 鉴赏 看 南 ( 答 纪 版 ) (第 2 版 ) 


M-346 教练 机 在 高 空中 翻转 机 身 


M-346 教练 机 采用 后 掠 中 单 屠 , 机 杜 上 安装 了 大 面积 的 前 缘 机 动 襟 恤 ， 
翼 根 处 有 独特 的 大 面积 田 刀 。 


M-346 教练 机 正 前 方 视角 
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全 瑞士 PC-9 教练 机 
\ 一 一 


PC-9 教练 机 是 瑞士 皮 拉 特 斯 公司 研制 的 高 性 能 涡轮 螺旋 桨 中 / 高 级 教 


练 机 ， 于 1986 年 开始 服役 。 


PC-9 教 练 机 是 皮 拉 特 斯 公司 在 
PC-7 教练 机 基础 上 发 展 而 来 的 教练 机 ， 
1982 年 5 月 开始 设计 ，1983 年 完成 主要 
部 件 飞 行 试 验 和 空气 动力 特性 最 优化 设 
计 ， 随 后 制造 2 架 预 生产 型 PC-9。 第 一 


10.13 米 


593 千 米 / 时 


11580 米 


架 于 1984 年 5 月 7 日 首次 飞行 ， 比 第 一 架 更 加 完善 的 第 二 架 于 1984 年 7 
月 20 日 首次 飞行 。 至 1985 年 5 月 底 ，2 架 预 生产 型 PC-9 累计 飞行 超过 
350 小 时 ，1985 年 9 月 19 日 获得 特技 飞行 许可 证 ， 比 计划 提前 了 3 个 月 。 
1986 年 ，PC-9 教练 机 正式 服役 。 该 机 被 多 个 国家 采用 ， 包 括 瑞士 、 
爱尔兰 、 澳 大 利 亚 、 保 加 利 亚 、 克罗地亚 、 告 得 、 塞 浦 路 斯、 伊拉克、 墨西哥 、 


NS 


总 产量 超过 260 架 。 


旬 、 阿 曼 、 沙 特 阿拉 伯 、 泰 国 等 。 截至 2017 年 6 月 , PC-9 教练 机 仍 未 停产 ， 


竣 军用 辅助 长 机 鉴 代 和 相 南 ( 玲 纪 版 ) (第 2 版) 


吊车 机 体 构造 


PC-9 教练 机 的 机 身 为 带 长 检 、 隔 板 和 铝 合 金 蒙 皮 的 全 金属 半 硬 过 式 结 
构 , 玻璃 纤维 加 强 塑料 整流 章 。 机 机 为 悬臂 式 下 单 翼 , 机 杜 外 段 上 反 角 7 度 ， 
翼 根 安装 角 1 度 ， 翼 梢 扭转 角 -2 度 ，1/4 弦 线 后 掠 角 1 度 。 尾 村 为 悬臂 式 
全 金属 结构 , 方向 通 和 升降 舵 带 配 重 。 起 落架 为 油 - 气 减 震 前 三 点 式 起 落架 ， 
正常 及 应 急 均 用 液压 操纵 。 液 压 驱动 前 轮转 向 。 


PC-9 教练 机 右 侧 仰视 图 
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PC-9 教练 机 采用 双 座 梯级 捉 列 布局 ， 安装 了 马丁 * 贝克 公司 的 
MKCH 11A 可 调节 弹射 座 椅 。 后 座 比 前 座高 15 厘米 , 均 有 和 较 好 的 视野 。 前 、 
后 座舱 仪表 设备 均 可 按 客户 特殊 要 求 安装 ， 其 中 包括 克 莱 托 公司 的 计算 机 
澡 纵 仪表 系统 、 单 套 或 复式 甚 高 频 / 特 高 频 / 高 频 电 台 ， 以 及 沃 迪 公司 的 导 
航 和 机 内 通信 系统 。 其 他 可 选 设备 包括 柯林斯 公司 或 本 迪克 斯 公司 的 阴极 
射线 管 显示 器 、 应 急电 池 组 、 平 视 显 示 器 、 编 码 高 度 表 、 应 急 方 位 发 射 机 、 
仪表 飞行 暗 舱 罩 、 抗 过 载 系统 和 螺旋 桨 电阻 丝 加 热 除 冰 设 备 等 。 


[LA > LO > 一 ~“ 
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PC-9 教练 机 进行 飞行 表演 


PC-9 教练 机 的 动力 装置 为 1 台 功 率 为 857 千瓦 的 普 惠 加 拿 大 公司 PT 
6A-62 涡轮 螺旋 桨 发 动机 ， 驱 动 1 具 哈 策 尔 公司 的 HC-D4N-ZA9512A 四 
桨 叶 恒 速 全 顺 桨 ( 带 整流 罩 ) 。2 个 机 内 油箱 位 于 机 辟 前 缘 ， 总 载 油 量 为 
535 升 。 机 曼 下 中 心 外 挂 点 可 挂 2 个 154 升 或 248 升 副油箱 。 


车 用 和 畏 助 八 机 疾 俱 枯 南 ( 玛 蕊 版 ) (第 2 版 ) 


PC-9 教练 机 左 侧 视角 
人 俏 重要 事件 


1986 年 7 月 10 日 ， 澳 大 利 亚 空军 订购 了 67 架 PC-9 教练 机 ， 其 中 前 
2 架 由 皮 拉 特 斯 公司 制造 ， 随 后 提供 6 架 PC-9 教练 机 的 全 套 散 件 和 11 架 
PC-9 教练 机 的 主要 部 件 ， 其 余 48 架 由 澳大利亚 霍 克 … 德 * 哈 维 兰 飞 机 公 
司 和 政府 飞机 制造 厂 按 许可 证 生产 。1986 年 7 月 底 ， 澳 大 利 亚 国防 部 为 2 
家 不 愿 透露 姓名 的 客户 追加 了 25 架 。 


停机 坪 上 的 PC-9 教练 机 


山 欧 ”十 秘 速 识 


PC-9 教练 机 采用 串 列 双 座 驾驶 舱 和 梯形 下 单 愤 ， 拥 有 加 大 型 背鳍 ， 机 
头 安装 有 涡轮 螺旋 桨 发 动机 。 


寺 史 他 子 丛 将 次 6-9d 


参 军用 辅助 长 机 鉴 贷 楷 南 ( 珍 吕 版 ) (第 2 版 ) 


巴西 EMB-312 “ 巨 嘴 鸟 ”教练 机 
人 


EMB-312“ 巨 嘴 鸟 ” ( 图 c 安 o) 教练 机 是 巴西 航空 工业 公司 研制 的 
一 款 初 级 教练 机 ， 于 1983 年 9 月 开始 服役 。 


EMB-312 教练 机 于 1978 年 1 月 开始 | 
设计 ， 同 年 12 月 6 日 巴西 航空 工业 公司 与 | 
巴西 航空 部 研究 发 展 局 签订 生产 2 架 原 型 | 
机 和 2 架 用 于 静 力 和 疲劳 试验 的 机 体 的 合 | 最 
同 。 第 一 架 原 型 机 和 第 二 架 原 型 机 分 别 于 | 最 # 
1980 年 8 月 16 日 和 1980 年 12 月 10 日 实用 开 恨 8750 米 
首次 试飞 ， nd apt 1982 年 8 月 16 日 首次 试飞 ， 
巴西 空军 订购 了 118 架 ，1983 年 9 月 29 日 开始 交 货 ， 至 1986 年 9 月 交 
付 完毕 。 此 外 ， 安 哥 拉 、 阿 根 廷 、 哥 伦比 亚 、 埃 及 、 法 国 、 洪 都 拉 斯 、 伊 朗 、 
人 伊拉克、 毛里塔尼亚、 巴拉圭、 秘鲁、 委内瑞拉 等 国 也 进口 了 EMB-312 
教练 机 。 该 机 于 1996 年 停产 ， 总 产量 为 624 架 


人 
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EMB-312 教练 机 在 制造 上 采用 了 数控 整体 机 械 加 工 、 化 学 铣 切 和 金 
属 胶 接 等 先进 技术 。 该 机 的 机 身 为 铝 合金 常规 半 硬 壳 结构 ， 机 可 为 悬臂 式 
下 单 愤 ， 尾 翼 是 与 机 愤 结 构 相 似 的 悬臂 式 全 金属 结构 。 带 背鳍 的 垂直 安定 
面 无 后 掠 角 ， 水 平安 定 面 采 用 无 后 掠 固定 安装 角 ， 水 平安 定 面 两 侧根 部 前 
缘 均 有 一 小 整流 片 。 起 落架 为 可 收 放 前 三 点 式 ， 均 为 单 轮 。EMB-312 教练 
机 没有 安装 固定 武器 ，4 个 外 挂 点 的 最 大 载 弹 量 为 1000 千克 ， 典 型 武器 为 
Mk 81 炸弹 、 火 箭 吊 舱 、 机 枪 吊 舱 、 教 练 弹 。 


EMB-312 教练 机 俯视 图 


源 
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EMB-312 教练 机 除了 能 满足 美国 联邦 航空 条 例 第 23 部 附录 A 的 要 求 
ee 还 满足 美国 军用 规范 和 英国 民航 机 适 航 性 要 求 第 K 章 的 要 求 。 该 机 采 

空调 座舱 ， 配 备 了 马丁 。 贝克 公司 的 BR8LC 轻型 弹射 座 椅 。 整 块 全 透明 
成 形 座舱 盖 ， 向 右 侧 开 启 。 后 座 椅 稍 高 于 前 座 椅 ， 飞 行 员 均 有 较 好 的 
视野 。EMB-312 教练 机 装 有 VHF-20A 电台 、387C-4 音频 系统 、 无 线 电 
传输 系统 、TDR-90 空中 交通 管制 应 答 机 、PN-101 陀螺 磁 罗 盘 、VIR-314 
甚 高 频 全 向 信 标 /盲目 着 陆 系统 /指点 信 标 接收 机 等 设备 。 


停机 坪 上 的 EMB-312 教练 机 


EMB-312 教练 机 的 动力 装置 为 1 台 普 惠 PT6A-25C 涡轮 螺旋 桨 发 动 
机 ， 功 率 为 552 千瓦 ， 驱 动 1 具 三 叶 螺 旋 桨 。 油 门 与 桨 距 可 由 一 根 操纵 杆 
综合 调节 , 每 侧 机 村 各 有 1 个 油箱 , 共 装 油 694 升 , 油箱 填 有 防爆 泡沫 塑料 。 
机 杜 上 表面 有 一 个 重力 加 油 口 ， 燃 油 系统 允许 倒 飞 30 秒 钟 。EMB-312 教 
练 机 的 机 动 性 较 好 ， 具 有 较 高 的 安定 性 ， 能 在 简易 跑道 上 短 距 起 降 。 


EMB-312 教练 机 在 低空 飞行 


Chapter 08 教练 机 


2003 年 ， 巴 西 航空 工业 公司 在 EMB-312 教练 机 的 基础 上 推出 了 性 能 
更 加 优异 的 EMB-314“ 超 级 巨 嘴 乌 ”教练 机 。EMB-314 教练 机 的 配置 堪 
尔 豪 华 , 其 价格 也 不 菲 , 售 价 550 万 美元 , 比 EMB-312 教练 机 贵 了 将 近 1 倍 。 


EMB-312 教练 机 采用 串 列 双 座 轰 驶 舱 和 梯形 下 单 愤 ， 拥 有 吹 制 成 型 座 
舱 罩 ， 机 头 安装 有 涡轮 螺旋 桨 发 动机 。 


EMB-312 教练 机 准备 起 飞 
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. 


六 0 全 并 ”引入 机 
‘ TMm，. = 


T-50“ 人 金鹰 ” ( Golden Eagle ) 教练 机 是 韩国 和 美国 联合 研制 的 一 款 
超 音 速 高 级 教练 机 ， 于 2005 年 2 月 开始 服役 。 


川 戈 研发 历史 ee 
机 长 13.14 米 
韩国 航 太 工业 公司 是 T-50 教练 机 的 高 4.94 米 
主 承包 商 ， 负 责 机 身 和 机 尾 单 元 的 设计 。 翼 展 9.45 米 
美国 洛克 希 德 * 马丁 公司 是 T-50 教练 机 空 重 6470 千克 


的 主要 分 包 商 ， 负 责 机 杜 、 飞 行 控制 系统 | 最 大 速度 1640 千 米 / 时 
和 航空 电子 系统 的 研制 ， 并 在 整个 项 目 研 | 最 大 航程 1851 干 米 
制 过 程 中 提供 技术 支持 。 实用 升 限 1 和 8 和 0 外 
T-50 教练 机 项 目 于 1997 年 10 月 正式 启动 ，1999 年 完成 详细 设计 ， 
2001 年 1 月 生产 出 首 架 可 飞行 样机 。2002 年 8 月 ，T-50 教练 机 首次 试飞 。 
2005 年 2 月，T-50 教练 机 正式 服役 。 截 至 2017 年 6 月 ，T-50 教练 机 仍 
在 生产 ， 总 产量 超过 80 架 。 除 了 韩国 本 国 使 用 外 ， 印 度 尼 西 亚 、 伊 拉克 、 
泰国 和 菲律宾 等 国 也 进口 了 T-50 教练 机 。 
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T-50 教练 机 编队 飞行 


吊车 机 体 构造 


T-50 教练 机 的 整体 构 型 设计 是 以 洛克 希 德 . 马丁 公司 的 F-16 战斗 
机 为 基础 ， 但 重量 和 尺寸 分 别 为 后 者 的 70% 和 80%， 结 构 及 次 系统 有 
70% ~ 80% 的 共通 性 。 座 舱 为 纵 列 双 座 设计 ， 后 座 较 前 座高 50 厘米 ， 座 
椅 采 用 马丁 贝克 公司 的 MK KR16K 弹射 座 椅 。 机 体 表 面 设 置 有 维修 进 手 孔 ， 
各 次 系统 安装 有 自动 检测 和 内 置式 测试 系统 ， 以 便 进行 检修 作业 。 


参 军用 辅助 长 机 鉴 作 上 南 ( 玲 吕 版 ) (第 2 版 ) 


山区 培训 能 力 


T-50 教练 机 采用 了 可 精确 操纵 飞行 的 数字 电 传 控制 系统 、 可 用 于 提高 
机 动能 力 的 放宽 静 稳定 度 技术 、 可 同时 锁定 多 个 目标 的 先进 的 自主 攻击 传 
感 器 以 及 分 子 得 机 载 制 氧 等 。 T-50 教练 机 的 任务 是 配合 模拟 器 与 实际 飞行 
训练 ,执行 战斗 机 先导 训练 任务 , 以 使 飞行 员 在 未 来 顺利 衔接 如 F-15、F-16、 
F-22、F-35、“ 阵 风 ” 等 先进 战斗 机 ， 故 未 配备 射 控 雷 达 。T-50 教练 机 
安装 有 1 门 通用 动力 公司 的 M61A1 20 毫米 六 管 旋转 式 机 炮 , 备 弹 208 发 。 


T-50 教练 机 在 高 空中 翻转 机 身 


册 欧 ”动力 装置 


T-50 教练 机 采用 1 台 通 用 电气 公司 生产 的 F404-GE-102 涡轮 风扇 发 
动机 ， 配 备 了 全 权 数 位 引擎 控制 系统 。 该 发 动机 由 F404-GE-100 涡轮 风 
扇 发 动机 ( 原 是 为 诺 斯 洛 普 F-20“ 虎 淮 ” 战 斗 机 发 展 ) 修改 而 来 ， 最 大 后 
燃 推力 为 78.7 千 牛 ， 推 重 比 为 7.76。T-50 教练 机 设 有 7 个 油箱 ， 其 中 5 
个 在 机 体 ，2 个 在 主 愤 根部 ， 总 计 可 容纳 2655 升 燃 油 ， 机 腹 及 主机 下 方 可 
选择 加 挂 最 多 3 个 570 升 副油箱 。 
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T-50 教练 机 正在 提升 飞行 高 度 


川 | 入 重要 事件 


2015 年 12 月 20 日 ， 印 度 尼 西亚 空军 从 韩国 进口 的 1 架 T-50 教练 机 
在 飞行 表演 时 坠毁 ，2 名 飞行 员 死 亡 。 据 了 解 ， 正 在 进行 特技 表演 的 T-50 
教练 机 突然 失去 平衡 ， 垂 直 栽 到 地 上 ， 随 后 浓厚 的 黑色 烟 气 升 起 ， 飞 行 员 
没有 逃生 的 时 间 。 
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T-50 教练 机 的 外 观 与 F-16 战斗 机 相似 ， 采 有 
后 掠 式 机 村 和 后 掠 式 垂直 尾 收 。 


T-50 教练 机 起 飞 


列 双 座 驾驶 舱 ， 具 有 


芭 基 三 本 世 可 区 
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